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ØExt.250  PE100 SDR17.6-CoEX

  1.00%

4 passages muraux et couvercles type :

-4xHauff HSI150  K2/300mm

-4xHSI150-M110

Z axe: 471.60

Échelle d'accès en inox 1.4571

Type "HAILO" ou équivalent

+Aide à l'accès double montant,

et système  "Lux-Top Klick II - ELO "

Échelons DIN 19555 type"B"

Couvercle 140x70

 en fonte pour chambre de tirage
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Garde corps

en acier inoxydable 1.4301

avec 1x coté amovible

Garde corps périphérique + portillon

en acier inoxydable 1.4301
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120
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Cadre carré + couvercle Ø800

Etanche - Classe D400

avec vérin d'assistance à l'ouverture

Passage mural type

Frank Mauerkragen

120

Garde corps

en acier inoxydable 1.4301

2x carottages Ø100

"Doyma Curaflex"

ou équivalent

Z axe:470.80

Détail de jonction

Voir plan spécifique

Échelons DIN 19555 type"B"
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2 passages muraux et couvercles type :

-2xHauff HSI150  K2/400mm

-2xHSI150-M110

Z axe: 471.60
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1x carottage Ø150

"Doyma Curaflex C"

Z axe:470.80

(pour conduite existante Ø90)
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2X14 passages muraux et couvercles type:

-28xHauff HSI150  K2/300mm

-11xHSI150-M110

-3xHSI150-M125 (Entrées P&T, CREOS, Réserves)

Z.à l'axe: 4x 471.61 + 5x471.40 + 5x471.19
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1x carottage (Réservation)

 Ø300 pour ventilation

Z axe: 474.90

217 217

1x carottage (Réservation)

 Ø250 pour ventilation

Z axe: 476.00

Points d'implantation

du plan de terrassement
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1x bride Ø300

à collerette d'étanchéité (Type Frank Mauerkragen ou équivalent)

et bande hydrogonflante

pour éviter le risque de refoulement en cas d'arrêt des pompes

Fermeture après réalisation de l'ouvrage et remblai

Z Axe: 466.75

Exemple:

1x bride Ø300

à collerette d'étanchéité (Type Frank Mauerkragen ou équivalent)

et bande hydrogonflante

pour éviter le risque de refoulement en cas d'arrêt des pompes

Fermeture après réalisation de l'ouvrage et remblai

Z Axe: 189.10

Exemple:

9
0

21

21

R

7

5

Regard de drainage

466.385

466.428

1.0%

466.385

466.385 466.35

2
0

Caniveau en carrelage

Pente 1.5%
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1x carottage Ø300

pour ventilation

Z axe: 474.90
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Puisard en inox

Voir plan spécifique
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Réservation

 (A couler après installation ELMEC)

Réservation

 (A couler après installation ELMEC)
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Enrobage béton de la conduite

sous la chambre de tirage
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466.00 min

Aide à l'accès:

Crosse amovible type "einholm"

Echelons Type "B"

(acier entouré de PE)

Couvercle type Huber SD1, 1000x1000, en inox 1.4404

serrure de sécurité + capteur d'ouverture

+évent DN150

X

Passage murale étanche

Y

1x carottage (Réservation)

 Ø250 pour ventilation

Z axe: 476.00

Drain  PE DN150 type Strabusil LP + 2 bouchons

Raccordé à un tuyau  en PE ØExt.180 avec bride mobile

par raccord par manchon type Funke VPC.

Vanne manuelle inox Type VAG Ø150

467.10
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Passage mural étanche

Regard de pompage en éléments préfabriqués

Anneaux pour puits Ø1500

1.3m³ min
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+Passage étanche
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Socle en béton armé C30/37 cat.3hrs

472.40

Bande de mise à la terre

tôle d'étanchéité revêtue des deux côtés

1.phase

 de bétonage

tube d'injection réinjectable

profondeur minimale selon

agrément

2.phase

de bétonage

Voile

Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Radier

Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Façonnage cunette surface lissée

Béton non armé C30/37 Cat.3HRS

(Épaisseur min.: 8cm)

Remplissage

Béton non armé C12/15 Cat.0

Béton de propreté

Béton non armé C12/15 Cat.0

(Épaisseur : 10cm)
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Détail de jonction

Voir plan spécifique

Réservation

 (A couler après installation ELMEC)
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Niveau Max. 471.46

Déversement de secours 471.74

471.49 (Dessus dégrilleur)
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VUE EN PLAN RADIER

Ech:1/50

VUE EN PLAN DALLE -1

Ech:1/50

VUE EN PLAN REZ-CHAUSSEE 

Ech:1/50

COUPE A-A

Ech:1/50

Dégrilleur

Aujet de rinçage

Robinet de rinçage type "Storz"

Vanne manuelle Ø200

MID  Ø200

Piéce montage-démontage

Vanne motorisée Ø200

Vanne manuelle Ø100

Joint compenssateur

Pompe

Clapet anti-retour

Bac inox 65x65x65 dans réservation béton 65x65x65 +Pompe vide cave et couvercle caillebotis

Armoire électrique et de commande

Evier d'atelier avec grille porte seau

Tuyau de nettoyage

Radiateur électrique

Coffret électrique

Ventilation motorisée

Pompe de remplissage du système de nettoyage

Déshumidificateur avec conduit Ø125

Alimentation eau potable + équipement divers

Bras oscillent de manutention

Vanne manuelle Ø80

LISTE DES ELEMENTS ELECTROMECANIQUE

COUPE C-C

Ech:1/50

COUPE D-D

Ech:1/50

DÉTAIL REPRISE DE BÉTONNAGE

Ech:1/25

Ech:1/25

CATÉGORIES DE BÉTON / PRINCIPE
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COUPE B-B

Ech:1/50

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

F

E

D

C

/

B

IND.

DATE

INITIALE
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MODIFICATIONS

ECHELLE : N°PROJET : N° PLAN :

FONDS DE PLAN BD-TOPO: © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

PROJET:

OBJET:

INDICE :

HYD_EXE_OUV-300

H091571
1/50I.D.E.HE.05/06/2020

MAITRE D'OUVRAGE:

Exécution

D.GE.

Ouvrage - Plan de coffrage

Vue en plan, coupes

HAUTBELLAIN

 BASSIN RÉTENTION U1283-09

SIDEN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TROISVIERGES

COUPE E-E

Ech:1/50
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Béton de remplissage et de propreté:

Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:

 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:

Béton  non armé C20/25 Cat.1

RÉCAPITULATIF:

Caractéristiques hydrauliques

V= 90m³

Qab= 8.0l/s

Q max= 940 l/s

Qt24= 1.2 l/s

hü = 36 cm

Mise à la terre: voir plan spécifique 

Sup .chape partie rétention + réservation dans BAI.D.E.HE. D.GE.19/11/2020

Nombre de passages muraux + Regard de drainage
I.D.E.HE. D.GE.11/02/2021

Chapes au Niv.-2  + Adapation suivant entrepriseI.D.E.HE. D.GE.12/03/2021

Pompe (regard drainage)

Vanne manuelle 

Cotation des socles des pompesI.D.E.HE. D.GE.19/03/2021

F

Ajout détails chapes et éléments lot GNCI.D.E.HE. D.GE.26/10/2021

- La chape et le carrelage devront être réalisés uniquement après réalisation

des carottages à travers les dalles + pose des fourreaux en inox (Bodenhüsen) fournis par l'entreprise Elmec

Les gardes corps et les échelles et le puisard sont à fournir par RINNEN

(Les plans d'atelier des garde-corps sont à approuver au préalable par SIDEN et TR)

REMARQUES:

- Les niveaux exactes des couvercles sont à adapter en fonction des aménagements définitifs


