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Creos-

schrank

 9990DV01A

 A 458.17

 9990CA207

 D 460.98

 (208) Z 458.37

 A 458.37

 T 2.61

 9990CA205

 D 460.42

 (206) Z 458.20

 (263) Z 458.38

 A 458.20

 T 2.22

 9990DV01C

 (205) Z 458.18

 A 458.18

 9990DV01B

 A 457.78

9990CA617

ø 1.00 neu
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ø 1.50 neu
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ø 1.20 neu

 D ~459.55

 Z 457.80

 A 457.15

 T ~2.40

 9990DV02B

 (294) Z 468.07

 A 468.07
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ø 1.00 neu

 D ~469.94

 Z 468.07

 A 468.07

 T ~1.87
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 A 467.07

 T ~1.80
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 (269) Z 458.40

 A 458.22
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ø 1.00 neu

 D ~460.20
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 T ~2.20

9990CE 604

Auslauf
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ø 1.00 neu
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 T ~1.13
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 T ~2.47
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 D ~460.67
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9990DV600

9990DV600a entrée

9990DV600b sortie coll

9990DV600c sortie trop-plein

 9990CA208

 D 461.66

 (209) Z 460.49

 (257) Z 458.61

 A 458.60

 T 3.06
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Kanalschacht

neu anschließen

Kanalschacht

Rohr ±80cm überdeckt

Straßeneinläufe an neuen

Kanal anschließen ! (3 Stk.)

xxxx   Höhenangaben aus Vermessung
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Huber SD 7 zum Anheben

Klasse D400 für fließenden Verkehr

mit Dichtung
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Schachtabdeckung

800 x 800 mm

Huber SD7

Klasse D400 für fließenden Verkehr

mit Einstieghilfe Typ Huber  SiS 5

o. glw.

Schachtabdeckung

800 x 800 mm

Huber SD7

Klasse D400 für fließenden Verkehr

mit Einstieghilfe Typ Huber SiS 5

o. glw.
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Hauff HRD(150)-2G-1WE110-Z/d

Doyma Curaflex C/M

Außenwand

innenaußen

Leerrohr

Beschichtung der Innenseite

der Kernbohrung vorsehen !

Blockadebeton

Hauff HRD(150)-2-0

Doyma Curaflex C/M

Außenwand

innenaußen

Prinzipdetail SIDEN

Ausführung Leerrohranbindung

Ø94/110 (Reserve)

Leerrohr

Beschichtung der Innenseite

der Kernbohrung vorsehen !

Blockadebeton

Prinzipdetail SIDEN

Ausführung Leerrohranbindung

Ø94/110 (Elektro/Post)
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Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger

persönlich anvertraut sind verbleiben jederzeit der HOLINGER AG. Ohne unsere

schriftliche Genehmigung darf diese nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals

dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

A 0 ( 841 x 1189 )

Baukonstruktion:

Siehe separate Detailpläne,

Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,

müssen alle baurelevanten Masse vor

Ort am Bau geprüft werden
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Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord

AUSFÜHRUNGS-

PROJEKT

HOLINGER SA

5-7, Op Tomm,  L-5485 Wormeldange-Haut

Telefon (+352) 2674 99 1, Fax (+352) 2674 99 99

luxembourg@holinger.com       www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001:2015

Situationsplan 1:550

AHON08.03.2018 KOH ... Materialänderung

BRIL07.06.2018 SVO Niveau eingetragen

GRUNDRISS M.1/50

Schnitt C-C Schnitt B-B

Schnitt A-A

CMEH14.06.2018 SVO Niveau eingetragen

Draufsicht

DMEH16.07.2018 MEH Rücklauf Prüflauf 1 (13.07.2018)

AC Weiswampach

Bemerkung :

Alle Abdeckungen (Einstiege und Montageöffnungen) sind mit

"Positionsschaltern mit Sicherheitsfunktion" auszuführen.

(ATEX Zone 1)

EMEH27.09.2018 MEH BeleuchtungLOM

LOM

FMEH19.11.2018 MEH Anpassung Schächte, Gefälle, Ø Drossel, Prinzip LeitungenLOM

GMEH17.12.2018 MEH Haltungslänge 8-9, Höhen Schachtdeckel, Auslauf Richtung Bach, Zulauf Richtung SeeLOM

noch zu überarbeiten

HMEH27.02.2019 MEH RÜ um 2,0m in Achse Richtung Zulauf verschobenMEH

IMEH14.03.2019 MEH Aktualisierung Trasse Richtung See, definitive SchachtnummernMEH


