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Beckenüberlauf

RÜB

V= 97 m³
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Grundriss UG

zweiteilige Montageöffnung

2.0 x 0.8 m, Edelstahl

Klasse D

Feinsiebrechen

horizontal durchströmt

MID DN 80 mit

Vollfüllungsmessung

Entleerung-/Zulauf-

Pumpen

QDr= 3,7l/s

Schachtabdeckung 800x800

Edelstahl, Kl. D mit

Öffnungshilfe
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440.40
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dreiteilige Montageöffnung

3,0x1,50 m Edelstahl, Kl. A,

mit herausnehmbaren

Querstreben

Lüftungsstutzen DN 200

Edelstahl 1.4301

Lüftungsstutzen DN 200

Edelstahl 1.4301

Montageöffnung

1,00 x1,00 m

Edelstahl 1.4301, Kl. A

Schachtabdeckung Edelstahl

Klasse D, 800x800

Steigleiter, Edelstahl b=400mm

Spülsumpf

Pumpenraum

F
F

A

ÜSS-Pumpen

D

30

P-Fällmitteldosierleitung im Hüllrohr PEHD 90x5.8 mm

ÜSS-Abzugleitung PEHD 125x11.4 mm

DN 150 PP Schmutzwasserleitung

30

439.00

439.70

ÜSS-Druckleitung DN 80

Edelstahl 1.4571

Druckleitung PEHD 90x5.8 mm zur Rechen- Sandfang- Kompakt- Anlage

OK FF 438.77

438.73
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441.53

438.77

Schlauch-

haspel

OK RF 438.63

R12 - Fliesen

Befüllung Spülkippe PEHD 63x5.8 mm

Hydraulikaggregat

Rechen

Hydraulik-

Leitungen

30 1.30 1.5030

304.00

439.60

Pumpenvorlage-

schacht

Gewindeschieber 600 x 600 mm

Edelstahl 1.4571 mit

Spindelverlängerung

C

Druckleitung DN50

Edelstahl 1.4571

2.00

Schachtabdeckung Edelstahl

Klasse D, 800x800

Steigleiter, Edelstahl b=400mm

Zulaufgerinne:

Einbringen des

Gerinnebetons im

2. Bauabschnitt!
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Schnitt A - A

2 %

R
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1

.

0

0

440.40

440.55

439.90

444.43

443.63

442.88 max. Wsp.

444.18  gepl. Gelände

RÜB

V=97 m³

Spülkippe
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440.18
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dreiteilige Montageöffnung

3,0x1,50 m Edelstahl, Kl. A,

mit herausnehmbaren

Querstreben

Lüftungsstutzen

DN 200 Edelstahl

40

ÜSS-Druckleitung DN 80

Edelstahl 1.4571
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444.03

444.13 

Gebläse-/

Fällmittelraum

438.63

Drehkolbengebläse

für Biologie

ÜSS-Pumpen

440.00

4
0

5
8

9
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442.68

30

Pumpenraum

R12 - Fliesen

443.13

Rückstauebene

Biocos-Becken

MID DN 80 mit

Vollfüllungsmessung

444.23

438.75

Spülsumpf:

Einbringen des

Gerinnebetons im

2. Bauabschnitt!

Schnitt A - A

439.50

439.10

2 %

Pumpensumpf für

Entleerungspumpen

Sektionaltor 2.5 x 3.0 m

Entwässerungsgraben

vorh. Gelände

L-Steine zur

Böschungssicherung

h= 1.2 m

Lüftungsstutzen DN200

Edelstahl 1.4301

Schnitt E - E

7
°

444.23 gepl. Gelände

439.00
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439.80
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Gewindeschieber 600 x 600 mm

Edelstahl 1.4571 mit

Spindelverlängerung
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443.14

S1
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S 443.14

T     1.03

443.03
SW-Leitung

PP DN 150

- 10.0 ‰

442.88 max. Wsp.

RÜB

V=97 m³

Spülsumpf
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Klasse D, 800x800
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schacht
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DN 600 Sb -12.30 m-

65.0‰ Ablauf zum

Gewässer
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440.40

442.88 max. Wsp.

440.90

Schachtabdeckung Edelstahl 1.4301

Klasse D, 800x800

zweiteilige Montageöffnung

2.0 x 0.8 m, Edelstahl 1.4301

Klasse D

441.43

Sektionaltor 2.5 x 3.0 m

Entwässerungsgraben

vorh. Gelände

444.23 gepl. Gelände
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h= 1.2 m

440.40
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Beckenüberlauf

Feinsiebrechen

horizontal durchströmt

wegen späterer Ausschreibung

des Rechens:

obere 20 cm nicht ausbetonieren,

Bewehrung aber einbauen

Spülsumpf

Einbringen des

Gerinnebetons im

2. Bauabschnitt!

Entlastungsseite und

Pumpensumpf für

Entleerungspumpen:

Einbringen des

Gerinnebetons im 2.

Bauabschnitt!

8030
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REGENÜBERLAUFBECKEN

GRUNDRISS UND SCHNITTE

A2

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ZA

PZ

Zeichenerklärung und Hinweise

bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Betonfertigteil

vorh. Gelände

Die Maschinen- und Elektrotechnik des RÜB wird im Bauabschnitt 2 installiert und

ist daher nicht einzubauen!

Schachtabdeckungen sind gemäß Angabe der Bauleitung im 1. Bauabschnitt

einzubauen.

Das Betriebsgebäude wird im Bauabschnitt 2 hergestellt!

Rohrdurchführungen zwischen Betriebsgebäude und RÜB sind im 1. BA NICHT

herzustellen!

Endgültige Decken-, Wand- und Sohlstärken gemäß statischer Berechnung! Die

Auftriebssicherheit ist bis OK Gelände nachzuweisen!

Dieser Plan darf nur in Verbindung mit dem zugehörigen Schal- und Bewehrungsplan

verwendet werden!

Alle eingetragenen Maße sind auf der Baustelle zu prüfen! Unstimmigkeiten sind mit der

Bauleitung zu klären! Die Verbindungen der Bauteile untereinander müssen

verschiebesicher sein! Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle

verantwortlich zu prüfen und mit der Straßenplanung zu vergleichen!

Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären!

Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!
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Änderungen gemäß Prüflauf 102 03.04.17

Umstellung auf Ausführungsplan (E7/i02 => A2/i03), Ergänzungen02 03.04.17

Änderung gemäß Prüflauf 203 13.07.17


