
19.70

3.20

Beckenüberlauf

RÜB

 (im Rohbau fertig gestellt)

V= 97 m³

B

Grundriss UG

zweiteilige Montageöffnung

2.00 x 0.80 m, Edelstahl 1.4301

Kl. D (Huber SD7)

Feinsiebrechen

horizontal durchströmt

(Romag)

MID DN 80 (Promag W400)

Schachtabdeckung 800x800 mm

Edelstahl, Kl. D mit Öffnungshilfe

(Huber SD7)

439.80

440.40

2%

30

2%

30 4.10 302.00 30

Spülkippe

(Romag)

Steigleiter, b= 400 mm

Edelstahl 1.4571

Steigleiter, b= 400 mm

Edelstahl 1.4571

DN 600 Sb - 6.40 m - 59.0 ‰

441.43
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19.70

30 1.50 30 7.10 1.10 30 4.00 30

440.55

439.80

439.90

440.70

2
%

dreiteilige Montageöffnung

3.00 x1.50 m Edelstahl 1.4301,

Kl. A mit herausnehmbaren

Querstreben (Huber SD7)

Lüftungsstutzen

DN 200

Edelstahl 1.4301

Lüftungsstutzen DN 200

Edelstahl 1.4301

Montageöffnung 1.00 x1.00 m

Edelstahl 1.4301, Kl. A

(Huber SD7)

Schachtabdeckung 800x800 mm

Edelstahl 1.4301, Kl. D

(Huber SD7)

Spülsumpf

304.50

Sanitärraum

NSUV

2.60

Grundriss EG

B

30

25 4.10

13.70

25 25 25

3
0

3
0

6
.
4

5

1
0

.
1

0

B B

F
F

F
F
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P-Fällmitteldosierstation

(Pumpe Grundfos DDA)

Fällmittel,

IBC-

Container

G

Rechenraum

Flur

Gebläse-/

Fällmittelraum

Kabelzug-

schacht

A A

OK FF 444.23

444.23

444.23

Kabelschachtabdeckung

1.40 m x 0.70 m

441.11

A

A

ÜSS-Pumpen

(Flygt NT 3085)

4.50

Schlammspeicher

V = 93 m³

Trübwasserabzug

(Pumpe + Hubmotor)

(Görlich ATWA OUE78)

12 Stg. 19

5

/ 27

Rührwerk

(Flygt SR 4640)

Notüberlauf

OK 443.52

C

Sektionaltor mit

Fluchttür, 2.6 x 3.0 m

(Hörmann SPU F12)

2-flüglige Tür

b= 2.00m, h= 3.00m

D

Perrot-Kupplung

Mutterteil DN 100

Pumpensumpf

80x80x30

Steigleiter, b= 400 mm

Edelstahl 1.4571

3
0

2
.
7

5
3

0
5

.
0

0
1

.
1

5
3

0

2
5

8
.
1

5
2

5

2
5

4
5

1
.
3

0
1

.
0

5
2

5
3

5
2

.
0

0

3
.
0

0

2
.
7

5
2

5
1

.
1

5
3

0

2
5

2
.
8

0
2

5
5

.
1

0
2

5

2
5

2
.
8

0
2

5
5

.
1

0
2

5

3
5

3
0

3030

Schmutzwasserleitung

PE100 SDR17 180x10.7 mm

30 30

25 3.36 12

5

25 4.10 25

25 6.33 25 4.10 25

13.70

Trübwasserabzug

(Pumpe + Hubmotor)

(Görlich ATWA OUE78)

Schachtabdeckungen

800 x 800 mm

Edelstahl 1.4301, Kl. A

 
2

0
 
8

0

Abluftleitung DN 150

Edelstahl 1.4571

zur Abluftreinigungs-

anlage

Abluftleitung DN 100

Edelstahl 1.4301

Zulauf DN 150

Ablauf DN 150 PP

439.00

439.70

Rechen-Sandfang-Kompaktanlage

(W+F Grimmel Wassertechnik,

GriKo 8010)

Wandschwenkkran

250kg x 2.500mm

(Demag JC-W-250)

ÜSS-Druckleitung DN 80 Edelstahl 1.4571

OK FF 438.77

Kessel Bodenwanne 500

mit Reduzierung des Ablaufs

DN 125/100 

(Entgültige Positionierung in

Abstimmung mit dem

Anlagenbauer)

Auffangwanne PE mit

ebenerdigem

Gitterrost V= 1.360 l

G

D

7575

7070

Montageöffnung, 1.00 x1.00 m

Edelstahl 1.4301, Kl. A

(Huber SD7)

mit umlaufenden Bodenhülsen

für Steckgeländer gemäß

SI-508-A01

Holzverkleidung t = 28 mm

1
.
1

5
2

0
1

.
4

0

441.53

3
0

3
0

2
.
7

5

438.33

438.63

438.75

438.63

2.4012

5

438.77

1.83

Bereich Anschlüsse

Trinkwasserversorgung

438.75

Einschubtreppe

zur Zwischendecke

S 443.22

442.93

Fallrohr DN100

Dachentwässerung

Schlauch-

haspel

R12 - Fliesen

Schlauch-

haspel

R10 - Fliesen

OK RF 444.13

OK RF 438.63

R11 - Fliesen

R12 - Fliesen

Lüftungsstutzen DN200

Edelstahl 1.4301

Luftleitung DN100

Edelstahl 1.4301

Befüllung Spülkippe

PE100 SDR11 63x5.8 mm

Hydraulik-

Leitungen

30 1.30 80

304.00

439.60

Pumpenvorlage-

schacht

E

E

Vorwandschieber 600 x 600 mm

Edelstahl 1.4571 mit

Spindelverlängerung

C

C

C
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5
3
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2.00

Luftleitung DN 100 Edelstahl 1.4571

mit Korrosionsbinde, stetig steigend

verlegt mit Kondensatablauf im UG

3
0

3
0

9
0

Schachtabdeckung 800x800 mm

Edelstahl 1.4301, Kl. D

(Huber SD7)

9
.
5

5

Axial-Wandventilator

DN300 (Maico DZQ 30/2B)

Abluftventilator DN100

(Maico ECA 100 i pro)

Axial-Wandventilator

DN300 Ex (Maico

DZQ 30/2B Ex e)

Zuluft über

Gitterrost DN300

Axial-Wandventilator

DN200 (Maico DZQ 20/2B)

Axial-Wandventilator

DN200 (Maico DZR 20/2B)

Belüftungsrohrleitung DN300

Edelstahl 1.4301

Drehkolbengebläse für

Biologie (Aerzen GM3S)

Wandschwenkkran

250kg x 2.500mm

(Demag JC-W-250)

Schnellschlussschieber

DN 150 mit Handhebel

Zuluft über

Gitterrost DN300

16 Stg. 19
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Zuluft über

Gitterrost DN200

Schachtabdeckung

800x800 mm, Edelstahl 1.4301,

Kl. D mit Öffnungshilfe (Huber SD7)

Schachtabdeckung, 800x800 mm,

Edelstahl 1.4301 Kl. D (Huber SD7)

Schachtabdeckung

800x800 mm, Edelstahl 1.4301

Kl. D (Huber SD7)

dreiteilige Montageöffnung 3.00

x1.50 m, Edelstahl 1.4301, Kl. A

mit herausnehmbaren

Querstreben (Huber SD7)

8
.
6

5

Zuluftleitung Gebläse

DN150 Edelstahl 1.4301

Wickelfalzrohr, Stahl verzinkt

zweiteilige Montageöffnung

2.00 x 0.80 m, Edelstahl 1.4301

Kl. D (Huber SD7)

Steigleiter, b= 400 mm

Edelstahl 1.4571

9970CA161

D 444.17

S 442.70

T     1.47

Steigleiter, b= 400 mm

Edelstahl 1.4571

Druckleitung PE100 SDR11 50x6.4 mm zur Rechen- Sandfang- Kompakt- Anlage

Druckleitung PE100 SDR11

90x8.2 mm zur Rechen-

Sandfang-Kompakt-Anlage

1
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1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7
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PEHD-Bauwerksauskleidung

auf den Wänden und der Decke mit

PEHD-Betonschutzplatten DIN 16776 PE

Pass- und

Ausbaustück

Pass- und

Ausbaustück

Reduzierung

DN80/DN150

Entleerung-/Zulauf-

Pumpen

(Flygt NT 3085)

Hydraulik-

aggregat

Rechen

Trübwasserleitung PE100 SDR17

180x10.7 mm in den Verteilerschacht

Schieber DN150

Schieber DN80

Kellerentwässerungs-

pumpe (Flygt

DXVM-50-11)

Photoionisationsanlage

(Neutralox NOX300)

442.27

Doppelboden

Handlauf

Handlauf
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(Typ Romay)
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438.75

438.67

438.67

OK FF 444.23

OK RF 443.33

OK FF 444.23

OK RF 444.13

444.43444.43

25 2.25 30 1.50 30 4.50 30

1
.
5

%

438.63

MID DN 80

(Promag W400)

Pumpenraum

2.50

geflieste Abflussrinne

gem. Detail (s.Blatt A21)

20

Druckleitung DN50

Edelstahl 1.4571

1.0%

Gitterrost
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Zulaufleitung zum

Biocos-Becken PE100

SDR17 180x10.7m in den

Verteilerschacht
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Trinkwasserleitung 1'' im Schutzrohr

PE100 125 x 7.4mm

Detail

Schachtabdeckung

P-Fällmitteldosierleitung im

Hüllrohr PE100 SDR11 50x6.4

mm, stetig steigend verlegt mit

Leckageüberwachung im UG

ÜSS-Abzugsleitung

PE100 SDR11 125x11.4 mm

Detail Pumpen

Draufsicht

M 1:25

Gummikompensator

DN80

Gummikompensator

DN80

Absperrschieber

DN80

Absperrschieber

DN80

Zulauf-Pumpen

(Flygt NT 3085)

Zulauf-Pumpen

(Flygt NT 3085)

MID DN80

(Promag W400)

Pass-/

Ausbaustück

DN80

Absperrschieber

DN80

Absperrschieber

DN100

Gummikompensator

DN100

Entleerungs-/Spülanschluss

DN50 mit Storz-Kupplung

und Blindverschluss

Absperrschieber

DN100

Gummikompensator

DN100

Druckleitung

DN80 Edelstahl 1.4571

Zulaufleitung DN100

Edelstahl 1.4571

Draufsicht

lichte Breite gemäß Angaben im Bauwerksplan
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Rahmenaußenabmessungen

gemäß Herstellerangaben zu lichten Schachtöffnungen
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Schachtabdeckung Huber SD7 Regeldetail
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bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Betonfertigteil

gepl. Höhe

424.05

Mauerwerk

gepl. Höhe Fertigfußboden

OK FF 426.60

gepl. Höhe Rohfußboden

OK RF 426.50

Zeichenerklärung und HinweiseZeichenerklärung und Hinweise

· Alle eingetragenen Maße und Höhenangaben sind auf der Baustelle zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären! Die Verbindungen der Bauteile

untereinander müssen verschiebesicher sein!

· Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten!

· Aussparungen, Leerrohre, Mauerdurchbrüche, Fundamenterder, Anschlußfahnen,

Installationsschlitze usw. nach Angabe Ausrüster!

· Endgültige Decken-, Wand- und Sohlstärken gemäß statischer Berechnung! Dieser

Plan darf nur in Verbindung mit dem zugehörigen Schal- und Bewehrungsplan

verwendet werden! Dehnungsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

Arbeitsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

· Konstruktionsbeton C 30/37, Sichtflächen bis rd. 30 cm unter OK Gelände

· Sockelabdichtungen im Außenbereich von Gebäudefassaden auf +50cm über OK

Gelände

· Alle sichtbaren Kanten mit Dreiecksleisten brechen.

· Fundament- und Ringerder mit Erdungsfestpunkten, Kabelleerrohre usw. gemäß

Erdungsplänen.

· Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. Maßnahmen oder

Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen dürfen nur mit Zustimmung

des AG und der örtlichen Bauüberwachung vorgenommen werden.

· Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!

Änderungen gemäß Prüflauf 204 21.09.17

Änderungen gemäß Prüflauf 305 05.02.18

Änderungen gemäß Prüflauf 406 17.05.18

07 05.12.18

Änderung der Planbezeichnung von E07 auf A20,

Ergänzung Details und bauliche Änderungen

NW

Dez 2018

Dez 2018

Dez 2018


