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Dégrilleur type Romag
RSW 3x3/4 ou éq.

Seuil= 239,29

239,60

Béton= 239,17

Auget type UFT Nr500
(l=6.00m) ou éq.

var. de
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237,28
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236,61

sous dalle= 240,25
sous-dalle = 240,50 28
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sous dalle= 240,25

Arrivée DN700
eaux mixtes proj.
FE=239.14
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◄IDM DN200 p=1%

FE=236.20 FE=236.24

sous dalle= 240,45

240,95

FE=236.38

238,31 238,26

1,06 3,88 1,06 2,40

Dégrilleur type Romag
RSW 3x3/4 ou éq.

Clapet anti-retour
DN200 FE=238.08
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électrique
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avec ventilateur
+ grille de protection
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◄
PP

D
N

/O
D

31
5

Bouche à clé
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Auget type UFT Nr500
(l=6.00m) ou éq.
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Puisard 65x65x65
avec pompe vide-cave

dans cuve inox
fond=235.25

Filtre avec réducteur de pression
Disconnecteur

Compteur

Regard
réseaux

35 4,60 1,50 35

Arrivée
d'eau

Enrouleur

Béton C20/25
50x50x40cm

Aération DN150
Regard eaux grises

1,8 2

1,0 0

Armoires électriques

Coffret électrique

Aération DN200
+ grille de protection
(entrée d'air)

Puisard 65x65x65
avec pompe vide-cave

dans cuve inox
fond=235.25

238,25

237,80

sous dalle= 240,45

240,95

234,65

Niv.fini 240,90
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70
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Regard
réseaux

0.5%►
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15

sous dalle= 240,35

235,30
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244,54

Niv.fini 240,90

5535

15
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Lavabo avec
chauffe-eau

50

Aération DN200
avec ventilateur

+ grille de protection
(sortie d'air)

Aération DN200
+ grille de protection
(entrée d'air)

Alimentation
eau potable

DA63 PE

◄DN/OD315 PP

Regard
réseaux
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237,80
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FE=236.19

Niv.fini 240,90
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1,06 3,88 1,06

1%►

DN700►

238,26 238,20

Conduite eaux grises
(alimentation auget)

Drainage périphérique
DN150 PE

Pompe submersible

Regard préfa. ⌀1.50m

234,47

233,97

241,05

235,47

236,61
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L'OUVRAGE
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U1600-15 RÜB Schrondweiler

A 20.07.2020 D. Pornet Mise à jour du regard des eaux grises, toiture et conduite eau potable
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L. Munier P. Huberty17.04.2020

Détails bassin d'orage - Coupes

Coupe AA

Coupe FF Coupe GG

Coupe EE

Coupe DD

Coupe BB

Coupe CC

Coupe HH Coupe II


