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PROJET:

OBJET:
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MAITRE D'OUVRAGE:
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e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

STATION DE POMPAGE

VUE EN PLAN, COUPES ET DETAIL

HAUT-MARTELANGE

STATION DE POMPAGE ET CONDUITE DE REFOULEMENT

S.I.D.E.N.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE RAMBROUCH
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02/11/16 Ma.W.C.Mr.

Suppression accès pompes, radier chambre à vannes

I.D.

04/11/16 Ma.W.C.Mr.

Position puisard, couvercle Ø800, échelons

I.D.
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Vannes DN80

2

Clapets anti-retour DN80

3

TT 80/80 + Vanne 2'' + Pièce STORZ 2''4
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Niv. max

Niv. min

5

6

Conduite de purge Ø80

7

Console métallique
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TF: 391.00

Fe: 388.10

387.20

≈ 386.70

TF: 391.00

VUE EN PLAN

COUPE AA COUPE BB

Radier, dalle et voile

(Voir détail n°2)

Béton de propreté et

de remplissage

(Voir détail n°2)

Radier, dalle et voile

(Voir détail n°2)

Béton de propreté et

de remplissage

(Voir détail n°2)

Puisard 50x50x30

+ caillebotis

Conduite de refoulement

Øext. 90 mm PE100 SDR17

Réservations pour les gaines

et conduits d'aération

(10cm sous la dalle)

Conduit d'aération bas

 Øext160 PE100 SDR17

Tige de manoeuvre

déportée à cardans

pour commande

de la vanne

Vanne murale

DN300

Pompes centrifuges

 immergées

Passage mural étanche

+ joint d'étanchéité

Conduite de refoulement

Øext. 90 mm PE100 SDR17

Vanne

murale

DN300

Passage mural étanche

+ joint d'étanchéité

Collecteur

d'amenée

Øext315mmPP

387.20

≈ 386.70

390.70390.70

V=0.5m³

Conduit d'aération haut

 Øext90 PE100 SDR17
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Fe: 389.03

Conduite

de refoulement

PE100 - SDR17

- Øext. 90 mm

2.36 .44

B

6.00

Couvercle carrossable 1000 x 1000mm

type HUBER ou similaire, classe de charge D400

avec verin d'assistance et détection à l'ouverture

Couvercle carrossable 1000 x 1000mm

type HUBER ou similaire, classe de charge D400

avec verin d'assistance et détection à l'ouverture Couvercle carrossable 1000 x 1000mm

type HUBER ou similaire, classe de charge D400

avec verin d'assistance et détection à l'ouverture

mini 5xØ

3

Pièce de montage/démontage
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Puisard 50x50x30

+ caillebotis

Tige de manoeuvre déportée

à cardans pour commande de la vanne

Passages muraux

étanches

+ joints d'étanchéités

4 Gaines DN110 +

4 passages muraux étanches

 type Hauff HSI150 ou équivalent

Conduit d'aération bas

 Øext160 PE100 SDR17

Fe: 389.03

Blindage linéaire

1.00 1.00

1.00 1.00

Blindage linéaire
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Blindage linéaire

Puisard de pompage

en phase chantier

Puisard

de pompage

en phase

 chantier

X: 49826.90

Y: 99048.72

X: 49829.76

Y: 99044.37

X: 49828.66

Y: 99049.87

X: 49831.51

Y: 99045.52

Fe: 389.03

Fe: 388.67

Fe: 389.03

Fe: 388.67

Collecteur d'amenée

Øext315mm PP

B

388.00

≈ 387.50

Remblai CC 0/45

ép. mini 80 cm
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Couvercle carrossable non ventilé

Ø800, Classe de charge D400

avec verin d'assistance à l'ouverture

boulonné avec une détection

à l'ouverture

Couvercle carrossable non ventilé

Ø800, Classe de charge D400

avec verin d'assistance à l'ouverture

type "Viatop" ou similaire

avec une détection à l'ouverture

Echelons DN19555 typeB

Acier entouré de PE

Niv. max

Niv. min

V=0.5m³

mini 2xØ

Echelons DN19555 typeB

Acier entouré de PE

1.phase

 de bétonage

2.phase

de bétonage

Profondeur minimale selon

agrément

DETAIL N°1

Reprise de bétonnage étanche / principe

DETAIL N°2

Catégories de béton / principe

Tôle d'étanchéité revêtue des deux cotés

Tube d'injection réinjectable

(Placé coté intérieur de l'ouvrage)

Bande de mise à la terre

Voile

Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Façonnage cunette surface lissée

Béton non armé C30/37 Cat.3HRS

(Épaisseur min.: 8cm)

Remplissage

Béton non armé C12/15 Cat.0

Radier

Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de propreté

Béton non armé C12/15 Cat.0

(Épaisseur : 10cm)


