
SB-Fertigteildecke mit Einstiegs-
und Montageöffnung 905x1090
mm, Ausführung nach stat.
Erforderniss

Sauberkeitsschicht 10cm

Profilbeton

Einsteigleiter, Edelstahl mit rutschhemmenden
Sprossen und ausziehbarer Einsteighilfe,
zum Andübeln

Pumpensumpf 40/40/20 mit Gitterrost-
abdeckung in Edelstahl; Auflager mit
Winkelprofil umlaufend 80x40x6mm

Einstieg-und Montageöffnung  900x900mm
(z.B.GAV). Mit Schachtabdeckung, Klasse D
-Bauseit-

Stahlbeton-Fertigteilschacht

Kugelrückflußverhinderer DN50

Schieber DN50

KGMM Doppelmuffe DN100
für Kabelleerrohr

KGMM Doppelmuffe
DN150 für Belüftung

KGMM Doppelmuffe DN100
für Kabelleerrohr

AA

Schachtanschlussstück DN300

2 Tauchmotorpumpen mit
Druckleitung DN50 Edelstahl

Schachtabdeckung 950x1.090mm
Klasse D, 4 Einzeldeckel aus
Gusseisen,

Einsteigleiter, Edelstahl mit rutsch-
hemmenden Sprossen, ausziehbarer
Einsteighilfe, zum Andübeln

Pumpensumpf 40/40/20 mit Gitterrost-
abdeckung in Edelstahl; Auflager mit
Winkelprofil umlaufend 80x40x6mm

Stahlbeton-Fertigteilschacht

Kugelrückflußverhinderer DN50

Schieber DN50

Einsteigleiter, Edelstahl mit rutschhemmenden
Sprossen und ausziehbarer Einsteighilfe,
zum Andübeln

Einstieg-und Montageöffnung  900x900mm
(z.B.GAV). Mit Schachtabdeckung, Klasse D
-Bauseit-

Grundriss

Schnitt A-A

2 Tauchmotorpumpen mit
Druckleitung DN50 Edelstahl
Befestigung der Fußkrümmer mit
geeignetem Anker

Einsteigleiter, Edelstahl mit
rutschhemmenden Sprossen,
ausziehbarer Einsteighilfe

Sauberkeitsschicht 10cm

Unbewehrter Profilbeton nach
Angabe des Pumpenherstellers
herstellen

Führungsrohre, Edelstahl

GFK-Fertigteilschacht auftriebssicher
bis Grundwasserstand GOK

Schachtanschlussstück DN300

Schachtabdeckung 950x1.090mm
Klasse D, 4 Einzeldeckel aus
Gusseisen,

DN50

DN50

DN50

DN50

1.50 .25.25

2.00

1.39

1.43

Be-und Entlüftungsleitung
DN150, Edelstahl, in KG-Muffe
DN150

498.80 498.80

Paus=496.25

RA=496.58

RA=498.01

496.25

496.00

Aussenschaltschrank 

RA=497.20

GFK-Fertigteilschacht auftriebssicher
bis Grundwasserstand GOK
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Remarque:
Tous les aménagements et dimensions
sont à adapter in-situ en fonction de l'existant

NOTA:
L'entreprise doit vérifier les niveaux et les positions des canalisations existantes à raccorder
aux ouvrages projetés en effectuant un levé topographique ou un sondage avant le début des travaux

Zonenplan

DN50

DN50

DN50

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg
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