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Ausführungsplanung

Kläranlage Putscheid 650 EW

Gemeinde Putscheid U1551-15

Freispiegelleitungen unter der Bodenplatte > 10‰ Gefälle

Alle Öffnungsmaße in den Grundrissen und Schnitten beziehen sich auf

Oberkante Rohfußboden bzw. Rohbaumaße des Mauerwerkes.

Dieser Plan ist nur im Zusammenhang mit den Plänen

Betriebsgebäude Schnitte 1 ( 152005-25-005602 ),

Betriebsgebäude Schnitte 2 ( 152005-25-005603 ),

Betriebsgebäude Schnitte 3 ( 152005-25-005604 ) und

Betriebsgebäude Details ( 15005-25-005605) auf dem

jeweils aktuellsten Stand gültig.

Die erdverlegten Leitungen sind vom Bauunternehmer bis 15 cm

ins Innere der Bauwerke zu verlegen. Die Rohrdurchführungen

sind mit entsprechenden Ringraumdichtungen und

dazugehörigen Kernbohrungen zu versehen. Der Übergang zur

Liefergrenze des Ausrüsters besteht aus einem geschweißten

Losflansch. Die letzten 80 cm des Anschlussrohres ins Bauwerk

sind als Stangenware vorzusehen.
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Hartschaumdämmung

SeIWE Rohrdurchmesser Brauchwasser Zulauf und Abwasser Pumpenvorlage angepasst.08.12.2020

SeIWF Rinnen im Maschinenraum eingezeichnet und Entwässerung darauf angepasst 02.07.2021
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