
+416.35

Schnitt C-C

M 1:50

gepl. GOK

+416.15

gepl. GOK

+415.85

+415.74

max. WSP

Ruhe WSP

+415.85

+415.74

max. WSP

Ruhe WSP

50 35 4.50 35 4.50 35 50

50 10.05 50

+411.54

N
o
t
l
e
i
t
e
r
 
m

i
t

Ü
b
e
r
s
t
i
e
g
s
b
ü
g
e
l

N
o
t
l
e
i
t
e
r
 
m

i
t

Ü
b
e
r
s
t
i
e
g
s
b
ü
g
e
l

+416.15

+416.35

5
0

4
.
8
1

3
5

3
5

4
.
8
1

3
0

2
5

3
5

4
.
8
1

30 50 2.90 50 95 50 2.90 50 30

4
0

3
.
3
0

7
0

4
1

4
.
8
1

+415.24

+416.35 +416.35

Schnitt D-D

M 1:50

35 60 35 8.40 35

35 4.50 35 4.50 35

50 10.05 50

3
5

4
.
8
1

3
0

2
5

3
5

4
.
8
1

gepl. GOK

+416.15

gepl. GOK

+415.85

+415.74

max. WSP

Ruhe WSP

+411.54

+416.15

2.254.852.25

2.05404.45402.05

35 1.00 35 6.65 35 1.00 35

1.70 6.65 1.70

herausnehmbare

Rezirkulationspumpe

Überströmklappen Überströmklappen

herausnehmbare

Rezirkulationspumpe

Fasserzementrohe

DN 400

Fasserzementrohe

DN 400

Notleiter mit

Überstiegsbügel

Überschuss-

schlammabzüge

PE 100 SDR 17

da 90x5.4

A 413.65

5

S 413.61

W
 
1

.
4

5
7

1
 
-
 
d

a
 
8

8
.
9

x
2

.
0

Geländer  Laufsteg

2
.
6

9

5

2
.
1

1

5

35 5.25 1.30 95 1.30 5.05 35 80 35 1.40 35 60 35

35 7.50 35 6.00 35 3.50 35

50 18.40 50

+416.35+416.35

W
1
.
4
5
7
1
 
-
 
d
a
 
4
8
.
3
x
2
.
0

W
1
.
4
5
7
1
 
-
 
d
a
 
4
8
.
3
x
2
.
0

+415.85

+415.74

max. WSP

Ruhe WSP

+415.85

+415.74

max. WSP

Ruhe WSP

+413.55

gepl. GOK

gepl. GOK

Schnitt B-B

M 1:50

+413.90

+415.55

2
5

2
.
2
5

3
0

2
.
0
1

3
5

2
5

4
.
5
6

3
5

2
5

3
0

5
.
1
6

5
5

+411.54

30 1.00 30 1.65

20 3.25

70 30 1.00 30

2.00 30

2.30 20

1
.
5
6

7
7

5

2
.
0
2

5

3
5

6
1

3
0

3
0

3
0

2
.
2
0

3
0

8
0

N
o
t
l
e
i
t
e
r
 
m

i
t

Ü
b
e
r
s
t
i
e
g
s
b
ü
g
e
l

N
o
t
l
e
i
t
e
r
 
m

i
t

Ü
b
e
r
s
t
i
e
g
s
b
ü
g
e
l

35 60 35 95 35 60 35

+416.15 +416.15

6.351.406.80

1.201.10

1.203080

2.30

+413.05

+413.10

50

5
0

50

Pumpensumpf

60 x 60 x 60 cm

2x Pumpensumpf

100 x 60 x 60 cm

Geka-Kupplung

h
e
r
a
u
s
n
e
h
m

b
a
r
e

R
e
z
i
r
k
u
l
a
t
i
o
n
s
p
u
m

p
e

Riffelblech-

abdeckung

Elektrische

Absperrklappen

Pumpensumpf

60 x 60 x 60 cm

Ablaufschwelle

Durchmesser, Höhe und Lage

der Durchbrüche siehe

Werkplanung ZWT

Fasserzementrohe

DN 400

Huber SD1

mit Lüftungshaube

Voute

Pumpensumpf

70 x 70 x 65 cm

Abluft

PE 100 SDR 17

da 110x6.6

A 413.52

5

Einstiegsleiter mit

Doppelholmeinstiegshilfe

Perrotkupplung

Schlammentnahme

PE - da 140x8.3

Abzüge

DN 150

Fußleiste

beidseitig

Geländer  Laufsteg

gepl. GOK

+416.15

gepl. GOK

3
5

4
.
5
6

2
5

3
0

2
5

3
5

4
.
8
1

3
.
5
1

3
0

7
0

3
0

3
.
5
1

1
.
3
0

50 33 47

1.00 30

1.30

35 6.10 35 60 35 1.95 35

35 9.35 35

50 10.05 50

+415.85

+415.74

max. WSP

Ruhe WSP

Schnitt E-E

M 1:50

N
o
t
l
e
i
t
e
r
 
m

i
t

Ü
b
e
r
s
t
i
e
g
s
b
ü
g
e
l

+416.15

+415.35

+416.35

6
1

4
.
2
0

Riffelblech-

abdeckung

Fällmittell

Leerrohr

da 110x6.6

S 414.85

Faserzementrohr

DN 300

Zulauf

PE 100 SDR 17

da 140x8.3

S 414.85

Überschuss-

schlammabzüge

PE 100 SDR 17

da 90x5.4

S 413.61

A 413.65

5

±0.00

±0.00

max. WSP

Ruhe WSP

1" Kugelhahn

Gummi-

kompensator

Kondenswasser-

entleerung 1"

gepl. GOK

±0.00

±0.00

Kondenswasser-

entleerung 1"

Gummi-

kompensator

1" Kugelhahn

gepl. GOK

±0.00

Kondenswasser-

entleerung 1"

1" Kugelhahn

Gummi-

kompensator

Schnitt F-F

M 1:50

30 1.20 30 50 30

20 2.60 20

2
.
3
1

5

1
8

5

3
0

2
.
8
0

+413.90

+413.85

+416.35

gepl. GOK

+416.15 +416.15

gepl. GOK

3
0

1
.
3
2

5

1
.
1
7

5

Riffelblech-

abdeckung

Thomsonwehr

Einstiegsleiter mit

Doppelholmeinstiegshilfe

Absperrschieber mit

Spindelverlängerung

Auslauf

PP

da 200 x 11.9

A 414.03

5

S 413.93

5

Schnitt G-G

M 1:50

2
.
3
6

2
.
8
0

3
5

2
.
0
1

3
0

2
.
5
0

5
.
1
6

80 1.65 80

1.65 30 1.00 30

3.25 20

+413.85

+413.90

+416.35

+416.15

gepl. GOK

Riffelblech-

abdeckung

Ablaufschwelle

Durchmesser, Höhe und Lage

der Durchbrüche siehe

Werkplanung ZWT

Einstiegsleiter mit

Doppelholmeinstiegshilfe

+415.74

max. WSP

Schnitt H-H

M 1:50

2.30 7.75

20 30 2.00 35 7.05 35

50 7.75 50

3
5

4
.
8
1

5
.
1
6

8
0

2
.
8
0

1
.
5
6

8
0

1
.
8
9

5

9
0

5

1
.
5
6

8
0

3
0

2
.
2
0

3
0

1
.
5
6

5
.
1
6

+413.10

+413.05

+411.59

+411.54

+416.35

+415.55

+416.35

+416.15

gepl. GOKgepl. GOK

30 1.00 30 70 35

6
5

3
0

9
5

90308030

901.40

Fällmittell

Leerrohr

da 110x6.6

S 414.85

Überschuss-

schlammabzüge

PE 100 SDR 17

da 90x5.4

S 413.61

A 413.65

5

Trübwasser-

abzugspumpr

Rührwerk

MID

S S

RS

Zulauf

PE 100 SDR 17

da 140x8.3

S 414.85

HSI BEST

HSI BEST

HSI BEST

ST

Se

IW

Signature :

Date :

Dessine par:

Signature :

Signature :

Controle par:

Date :

Responsable:

Echelle:

Date :

1:50

DATE CONTROLEDESSINE

M. OUVRAGE :

INDICE

PROJET     :

OBJET      :

TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR

N° DU PLAN:

MODIFICATION N° CAD: 1367-E-Biocos-Becken-Schlammspeicher-2020.dwg

INGENIEURS - CONSEILS Fax: 

Tel:  

 349433

  349090

L-2513 Senningerberg

2, rue des Sapins

Bureau d'Etudes et de Services Techniques

Syndicat Intercommunal de Dépollution des

Eaux Résiduaires du Nord (SIDEN)

Die erdverlegten Leitungen sind vom Bauunternehmer bis 15 cm ins Innere der

Bauwerke zu verlegen. Die Rohrdurchführungen sind mit entsprechenden

Ringraumdichtungen und dazugehörigen Kernbohrungen zu versehen. Der
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Losflansch. Die letzten 80 cm des Anschlussrohres ins Bauwerk sind als

Stangenware vorzusehen.
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