
SU-Becken 1

Fläche = 102.4 m²
Volumen = 460.8 m³

SU-Becken

391.00

Profilbeton

Riffelblechabdeckung

Ablaufklappen

DN300  mit Auma-Antrieb

Ablaufschale

DN300 w.1.4571

Geländer

umlaufend

Halterung

Stellantrieb

Notüberlauf

40x40x25
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T.N.

Quellrinne:

Entleerung unten dem Rohr

Wasserspiegel

1% ins Beckeninnere 

2.00.00

.
2
0

Einstiegsleiter in

Edelstahl V4A

Sumpf 80/80/80

Notausstieg V4A - 1.60m

Notausstieg V4A - 1.60m in Edelstahl V4A

Notausstieg V4A - 1.60m in Edelstahl V4A

1%1%

1%1%

1%1%

SU-Becken 2

Fläche = 102.4 m²
Volumen = 460.8 m³

9x Abzügen DN 150  W.1.4571

9x Durchführung DN 300

Gliederkettendichtung

Genaue Lage und Höhe der

Durchbrüche Klarwasserabzugssystem

siehe Werkplanung ZWT

9x Abzügen DN 150  W.1.4571

9x Durchführung DN 300

Gliederkettendichtung

Genaue Lage und Höhe der

Durchbrüche Klarwasserabzugssystem

siehe Werkplanung ZWT

Notüberlauf

40x40x25

Notüberlauf

40x40x25

Klarwassersammelleitung

mit frostsichere Abdeckung

DN300  W.1.4571

Klarwassersammelleitung

mit frostsichere Abdeckung

DN300  W.1.4571

2x Wanddurchführung

mit FF-Stück DN 300

mit Mauerkragen

Sumpf 80/80/80

Sumpf 80/80/80

Rezirkulationspumpen

Rezirkulationspumpen

Rückströmklappen 1.00/0.80m

Rückströmklappen 1.00/0.80m

Zulaufleitung  Belebungsbecken

DA 315 PE 100 SDR17

Wanddurchführung

Da 110 PE100 SDR17

mit Mauerkragen

Schweißmuffe

2.00

2 x Überschussschlammleitung

DN 100 1.4571

Rezirkulations-

pumpen

Rückström-

klappe

Wartungspodest

mit Geländer V4A
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9x Abzügen

DN 150  W.1.4571

Durchführung DN 300

Gliederkettendichtung

Genaue Lage und Höhe

der Durchbrüche Klarwasserabzugssystem

siehe Werkplanung ZWT

Ruhewasserspiegel WSP 390.25

.
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.50

Messner Impulsbelüfter

31.20

Notausstieg V4A - 1.60m

Ruhewasserspiegel WSP 390.25

Klarwassersammelleitung

DN300  W.1.4571

mit frostsichere (2 x 5cm Styrodur)

Blechabdeckung

1% 1%

Schwimmstoffabzug

S 389.55

Ruhewasserspiegel WSP 390.25

Notausstieg V4A - 1.60m

Ruhewasserspiegel

WSP 390.25

9x Abzügen

DN 150  W.1.4571

391.00

385.75

T.N.
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Grundwasserspiegel

Grundwasserspiegel

Grundwasserspiegel Grundwasserspiegel
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Ruhewasserspiegel WSP 390.25
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Grundwasserspiegel

Belebungsbecken

Fläche = 184.8 m²
Volumen = 831.6 m³

Absperrschieber

Absperrschieber

Absperrschieber

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm
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Wandöffnung

25/25 cm

Sumpf 80/80/80 cm Sumpf 80/80/80 cm

Absperrschieber

Absperrschieber

.40 .80 5.60 .40 .80 5.60 .40

3.20 3.20 3.20 3.20

6.40 6.40

.35 .80 4.10 .80 1.10 .80 4.10 .80 .35

10
2B

Grundriss
1

Ech: 1/50

Notausstieg V4A - 1.60m in Edelstahl V4A

Notausstieg V4A - 1.60m

10
2C

10
2B 10
2C

Schnitt A-A
2

Ech: 1/50

Schnitt B-B
3

Ech: 1/50

Schnitt C-C
4

Ech: 1/50

Schnitt D-D
4

Ech: 1/50

Detail Wandoberkante
Ech: 1/10

102
A

102
A

102
D

102
D

Wehrplatte entnehmbar

Geländer-

tür V2a - LotII

"A"

Detail "A"
Ech: 1/10

Riffelblechabdeckung.

Gleitschutz R12

Dübel Ø10

L50x50x7

Stahl Wst. Nr. 1.4301
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Ablauf

Faserzement-Futterrohre

DN450

3
.
1
0

2.05 .25 1.00 .25

2.00 .30 1.00 .25

4.45 4.45 4.45 4.45 4.47

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L= 8.00 m

2.80

Entlüftungsschlauch

für Kondenswasser

Entlüftungsschlauch

für Kondenswasser

2.80 2.80 2.80 2.802.80 2.80 2.80 2.80 2.80

4.454.47

Hebezeug

Rezi-Pumpen

Ancrage Type TITAN 73/53 l= 9.0m

Ancrage Type TITAN 73/53 l= 9.0m

Ancrage Type TITAN 73/53 l= 9.0m

Zulaufleitung  Belebungsbecken

DA 315 PE 100 SDR17

Zulaufleitung  Belebungsbecken

DA 315 PE 100 SDR17

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L= 8.00 m

Übergangsrohr

Kopfplatte 175 x 175 x 35

Detail Anker
Ech: 1/25

Bodenplatte d= 40 cm

Quellband

Sauberkeitsschicht d= 10 cm

Schotter 5/45 d= 30 cm
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Anker Type TITAN 73/53 l= 9.0m
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Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L= 8.00 m

Belebungsbecken

Fläche = 184.8 m²
Volumen = 831.6 m³

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle

2.80

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle

Anschluss mit chemisch eingeklebten
Bewehrungseisen an die Bohrpfähle
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391.00

391.00 391.00

SU-Becken 2

Fläche = 102.4 m²
Volumen = 460.8 m³

Belebungsbecken

Fläche = 184.8 m²
Volumen = 831.6 m³

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L= 9.25 m

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L= 8.00 m

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L= 9.25 m
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Aufkantung

Bodenplatte / Wand

INTERIEUR

EXTERIEUR

Bodenplatte/Bodenplatte
Wand/Wand

Decke / Wand

1. Betonier-

abschnitt

2. Betonier-

abschnitt

Beidseitig beschichtetes

Fugenblech

Typ Pentaflex KB 167

Verpressschlauch

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

Erdungsband, verzinkt

Beidseitig beschichtetes

Fugenblech

Typ Pentaflex KB 167

Beidseitig beschichtetes

Fugenblech

Typ Pentaflex KB 167

Verpressschlauch

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

Verpressschlauch

Notausstieg V4A - 1.60m

Geländer-

tür V2a - LotII

391.00

390.85

1
.
0

0

Ein-/Ausstiegsholm

Edelstahl, separat an

Betonwand befestigt

Gitterrostpodest,

Edelstahl

Ein-/Ausstiegsholm

Edelstahl, separat an

Betonwand befestigt

Gitterrostpodest,

Edelstahl

1
.
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Detail Notausteig
Ech: 1/25

391.00

Notausstieg V4A - 1.60m

389.85

BIOCOS - Becken

Grundriss und Schnitte
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Materialübergang PE-Edelstahl

Maßstab:1/10

Rohrleitung PE 100 SDR 17

Wanddurchführung und

Vorschweißbund PE 100 SDR 17

Losflansch gebohrt PN 10

nach  DIN/ISO

MFF-Stück aus Edelstahl 1.4571

in Wandstärke mit aufgeschweißten

Hutmuttern

Rohrleitung Edelstahl 1.4571

Dichtung

aufgeschweißte Hutmutter

/
/

Anmerkungen:

Die Einbaurichtung bei Flansch-Rohren und Formstücken ist

immer so zu wählen, dass die Schraubenlöcher parallel

zur horizontalen Rohrleitungsachse sind.

Es dürfen nie Schrauben in den Rohrachsen sitzen!

Die Wanddurchführung ist unbedingt

galvanisch von der Bewehrung zu trennen.

Die Gewinde der Hutmuttern sind mittles Kunstoffkappen

vor eindringendem Zementleim zu schützen

Mauerkragen

ANMERKUNG:

Alle erdberührten Bauteile aus WU-Beton auszuführen:

BETON- cat.6 HRS C35/45 XC4,XD2, XF3, XA3 hydrofuge

Alle Betonarbeitsfugen der Außenwände sind mittels

Injektionsschläuchen abzudichten.

Gebrochene Kanten 15mm x 15mm

Profilbeton C30/37 cat.3 HRS

Beton für die Sauberkeitsschicht C12/15

LEGENDE

LOT II: ELECTRO-TECHNIQUE/MECANIQUE

LOT I: GENIE CIVIL
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IND.

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA INITIALE

CONTROLE

VISA INITIALE

VALIDE

VISA

MODIFICATIONS

PROJET:

OBJET:

MAITRE D'OUVRAGE:

ECHELLE : FICHIER :

No PLAN :MAITRE D'OUVRAGE: No PLAN :BUREAU D'ETUDE:

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA INITIALE

CONTROLE

VISA
INITIALE

VALIDE

VISA

Soumission

LOCALISATION

S.I.D.E.N.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE WINCRANGE

STATION D'EPURATION DE SASSEL (2.400 E.H.)

IND.

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité

BP 1034

L-1010 Luxembourg

G.F.23.11.2018

CH061088-102

102.dwg1/50C.Ma.

J.T.
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T.Go

G.F.18.01.2019
Remarques SIDEN janvier 2019
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J.T.
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G.F.21.03.2019
Remarques SIDEN février 2019
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T.Go

G.F.29.04.2019
Remarques SIDEN avril 2019
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J.T.
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