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 454,35
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max. WSP 456,50

Injektionsschlauch

Einbindering

453,86
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             452,23

Steigleitern

Fa. Hailo

  453,57

  453,27

  457,50

Fugenblech

Beton, Cat. 3, HRS C30/37

Sauberkeitsschicht 10cm

Beton C12/15

Profilbeton, C25/30 Profilbeton, C25/30

DN250PP

Beton, Cat. 3, HRS C30/37

Sauberkeitsschicht 10cm

Beton C12/15

Profilbeton, C25/30

Spülklappe 1,00m x 0,40m

Fa. Steinhardt od. glw.

max. WSP 456,50

Pumpenvorlagesumpf

V = 4,03m³

vorh. GOK 457,50

HUBER Schachtabdeckung SD7

0,80m x 0,80m od. gleichwertig

mit Zweiholmeinstiegshilfe

Schachtleiter b=40cm, h=3,70m

454,45

455,55

452,23  
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50 202020

GRUNDRISS

SCHNITT A-A

3020

2,50

11,50

1,00 0,50

30 202020

vorh. GOK 457,50

HUBER Schachtabdeckung SD7

0,80m x 0,80m od. gleichwertig

mit Zweiholmeinstiegshilfe

Schachtleiter b=40cm, h=3,70m
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Trockenwetterrinne DN 250 Stzg-Halbschalen

Trockenwetterrinne DN 250 Stzg-Halbschalen

Einbindering
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454,06  

Alle abwasserberührten Teile

werden in W 1.4571 hergestellt

Gründung des Kanalstauraums

und Verbau der Baugrube gemäß

Bodengutachten!

Vor Baubeginn sind die erf. Arbeiten zur

Montage der Maschinentechnik im

baulichen Bereich zwischen den

beauftragten Unternehmen abzustimmen!

Anzahl und Lage der Leerrohreinbindungen werden in

Abstimmung mit dem Unternehmer der maschinen- und

elektrotechnischen Ausrüstung festgelegt

453,82

Spindelflachschieber

DN250

Fa. Steinhardt o. glw.

mit hydr. Stellantrieb

453,95

A

Pumpe 1

Kellerentwässer-

ungspumpe

W 1.4571

88.9 x 2.0

2,80

30 20

B
B

W 1.4571

88.9 x 2.0

Pumpe 1

2,80

30

0,20

1,061,901,40 0,140,70
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 454,37

30

1,20

7
4

OK Entlastung 456,01

GOK 457,50

Huber Abdeckung SD7

1000x2000mm

5,20

Träger zur Befestigung

des Feinsiebrechens.

Auslegung des Trägers

nach Rücksprache mit

Ausrüster ROMAG

Geröllfang

Geröllfang

S=451,09

PE 100 SDR17

90 x 5,4

Übergang ins Erdreich mit Losflansch

Mauerdurchführung mit Stangenware

Hülse für Akrobat

Kraftarm vorsehen

Kellerentwässerungspumpe Pumpensumpf:

im Lichten l*b*h 70x70x70cm

Die Edelstahlwanne wird vergossen.

Lichtes Maß der Wanne l*b*h 65x65x65cm

mit Edelstahl-Gitterrostabdeckung 65x65cm

auf Edelstahl-Winkelrahmen h=3cm

Pumpensumpf

70 x 70 x 70

vorh. GOK 457,50

HUBER Schachtabdeckung SD7

1,00m x 2,00m od. gleichwertig

Pumpe 2

W 1.4571

88.9 x 2.0

PE 100-SDR17

90 x 5,4

Übergang ins Erdreich

mit Losflansch

Mauerdurchführung

mit Stangenware

Leerrohr Hyraulikleitung

PE 100-SDR17 90 x 5,4

PumpenschachtVorlageschacht

Regenüberlauf

PumpenschachtVorlageschacht

Regenüberlauf

 454,06

  456,90

  456,60

  452.08

  451.78

  452,23

  451,48

  451,23

  457,50

  454,37

  457,70

  453,57

5,00

10,00

30

5,30

Plattenschieber

DN 800

1,50

20

30 60 60

1,70

5,30

5,00

Plattenschieber

DN 800

E

E

Leiter L= 4,20m , b=40cm mit

Zweiholm- Einstiegshilfe

Schwellensiebanlage Fa.Romag

Überfallhöhe 456,50

Details Erdung: Siehe separaten

Erdungsplan

Schwallspülkammer

Schwallspülkammer

Leerrohr Hyraulikleitung

PE 100-SDR17 90 x 5,4

Leerrohr Hyraulikleitung

PE 100-SDR17 90 x 5,4

DN2000SB (4x2,50m)

min. WSP 452,63

2:1

2
:
1

2
:
1

2:1

Abluft

PE 100 SDR17 DN 150

A = 0,125m unter Decke

Zuluft

PE 100 SDR 17 DN 150

A = 0,50m vom Boden

Trinkwasserleitung

Spülstutzen mit Kugel-

hahn H=1,20m

A = 456,48  

A = 452,78  

  A = 453,43
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0

6
0

Zulauf von

Betriebsgebäude

mit Rückschlagklappe

Zulauf von

Betriebsgebäude

mit Rückschlagklappe

Gitterrostabdeckung

Regenüberlaufbecken + Pumpenschacht

HSI BEST

HSI BEST

HSI BEST
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Se

MD

September 2017

September 2017

September 2017
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HSI Consult GmbH
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Grundriss + Längsschnitt

Tous les systèmes à mettre en œuvre, tels que «tôles d'étanchéité, passages de

gaines écarteurs de coffrage, etc. doivent être autorisés pour une utilisation dans

la construction de structures en béton étanche («Weisse Wanne»). Les fiches

techniques doivent être remises à la direction des travaux avant leur mise en

place.  

Alle zu verwendende Einbauteile, wie z.B. Fugenbleche, Durchführungen,

Schalungsspreizen, etc. müssen für den Einsatz vom Bau von Dichtbauwerken

(„Weisse Wanne“) zulässig sein. Die Produktdatenblätter der vorgeschlagenen

Einbauteile sind vor dem Einbau der Bauleitung bzw. dem Planer vorzulegen.

15.11.2017 SeSeA

Schwallspülkammer vor Regenüberlauf verschoben

06.02.2018 SeSeB Details angepasst

Syndicat Intercommunal de Dépollution des

Eaux Résiduaires du Nord (SIDEN)

(1082)

Gemeinde Putscheid

Nachtmanderscheid / Kläranlage

U1420-11

09.04.2018 SeIWC Leitungen, Pumpen und Vorlageschacht angepasst


