
Schnitt A - A
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Schaltwarte Werkstatt
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Doppelboden als Kabelschacht

Abluft DN 400

Faserzementrohr

A  491.10
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Firstpfette

16/30 BSH GL 28h
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12/22 NH C 24
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13.65

5
.
1
4

1
5

2
5

1
.
3
0

5
.
2
9

2
5

1
.
0
0

3
0

6
.
8
4

1
.
3
0

3
.
9
0

3
0

1
.
0
0

4
0

3
.
2
0

3
0

5
.
2
0

2
5

5
5

8
0

2
.
4
5

+484.48

3
0

1
.
0
0

1
.
3
0

+484.50 +484.50+484.50

+484.35

+488.00

24 1.40

1.64

2
0

1
.
2
0

1
.
4
0

Sparren

8/20 NH C 24

Schnitt C - C
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Abluft DN 400
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Abluftrohr DN 300

A  487.40

Zuluftrohr

DN 300

A 485.00

Firstpfette
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8/20 NH C 24
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Schnitt B - B

M 1:50

Schaltwarte

Container
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IBC Tanke

1000 L
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Einschubtreppe

Speicher

1.20 x 0.80 m

Abluft DN 400

Faserzementrohr

A  491.10

Abluftrohr WC

Zuluftrohr WC

Firstpfette

16/30 BSH GL 28h

Firstpfette

12/22 NH C 24

Doppelboden als Kabelschacht
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Schnitt D - D

M 1:50

Schaltwarte

gepl. GOKgepl. GOK

Abluftrohr DN 250

A  487.40

Zuluftrohr DN 250

A 485.00

Firstpfette

12/22 NH C 24

Sparren

8/20 NH C 24

Sparren

8/20 NH C 24

Pfosten

12/22 NH C 24

Doppelboden als Kabelschacht
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Schnitt E - E

M 1:50

gepl. GOKgepl. GOK

Schaltwarte

Wanddurchbruch

1.00 x 2.00 m

Zuluftrohr WC

Abluftrohr WC

Doppelboden als Kabelschacht
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Submission

112039 - 410

Gemeinde Putscheid

Nachtmanderscheid / Kläranlage

U1420-11

Leitungen unter der Bodenplatte < 20‰ Gefälle

23.10.2017 SeIWA

Zugangssituation zur Schaltwarte und WC geändert und Fenster in der Schaltwarte 

09.04.2018 SeIWB

Kabelzugschacht ergänzt, angepasst und Bemaßungen ergänzt


