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0
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Hebezeug

Rezi-Pumpen

Schnitt C-C

1/50

1.70

4 x Überschussschlammleitung

DN 100 1.4571

Rezirkulations-

pumpen

Hauptzuluftleitung

Belebungsbecken

DN 200

Rückström-

klappe

Wartungspodest

mit Geländer V4A

Absenkschütz

Überstieg mit Handlauf

WSP max 253.60

SU-Becken

248.60

254.20

Schnitt D-D

1/50

Einstiegsleiter in

Edelstahl V4A

Überstieg mit Handlauf

248.60
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.40

.30

2.00

.40 1.30

251.87

Überstieg

252.80

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

Profilbeton

Schotter 0/45

2x PE-Folie

.40

Geländer

umlaufend

Halterung

Stellantrieb

Notüberlauf

40x40x25

.
2

5

14x Abzügen

DN 150  W.1.4571

Durchführung DN 250

Gliederkettendichtung

.
6

0
5

.
0

0

254.20254.20254.20

Ruhewasserspiegel WSP 253.60

253.00

252.80

WSP max 253.60

.
5

0

.50

Messner Impulsbelüfter

Schotter 0/45

HQExtrem 251.34

T

.N

.

Sauberkeitsschicht C 12/15

10 cm

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

1.15 .25 1.10 .30

24.70

23.90

SU-Becken 2.2

Fläche = 151.2 m²
Volumen = 756 m³

Belebungsbecken 2

Fläche = 281.6 m²
Volumen = 1408 m³

T.N.

Notausstieg V4A - 1.60m

Ruhewasserspiegel WSP 253.60

.
2

0

Klarwassersammelleitung

DN250  W.1.4571

mit frostsichere (2 x 5cm Styrodur)

Blechabdeckung

252.80

Quellrinne:

Entleerung unten dem Rohr

1%1%

2x PE-Folie

254.20

Wasserspiegel

1% ins Beckeninnere 

Detail Wandoberkante

1/10

252.80

5 cm bit. Deckschicht EB 11 R2 (AC11)

Bitumenemulsionsschicht

5 cm bit. Binderschicht EB 16L (AC16)

Enduit superficiel bicouche

Schottertragschicht in CC 0/45 Typ I, ép: 20 cm

Schotterschicht CC 0/45 Typ I, ép: 25 cm

Frostschutzschicht CC 0/45 Typ II, ép: 25 cm

Ablaufklappen

DN 300  mit Auma-Antrieb

Ablaufschale

DN 300 w.1.4571

RA 253.448

12x Abzügen

DN 150  W.1.4571

RA.253.405 - RA.253.444

1.00

.
2

0

Notausstieg V4A - 1.60m

251.87

251.56

251.43

.
6

5

Hauptzuluftleitung

Belebungsbecken 2

DN 200 V4A

Hauptzuluftleitung

Belebungsbecken 1und 2

DN 200 V4A

WSP max 253.60 WSP max 253.60

Schnitt A-A

1/50

WSP max 253.60 WSP max 253.60

1 x DN 125 1.4571

Überschussschlammleitung

zum Pumpenkeller

251.34

251.04

zum Pumpenkeller

DA 140 PE 100

248.60 248.60

248.60248.60248.60

252.80

248.85

Notausstieg V4A - 1.60m

Geländertür

Geländertür

Geländertür
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.
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0
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.
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.
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.
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251.34

251.04

5
.
6

0

1
.
1

2
4

.
4

8
.
4

0
.
1
0

.
5

0

1.00.4011.201.00.40

1.8024.201.80

3.15.40.40.40

.40.40

.4012.60.40.40.4012.60.40 1.25

1
.
1
0

.40

.30.804.10.60.804.10.801.00 .80.80

252.80

248.85

3.15 6.30 3.15

1.00 .80 4.10 .60 .80 4.10 .80.80

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

252.80

248.85

3.156.303.15

.804.10.60.804.10.801.00 .80.80

252.80

248.85

3.15 6.30

.30 .80 4.10 .60 .80 4.10 .80.80

248.60

Schwimmstoffabzug

Faserzementhülse

Ø 60 cm

2 x 2 Wanddurchführung

mit FF-Stück DN 125

mit Mauerkragen

Geländer mit Knieholm

Fußleiste in Edelstahl V4A

.
8
0

.
4

0

2 x Wanddurchführung

FF-Stück DN 125

mit Mauerkragen

Wandöffnung

60/60 cm

3 x DN 125  1.4571

Überschussschlammleitung

zum Pumpenkeller

Sumpf 100/100/80 cm

.40.40

3.15

Wandöffnung

25/25 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

Rückströmklappen

Wandöffnung 80/100 cm

1
.
3

0

13.20

5
.
6

0

.00.20 .40

Schotter 0/45

Schotter 0/45

Schotter 0/45

Schotter 0/45

Wanddurchführung DN 100

verlängertes F-Stück

mit Mauerkragen

FE= 251.48

- Plafsterstein  aus  Beton,  Modell Déca

  19.8 x 9.8 x 8 cm

  Typ  Chaux  de  Contern  oder  gleichwertig

- 4 cm Bettungssand 0/4

- 20 cm Schottertragschicht in CC 0/45

248.85

254.20 254.20 254.20 254.20 254.20

251.34

251.04

Schnitt B-B

1/50

Schwimmstoffabzug

Wanddurchführung DN 100

verlängertes F-Stück

mit Mauerkragen

FE= 251.48

.40

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

3.15 6.30

Einstiegsleiter in Edelstahl V4A

Absenkschütz

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Faserzementhülse

Ø 60 cm

Belebungsbecken 1

Fläche = 281.6 m²
Volumen = 1408 m³

Belebungsbecken 2

Fläche = 281.6 m²
Volumen = 1408 m³

SU-Becken 1.1

Fläche = 151.2 m²
Volumen = 756 m³

SU-Becken 1.2

Fläche = 151.2 m²
Volumen = 756 m³

SU-Becken 2.1

Fläche = 151.2 m²
Volumen = 756 m³

SU-Becken 2.2

Fläche = 151.2 m²
Volumen = 756 m³

T.N.

T.N.

11.20.40

D
N

 
1
2
5

.40

2 x DN 125 1.4571

Überschussschlammleitung

zum Pumpenkeller

Sumpf 100/100/80 cm Sumpf 100/100/80 cm Sumpf 100/100/80 cm
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D
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1.00 11.20 .40 1.00 11.20

Anschweißnippel

Kugelhahn

Ü-Verschraubung

Anschweißnippel

Kugelhahn

Ü-Verschraubung

3.15.40

.40

3.15.40

.40

3.15.40

.40

2x PE-Folie

2x PE-Folie

.
2

0

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

254.20

Hebezeug

Rezirkulations-

pumpen

5 cm bit. Deckschicht EB 11 R2 (AC11)

Bitumenemulsionsschicht

5 cm bit. Binderschicht EB 16L (AC16)

Enduit superficiel bicouche

Schottertragschicht in CC 0/45 Typ I, ép: 20 cm

Schotterschicht CC 0/45 Typ I, ép: 25 cm

Frostschutzschicht CC 0/45 Typ II, ép: 25 cm

1.83 1.831.831.831.831.831.841.821.831.831.831.83 1.83

Messner Impulsbelüfter

1.83 1.831.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.84 1.82 1.83 1.83 1.83 1.831.83

Messner Impulsbelüfter

1.83

Notausstieg V4A - 1.60m Notausstieg V4A - 1.60m

Notausstieg V4A - 1.60m Notausstieg V4A - 1.60m

Notausstieg V4A - 1.60m Notausstieg V4A - 1.60m Notausstieg V4A - 1.60m

12.60 12.60

Notausstieg V4A - 1.60m

Notausstieg V4A - 1.60m Notausstieg V4A - 1.60m

Notausstieg V4A - 1.60m

Notausstieg V4A - 1.60m
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Materialübergang PE-Edelstahl

Maßstab:1/10

Rohrleitung PE 100 SDR 17

Wanddurchführung und

Vorschweißbund PE 100 SDR 17

Losflansch gebohrt PN 10

nach  DIN/ISO

MFF-Stück aus Edelstahl 1.4571

in Wandstärke mit aufgeschweißten

Hutmuttern

Rohrleitung Edelstahl 1.4571

Dichtung

aufgeschweißte Hutmutter

/
/

Anmerkungen:

Die Einbaurichtung bei Flanschen-Rohren und Formstücken ist

immer so zu wählen, dass die Schraubenlöcher parallel

zur horizontalen Rohrleitungsachse sind.

Es dürfen nie Schrauben in den Rohrachsen sitzen!

Die Wanddurchführung ist unbedingt

galvanisch von der Bewehrung zu trennen.

Die Gewinde der Hutmuttern sind mittles Kunstoffkappen

vor eindringendem Zementleim zu schützen

Mauerkragen

1. Betonier-

abschnitt

Aufkantung Bodenplatte / Wand

Maßstab:1/10

Verpressschlauch

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

2. Betonier-

abschnitt

Erdungsband, verzinkt

Beidseitig beschichtetes Fugenblech

Typ Pentaflex KB 167

G.F.11.08.2016 C.Ma.

ANMERKUNG:

Alle erdberührten Bauteile aus WU-Beton auszuführen:

BETON- cat.6 HRS C35/45 XC4,XD2, XF3, XA3 hydrofuge

Alle Betonarbeitsfugen der Außenwände sind mittels

Injektionsschläuchen abzudichten.

Profilbeton C30/37 cat.3 HRS

Beton für die Sauberkeitsschicht C12/15

LEGENDE

LOT II: ELECTRO-TECHNIQUE/MECANIQUE

LOT I: GENIE CIVIL

100_51_U1066-07_Bauwerksplan

T.Go.

J.T.

Modifications suite aux remarques SIDEN - Prüflauf 1G.F.13.03.2017 C.Ma.

T.Go.

J.T.

Modifications suite aux remarques SIDEN - Prüflauf 1aG.F.06.04.2017 C.Ma.

T.Go.

J.T.

Modifications Soumission Lot II

G.F.31.07.2017 C.Ma.

T.Go.

J.T.

Modifications canal de sortie

G.F.17.11.2017 C.Ma.

T.Go.

J.T.

maennlein
Approuvé

maennlein
Approbation JDM


