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A INTÉGRER  AU COFFRAGE

Couvercle carrossable 1000X1000 type "Huber" ou similaire

Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance

Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture

A INTÉGRER  AU COFFRAGE

Couvercle carrossable 800x800 type "Huber" ou similaire

Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance

Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture
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Enduit bitumineux

2.0%

2x bandes d'étanchéité type "Derbigum"

Chape de protection en C12/15 (Ep: 5cm)

Enduit bitumineux

2x bandes d'étanchéité type "Derbigum"

Protection mécanique type (Platon)

Solin pour platon
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Couvercle

Enduit bitumineux

2x bandes d'étanchéité type "Derbigum"

Protection mécanique type (Platon)

Solin pour platon

Bande de mise à la terre

tôle d'étanchéité revêtue des deux côtés

1.phase

 de bétonage

tube d'injection réinjectable

profondeur minimale selon

agrément

2.phase

de bétonage

COUPE E-E

Ech:1/50

VUE EN PLAN RADIER

Ech:1/50

COUPE A-A

Ech:1/50

COUPE D-D

Ech:1/50

DÉTAIL REPRISE DE BÉTONNAGE

Ech:1/25

Caractéristiques hydrauliques

V= 120m³

Q

t24

= 1.3l/s

hü = 33cm

Dégrilleur

Aujet de rinçage

Vanne manuelle

Robinet de purge / nettoyage

Joint compensateur

Pompe

Clapet anti-retour

Vanne manuelle

MID Ø65

Piéce montage-démontage

Pièce d'adaptation inox-PE

Bac inox 65x65x65 dans réservation béton 75x75x75 +Pompe vide cave et couvercle caillebotis

Armoire électrique et de commande

Evier d'atelier avec grille porte seau

Radiateur électrique

Coffret électrique

Tuyau de nettoyage

Bras oscillent de manutention

Ventilation murale motorisée

Vanne murale manuelle Ø600

Vanne murale manuelle Ø200

Alimentation eau potable + équipement divers

Déshumidificateur avec conduit Ø125
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LISTE DES ELEMENTS ELECTROMECANIQUE

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

D

E

D

C

A

/

B

S.I.D.E.N.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOURSCHEID

IND.

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA INITIALE

CONTROLE

VISA INITIALE

VALIDE

VISA

MODIFICATIONS

ECHELLE : N°PROJET : N° PLAN :

FONDS DE PLAN BD-TOPO: © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

PROJET:

OBJET:

INDICE :

H132483

1/50I.D.E.HE.20/02/2020

MAITRE D'OUVRAGE:

Exécution

D.GE.

U1530-14 RÜB+PW KEHMEN 1 VILLAGE

Station de pompage

Plan de coffrage

VUE EN PLAN DALLE -1

Ech:1/50

VUE EN PLAN REZ-CHAUSSEE 

Ech:1/50
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COUPE B-B

Ech:1/50

COUPE F-F

Ech:1/50

COUPE C-C

Ech:1/50

RÉSERVATION POUR COUVERCLE HUBER SD7

Principe Ech:1/20

A ADAPTER EN FONCTION DES MISE A JOUR DU FOURNISSEUR

Mise à la terre: voir plan spécifique 

HYD_EXE_OUV_300

DETAIL D'ÉTANCHÉITÉ DE LA DALLE

Ech:1/20

CATÉGORIES DE BÉTON / PRINCIPE

Ech:1/25

Béton de remplissage et de propreté:

Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:

 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:

Béton  non armé C20/25 Cat.1

RÉCAPITULATIF:

I.D.E.HE.07/08/2020 D.GE. Adaptation voir nuage

I.D.E.HE.03/09/2020 D.GE. Radier zone rétention, escaliers et détail dans coupe A-A

I.D.E.HE.03/12/2020 D.GE. Ajout 3x passages muraux Hauff

188.88

I.D.E.HE. D.GE.

I.D.E.HE.25/03/2021 D.GE. Niveaux chape radier + emplacement bouche à clé +

- La chape et le carrelage devront être réalisés uniquement après réalisation

des carottages à travers les dalles + pose des fourreaux en inox (Bodenhüsen) fournis par l'entreprise Elmec

- Les gardes corps et les échelles et le puisard sont à fournir par OBG

(Les plans d'atelier des garde-corps sont à approuver au préalable par SIDEN et TR)

REMARQUES:

- Les niveaux exactes des couvercles sont à adapter en fonction des aménagements définitifs


