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Werkplan - Abschlagsbauwerk

MEH

.

Bemerkung:

Alle rechteckigen Abdeckungen (Einstiege und Montageöffnungen)

sind mit "Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion" auszuführen.

(ATEX Zone 1)

AC Bourscheid

.

AHON / MEH13.11.2019 MEH LOM Rücklauf Prüflauf 22.07.2019

Die Abmessungen und Niveaus des bestehenden Bauwerks sind vor Ort zu

prüfen !

ABBRUCH

NEUBAUBESTEHEND

PROVISORIUM

Legende

Ausrüstung- Ausführung BAU Ausrüstung- Ausführung - Elmec

Baukonstruktion:

Siehe separate Detailpläne,

Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,

müssen alle baurelevanten Maße vor

Ort am Bau geprüft werden

BTUJ12.05.2020 MEH LOM Rücklauf Prüflauf 21.01.2020

SCHNITT A - A   M. 1:50

DRAUFSICHT   M. 1:50

GRUNDRISS   M. 1:50

SCHNITT B - B   M. 1:50SCHNITT C - C   M. 1:50 SCHNITT D - D   M. 1:50

PRINZIP SIDEN

LAGEPLAN   M. 1:500

Lageplan siehe Plan N° 404

Umbau des Drosselbauwerks siehe Plan N° 450

DETAILSSCHNITT D - D   M. 1:25
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10.08.2020 MEHTUJ LOM Übernahme Ergebnisse Bauwerksvermessung, Rücklauf Prüflauf Juli 2020 C

D07.12.2020 MEHMEH LOM Anpassen an Schalpläne


