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D
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2.0%

Seuil 193.60

192.84

191.30
191.20

190.85

1
1

Tôle en acier inoxydable 1.4571
brise charge

hors déblais

EP AC ERPELDANGE DN90
EP SIDEN DN90
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3x passages muraux

197.80197.80 197.80
197.99

197.80
197.68 197.69 197.72

30

90

820

100 30

185

90

140

150

10

50

197.94

90 3014030

25

90

25
25

140

24
0

22
5

60

30

30 310

14
0

75

165

35

30
22

0
30

33
1

3010030203065

30

135 1515

150

30

2X PE100-SDR17 -ØExt.280

195.00

4x passages muraux DN110
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88

196.93

100

191.40
8.75 %

120

185.40

194.20
Niv.d'eau Max.

EM
  Ø

80
0 

BA

EP  Ø800 BA

192.63 (MHQ 0.1)

193.18 (MHQ 0.25)

195.18 (MHQ)

196.45 (HQ10)

196.83 (HQ100)

Nota:
Les niveaux des crues:
HQ 100 et HQ 10 se basent sur le
modèle hydraulique "Nordstad"

MHQ, MHQ 0.25 et MHQ 0.1 se
basent sur le Géoportail (2013)

184.40185.40185.40
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Passage sous tôle

 SIDEC PE100-SDR17-Ext.225 SIDEC PE100-SDR17-Ext.225

197.80

Porte étanche à l'immersion type
Huber TT7Z 800/1800
 ou équivalent
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TN réaménagé 197.65
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Recépage des pieux

Pieux secants
B.A. Ø900 et B.N.A- Ø900 en alternance

Non armé dans la zone de percement des
tuyaux

Nombre, distance et profondeur
suivant étude statique

Solin couvre accrotère en zinc

1
1

INTÉRIEUR BÂTIMENT
Couvercle type Huber SD7
Classe A15 ou similaire
Dim. 1200x1200

Poutrelle métallique pour palanPalan  électrique
2 directions
charge >= 1000kg

Regard de pompage
Avec brides Ø200 dans radier
 equipée d'une vanne Ø150 en phase définitive
Phase chantier: Évacuation de l'eau
Phase définitive: Captage des eaux
pour nettoyage système de nettoyage du bassin
Niveau eau souterraine ±192.45

Béton de propreté C12/15 cat.3hrs
(ép:10cm)

1
1

Recépage des pieux
pour longrine périphérique

Bâche anti-éboulement

Remblais
en CC 0/45

Pieux B.A. Ø900
 Foré à partir du TN mais bétonner

armés jusqu'au niveau 191.40 uniquement

Béton de propreté C12/15 cat.3hrs
(ép:10cm)

Ouverture pour
passage homme
et remplissage

Ouverture pour
remplissage

Caillebotis en acier inoxydable 1.4571
avec trappe d'accès 1500x1200

+ structure portante

+ 1 avaloir  raccordé dans exutoire EP
Béton de blocage C20/25

Rigoles plates en béton 500x400x110

Pompe raccordée au système
de nettoyage du bassin

Tube d'étanchéité réinjectable
sur toute la périphérie du tuyau

CC 40/100  + géotextile périphérique
(ép:40cm) SI NECESSAIRE

Film PE ( Désolidarisation)

Ouverture pour
passage homme
et remplissage

Tôle en acier inoxydable 1.4571
brise charge

hors déblais

hors déblais

Be-und Entlüftungskamin
2x DN100 aus Edelstahl mit
Dunsthut und Abluftventilator

Transformateur CREOS
Béton préfabriqué
 type UK-L 3119

Schieber mit Hydraulikantrieb

Conduite d'aération avec Cheminées
DN100 en acier inoxydable 1.4571

''Schnüffelrohr''
FE:184.40FE:185.40

FE:184.40FE:185.40

pieux sécants

pieux sécants

HEM300-S355 (Phase chantier) HEM300-S355 (Phase chantier) HEM300-S355 (Phase chantier)

HEM300-S355 (Phase chantier)

Façonnage cunette de rinçage
Béton non armé C30/37 Cat.3HRS

Gaines technique pour câbles et
conduites partie AC Erpeldange

Tube d'injection réinjectable

90

Chemin de câble

Hausverteiler

192.77
193.04 2.18 %

197.55

191.60

195.80

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.1000x1500

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.800x800

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.1000x2000

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.1000x2000

197.69

4x passages muraux DN110

197.69

Cunette
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Ext. 1.580
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200.49 200.49

21cm 21cm 21cm
50 cm

21cm 21cm

197.24

197.03

1.50m
20cm

90cm 30 cm 90cm

10cm

45°

50

Z.9

Z.9

Remblais en CC 0/45
CC 8/16

15
cm

197.07

10
0

50

50

P-T P-T P-T P-T P-T P-T P-T

P-T P-T P-T P-T P-T P-T P-T P-T P-T P-T

Z.8

D

C

195.80

Armoire électrique
et de commande

EXTERIEUR
type "Huber" ou similaire
Étanche et verrouillable
avec capteur d'ouverture par télésurveillance
pour les couvercle en dehors de la zone clôturée
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture
Dim. 800x800 ,1000X1000 ou 2000X1000

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HUBER EH-VSD" ou équivalent

Portes aluminium
Dim: 1300x2250mm

INTÉRIEUR BÂTIMENT
Couvercle type Huber SD7
classe A15 ou similaire
Dim.1200x1200

Evier d'atelier
avec grille porte sceau

Radiateur électrique

Cheminées d'aération
avec extracteurs dans les parties bâtiments

Tuyau de nettoyage

Coffret élèctrique type "Hager 650x550x160mm"

5x passages muraux Hauff
HSI150-1x3-K2/300
HSI150-1x2-K2/300

1x gaines Ø100/110: 1x multitubulaire  

1x gaines Ø100/125:
 P&T raccordement sur existant

Portes aluminium
Dim: 1300x2250mm

Mororschieber mit Schutzkasten
Dim: 800x800mm

Hausverteiler

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.1000x1000

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.800x800

Couvercle type Huber SD3
Dim.1000x1000

Clôture et portail
3.50m 2 ventaux avec
système VSD H: 2.05

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.800x800

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire

Dim.800x800

Couvercle type Huber SD7
classe D400 ou similaire
Dim.1000x1000

Transformateur CREOS
Béton préfabriqué type
SCHEIDT N7 240-310

Gemeinde
2x DN175
1x DN110

SIDEC 4x DN110

8x passages muraux Hauff HSI150-2x4-K2/300

SIDEN
2x DN175
1x DN110

Armoire électrique pour
alimentation de secours

2x gaines Ø100/110:
1x réserve + 1x multitubulaire  

6xMT Alu 240 dans (6x gaines Ø108/125)
+ SMARTGRID DN125

8 x gaines DN110

8 x gaines DN110
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Conduite d'aération avec Cheminées
DN100 en acier inoxydable 1.4571

196.75
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Glissière de sécurité
habillage bois

Clôture
H: 2.05

EU Vers refoulemnent  PE100-SDR17 -ØExt.280

EU Vers gravitaire  PE100-SDR17 -ØExt.280
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Be-und Entlüftungskamin
2x DN100 aus Edelstahl mit
Dunsthut und Abluftventilator

3x passages muraux

Chemin de câble

30 100 30301503052030

30
14

0
30

44
0

30
12

0
30

82
0

30
10

0
30

10
0

30
50

0
30

1200

30
Ø

40
0

30

280

9288

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

EM  Ø800 BA

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

184.40 184.40185.40

194.14
Niv.d'eau Max.

HVZ HVZHVZ HVZ

FG

H
I

J
K

M

D
N

15
0

DN250

DN250

PStart 191.35

POff 190.36

L

K

S K

D
N

15
0

DN200

D
N

20
0

D
N

20
0

DN200

DN125

E

I

J

191.96

197.70
197.80

196.40

189.30

189.60
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±189.40

194.00
193.90

Bande bitumineuse (Pare vapeur)
Chape de pente de toiture (ép 5 à 10cm)

Isolation thermique type Styrodur ép. 6cm
Feuille bitumineuse armée "Derbigum"

avec remontée sur l'acrotère
Gravier de protection 8/16 roulé lavé ep:±10cm

Remplissage
 CC0/45

Carreaux de sol mat antidérapants
Classe R12
sur chape au mortier de ciment 1/3

Garde corps
en acier inoxydable 1.4301

Carreaux de sol mat antidérapants
 Classe R12 au sous sol
sur chape au mortier de ciment 1/3

Carreaux de sol mat antidérapants
 Classe R12 rez-de-chaussée
sur chape au mortier de ciment 1/3

1
1

CC8/32 + géotextile périphérique (50x50cm)
+drain de chantier Ø150

Solin couvre accrotère en zinc

passages muraux Hauff

196.40

Chambre de
tirage

Chemin de câble

192.95

191.60

195.80

197.73

198.15
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189.54
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Chemin d'accès au bassin 350m
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35°

Glissière de sécurité
habillage bois

H: 2.05
Clôture

2X PE100-SDR17 -ØExt.280

195.00

102 59

selon  DIN1610
CC 8/16 roulé

197.80

ca.90

DN150

ca.105

35
5

16230

21
0

Bande de mise à la terre

tôle d'étanchéité revêtue des deux côtés

1.phase
 de bétonage

tube d'injection réinjectable

profondeur minimale selon
agrément

2.phase
de bétonage

Voile
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Radier
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Façonnage cunette surface lissée
Béton non armé C30/37 Cat.3HRS
(Épaisseur min.: 8cm)

Remplissage
Béton non armé C12/15 Cat.0

Béton de propreté
Béton non armé C12/15 Cat.0
(Épaisseur : 10cm)

Aujet de rinçage (Spülkippe Fa. Steinhardt GmbH  ) ou similaire avec relais
Déversoir de clarification  (Selbstregulierender Klärüberlauf UFT-Fluid Clari ou similaire)
Dégrilleur
Pompe immergée pour système de nettoyage
Vanne manuelle Ø250
Pompe
Joint compensateur Ø150
Clapet anti-retour Ø150
Robinet de purge
MID 150
Pièce de montage-démontage
Vanne manuelle Ø150
Vanne motorisée Ø250
Ventouse
Vanne motorisée Ø150
Vanne motorisée Ø200
Vanne motorisée Ø100
Clapet anti-retour Ø100
Pompe pour vidange de la conduite SIDEC
MID 200
Pompe anti-crue
Bac inox 65x65x65 dans réservation béton 75x75x75 +Pompe vide cave et couvercle caillebotis
Clapet anti-retour Ø40
Vanne Ø40
Caniveau en carrelage (Raccordé dans puisard)
Vanne hydraulique Ø800
Vanne motorisée Ø80
Vanne manuelle Ø800
Vanne manuelle Ø400
Clapet anti-retour Ø700 (sur pompe anti-crue)
Be-und Entlüftung RÜB DN200 aus Edelstahl
Be-und Entlüftung 2x DN100 aus Edelstahl mit 1x Abluftventilator DN100

P
Q
R

T

W
X
Y

Z.1
Z.2
Z.3
Z.6
Z.7

LISTE DES ELEMENTS ELECTROMECANIQUE
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FONDS DE PLAN BD-TOPO: © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

VARIABLE 

MAITRE D'OUVRAGE:

DATE

/

IND.

OBJET:

PROJET:

MODIFICATIONS

ÉCHELLE N° PROJET

DESSINE

N° PLAN INDICE

INITIALE VISA
CONTROLE

INITIALE VISA
VALIDE

INITIALE VISA

I.D.P.W.S.C.03/04/2017 H05925 

Exécution

300

S.I.D.E.N.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ERPELDANGE-SUR-SÛRE

U1010-08 RÜB + PW ERPELDANGE 1 DREIECK

Vue en plan et coupes types

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

N

O E

S

VUE EN PLAN 1

Ech:1/50

COUPE A-A
Ech:1/50

COUPE B-B
Ech:1/50

ETAGE -2

COUPE D-D
Ech:1/50

ERPELDANGE

INGELSDORF

Béton de remplissage et de propreté:
Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:
 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Mise à la terre des ouvrages:
par raccordement des éléments  métalliques
avec sortie  Type: HAUFF ou similaire

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:
Béton  non armé C20/25 Cat.1

RÉCAPITULATIF:

Caractéristiques hydrauliques
Qp= 53 l/s
Qab SIDEC = 32 l/s
Qt24= 20 l/s
V= 553 m³ (345 bassin, 190 canalisation)

Qmax= 760 l/s
hü= 23 cm
Qklär= 225l/s

Mise à la terre de l'ouvrage:
voir plan spécifique

DÉTAIL REPRISE DE BÉTONNAGE
Ech:1/25

CATÉGORIES DE BÉTON / PRINCIPE
Ech:1/25

DÉTAIL HUBER SD7
Ech:1/25

DÉTAIL HUBER SD3
Ech:1/25

I
J

J

S.C. P.W. I.D.11/07/2018 Mise à jour des gabions et diamètres des conduites d'eaux potables et rayon des gaines 

S.C. P.W. I.D.26/072018

F S.C. P.W. I.D.07/12/2017 Mise à jour couvercles et escaliers 

G S.C. P.W. I.D.15/02/2018 Mise à jour des niveaux coupe D-DI.D.

H S.C. P.W. I.D.28/06/2018 Mise à jour des gaines, façade bâtiment, regard SIDEC et conduite eaux usées

VUE EN PLAN 3

Ech:1/50
REZ-DE-CHAUSSÉE

VUE EN PLAN 2

Ech:1/50
ETAGE -1

COUPE C-C
Ech:1/50

Mise à jour chape du ''Hochwasser Pumpensumpf''
P.P.


