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Réservation pour couvercle SD7
Classe B - 800x800

E F

Sens ouverture
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Sens ouverture
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Cadre carré + couvercle Ø800
Classe D400
avec vérin d'assistance à l'ouverture

Carrotage Ø200
avec grille (Aération)

Cheminée d'aération basse Ø200
avec ventilateur au point bas (Niv.±477.00)

Couvercle HUBER SD7
1000x1000 Klasse A: 15KN

Radiateur électrique

Armoire électrique
 et de commande

800x500x2200

Evier d'atelier
avec grille porte seau

Bande de mise à la terre

tôle d'étanchéité revêtue des deux côtés

1.phase
 de bétonage

tube d'injection réinjectable

profondeur minimale selon
agrément

2.phase
de bétonage

AA
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Grille de ventillation

Bardage bois de mélèze
non raboté (2x21cm)

Lattage + contre lattage

Isolation en panneau rigide
 de laine de roche (Ep:8cm)

Solin de protection

Alwitra 
membrane étanche résistante aux UV

Jakodur (Ep: 4cm)
ou équivalent

ou équivalent
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PROJET:

OBJET:

1/50I.D.E.HE.07/08/2015

MAITRE D'OUVRAGE:

I.D.

Exécution

Bassin de rétention - U1300
Coffrage

 CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION
ASSAINISSEMENT DE LA LOCALITÉ DRINKLANGE

LOT 8

DÉTAIL REPRISE DE BÉTONNAGE
Ech:1/10

Béton de remplissage et de propreté:
Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:
 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Mise à la terre des ouvrages:
par raccordement des éléments  métalliques
avec sortie  Type: HAUFF ou similaire

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:
Béton  non armé C20/25 Cat.1

RÉCAPITULATIF:
VUE EN PLAN RADIER
Ech:1/50

VUE EN PLAN DALLE SUPÉRIEURE
Ech:1/50

COUPE A-A
Ech:1/50

COUPE B-B
Ech:1/50

COUPE E-E
Ech:1/50

COUPE F-F
Ech:1/50

Mise à la terre: voir plan spécifique 

Tous les passages de voile inférieur à Ø300
seront réalisés par carottage

C.WI.

I.D.E.HE.23/11/2015 I.D.
C.WI. Mise à jour puisard

I.D.E.HE. I.D.
C.WI. Modification encoche pour système de nettoyage02/12/2015

I.D.E.HE. I.D.
C.WI. Mise à jour suivant indication entreprise01/02/2016

I.D.E.HE. I.D.
C.WI. Adaptation couvercle, chambre de tirage et coupe BB23/02/2016

DETAIL COUVERCLE
Ech:1/25

Couvercle HUBER SD7
1000x1000 Klasse A: 15KN

I.D.E.HE. I.D.
C.WI. Mise à jour électromécanique22/03/2016

COUPE D-D
Ech:1/50

COUPE C-C
Ech:1/50

DETAIL
Ech:1/20


