
321/4293

326/4939

326/4938

326/4937

326/4940

326/4941

321/4294

321/4649

321/4650

 9176CA027

 D 315.46

 (028) Z 313.86

 (037) Z 313.77

 A 313.51

 T 1.95

 9176CP029

 D 317.43

 (030) Z 315.85

 A 314.58

 T 2.85

 9176CA028

 D 317.37

 (042) Z 315.85

 A 315.70

 T 1.67

 9176CA037

 D 316.61

 (038) Z 314.23

 A 314.23

 T 2.38

 9176CA038

 D 317.15

 (039) Z 314.39

 A 314.39

 T 2.76

 9176CA042

 D 319.25

 (043) Z 317.59

 A 317.59

 T 1.66

 9176CA039

 D 316.77

 (040) Z 314.69

 A 314.69

 T 2.08

 9176CA027

 D 315.46

 (028) Z 313.86

 (037) Z 313.77

 A 313.51

 T 1.95

 9176CP029

 D 317.43

 (030) Z 315.85

 A 314.58

 T 2.85

 9176CA028

 D 317.37

 (042) Z 315.85

 A 315.70

 T 1.67

 9176CA037

 D 316.61

 (038) Z 314.23

 A 314.23

 T 2.38

 9176CA038

 D 317.15

 (039) Z 314.39

 A 314.39

 T 2.76

 9176CA042

 D 319.25

 (043) Z 317.59

 A 317.59

 T 1.66

 9176CA039

 D 316.77

 (040) Z 314.69

 A 314.69

 T 2.08
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 9176CP029

 D 317.43

 (030) Z 315.85

 A 314.58

 T 2.85

 9176CA028

 D 317.37

 (042) Z 315.85

 A 315.70

 T 1.67

 9176CA030

 D 317.52

 (031) Z 315.97

 (053) Z 316.42

 A 315.97

 T 1.55

 CC 317.90

 FE 316.51

 T   1.39

 9176CA131

 D 317.82

 (042) Z 316.21

 (031) Z 316.18

 A 316.18

 T 1.64

 9176CA135

 D 317.36

 (DV06) Z 315.70

 A 315.70

 T 1.66

 9176CA137

 D 317.08

 (135) Z 315.63

 A 315.43

 T 1.65

 9176CA133

 D 317.51

 (131) Z 316.05

 (053) Z 316.62

 A 316.05

 T 1.46

 9176DV06

 D 317.43

 (133) Z 316.00

 A 315.75

 T 1.68

Montageöffnung

2 Elemente jeweils 1,00 x 1,00 m

für ruhenden Verkehr, Klasse B125

Hydraulisch klappbar
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definitive Implantation des Bauwerks

erfolgt erst in der Phase As-Built

DN 250 PP

DN 65

DN 80

Abstützung für

Pumpenfuß,

Konstruktion aus

Edelstahlrohr mit

Zugstangen

316.00

315.75

314.70

Sauberkeitsbeton 10cm

Mauerschieber

DN250

Montageöffnung

2 Elemente jeweils 1,00 x 1,00 m

für ruhenden Verkehr, Klasse B125

Hydraulisch klappbar

max WSP 316.73

Neu

315.48

314.35

Zulauf

Ablauf

Straße

~317.52

R2 : Notüberlauf

Beginn 316.57

Beginn Abschlag

316.25

Notüberlauf

Max 316.73

Niv. R4

316.70

Niv. R3

316.20

Niv. R1

316.23

1.22

.25

4.00

.25

2.58.20

4.50

.90 1.00 .25 1.50 .25 1.00 .25

Venturi

Trockenlaufschutz

316.17

min. Eintauchtiefe Pumpe

316.15

DN 630 PP

Neu

Niveaumessung

Hydrostatisch

.
2
5

Straße

~317.75

Profilbeton

Füllbeton

Mauerschieber

DN250

315.23

315.75

Schwellensieb

Sauberkeitsbeton 10cm

314.70

.20

1 : 50

R2 : Notüberlauf

Beginn 316.57

Notüberlauf

Max 316.73

Beginn Abschlag

316.25

.
2

5
.
5

3

1.10

.60
.20

.25

1.40

2.50

Straße

~317.79

Straße

~317.58

.25 .252.00

DN 500 PP

Profilbeton

Füllbeton

Mauerschieber

DN250

315.15

Qü = 223 l/s

Schwellensieb

Sauberkeitsbeton 10cm

R

.

1

0

Entlastung

.20

1 : 50

.
5
3

315.23

315.75

314.70

R2 : Notüberlauf

Beginn 316.57

Notüberlauf

Max 316.73

Beginn Abschlag

316.25

.
2
5

2.50

.
2
5

.
7
7

.25

.20

.252.00

326/4939

326/4940

Freifeldschrank

CREOS

Strom/

CREOS

Post

Eltrona

vorh. 400V

Einspeisemöglichkeit

Zähleranschlusssäule

3 Leerrohre parallel,

horizontal,

nebeneinander

Ø125

DN 250 PP

316.00

315.75

314.70

Neu

315.48

Zulauf

Ablauf

DN 630 PP

Neu

314.35

316.91

KB für 3 x Leerrohr 125 mm

1.10 .25
.25

2.90

Straße

~317.52

Straße

~317.75

Hauff HRD(150)-2G-1WE110-Z/d

Doyma Curaflex C/M

Außenwand

innenaußen

Leerrohr

Beschichtung der Innenseite

der Kernbohrung vorsehen !

Blockadebeton

Prinzipdetail SIDEN

Ausführung Leerrohranbindung

Ø94/110 (Elektro/Post)

Hauff HRD(150)-2-0

Doyma Curaflex C/M

Außenwand

innenaußen

Prinzipdetail SIDEN

Ausführung Leerrohranbindung

Ø94/110 (Reserve)

Leerrohr

Beschichtung der Innenseite

der Kernbohrung vorsehen !

Blockadebeton

1350 x 594

Baukonstruktion:

Siehe separate Detailpläne,

Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,

müssen alle baurelevanten Masse vor

Ort am Bau geprüft werden

ABBRUCH

BESTEHEND

X1023.002 / 400F

MASSSTAB FORMATVIS.KONTR.GEZ.

29.11.2019
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Werkplan

HON

GRUNDRISS M.1/25 Draufsicht, M. 1/50

NEUBAU

1:25 / 1:50 / 1:250

RIL30.11.2017 LOM

Schnitt B-B, M. 1/50 Schnitt C-C, M. 1/50

Situationsplan "Kanalisation", M. 1/250

Schnitt A-A, M. 1/50

Situationsplan "Leitungen", M. 1/250

Anpassung Bauwerk für Planung Metzen

AC Feulen

27.07.2018 MEHMEH Rücklauf Prüflauf 27.07.2018

Bemerkung :

Alle rechteckigen Abdeckungen (Einstiege und Montageöffnungen)

sind mit "Positionsschaltern mit Sicherheitsfunktion" auszuführen.

(ATEX Zone 1)

DAA

LOM

F

B

15.10.2018 MEH
MEH

Rücklauf Prüflauf 12.10.2018LOM
C

10.05.2019 MEH
RIL

Umplanung (Schacht im Bereich Gehweg)LOM
D

Geplanter Bauablauf

Phase 1:

 Freilegung der Leitungen Creos/Eltrone/Post, Rückbau des

Kabelschachtes, Schützen der Leitungen

 Erstellung des neuen RÜ-Bauwerks im Nahbereich zum Bestand,

temp. Sicherung der Leitung DN 300

 Im Zuge der Erstellung des RÜ-Bauwerks ist auch die Erstellung

der Schächte 9176CA135 und 9176CA137 vorzusehen, die Lage

der TW-Leitung ist zu berücksichtigen

 Herstellung Verbindung/Überlauf DN 500

 Mechanische und elektromechanische Einbauten

Phase 2.

 Provisorische Umleitung der Zuflüsse entweder über das

Bestandsbauwerk oder das neue RÜ-Bauwerk

 Erstellung der Schächte 9176CA133 und 9176CA131 - die genaue

Lage der bestehenden Schmutzwasserleitungen ist vor Ort zu

erkunden und Schacht 9176CA131 evtl. den Gegebenheiten

anzupassen

Ansicht SW, M. 1/50

24.05.2019 EBK
RIL

Änderung Schachtabdeckung - 9176DV06LOM
E


