
Pente: 1.5%

Volume de rétention: 110m³
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Double film PE

Béton de propreté C12/15

Béton étanche C30/37- 3HRS

CC 0/45, min. 30cm

Géotextile 200gr/m²
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Chape (ép. 6 cm)

Carrelage R12 20x20
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Cornière métallique 30 x 50
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joint de dilatation souple
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Profilé de finition ("Kappleiste")

Dalles trottoir 30x30x6, pose rejointoyée

Lit de pose sable sur toile filtrante

Béton drainant

Panneau drainant

Etanchéité soudé, bandes bitumeuses, 2 couches

Dalle en béton armé, surface supérieur avec pente vers barbacane
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Toutes les arêtes visibles

sont à chanfreiner 15x15 mm

Ecarteurs de coffrage pour

béton étanche ("WU-Beton")

Ouvrage à réaliser en béton

étanche ("WU-Beton")

Pente 5% sur tête de voile

Détails voiles

Ech.: 1/10

Station d'épuration et bassin d'orage à Dellen

Bassin d'orage: Vue en plan et coupes

Ech. : 1/50 - 1/20

Dressé : Nicolas Flock

Date : 27/03/2017

Objet du plan : Bassin d'orage: Vue en plan et coupes

N° plan : 150011-EXE041

Echelle : 1/50 - 1/20

Vérifié : Tom Ziewers

Erdungsplan beachten!

!

Anmerkung:

Die Art der Herstellung der Aussparungen für Rohre bleibt

noch festzulegen.

Alle sichtbaren Flächen werden als glatte Flächen ausgeführt.

Alle sichtbaren Kanten werden gefast (2x2cm)


