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Vue en plan bâtiment
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Coupe A-A

Ech.: 1/50
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Voile béton armé (ép. 25cm)

Lattage (ép. 2 x 24 mm)

Bardage vertical en bois de Mélèze

(ép. 2 x 21mm)

Isolation (ép. 12cm)

Carrelage R12

20x20 + plinthes
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Conduite de ventilation vers bio filtre
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Façade latérale (côté sud)

Ech.: 1/50

Porte sectionnelle avec

porte d'accès intégrée

sans seuil

Porte à deux battants, passage libre : 1,50m

1 battant ouvrant largeur passage libre 1m

1 battant semi-fixe, largeur 0,5m

Hauteur libre 2m

+429.70

+430.68

Façade avant (côté est)

Ech.: 1/50

Indice de projet : r

Indice Date Objet de la modificationVérifiéDressé

Projet : Station d'épuration et bassin d'orage à Dellen

(N° projet Siden : U1450-12)

Syndicat Intercommunal de Dépollution des

Eaux résiduaires du Nord

Administration Communale de Grosbous

Administration de la Gestion de l'Eau

n 24.05.18 TZNF Mise à jour projet

o 31.05.18 TZNF Mise à jour projet

p 19.09.18 TZGC Mise à jour projet

q 06.12.18 TZGC Mise à jour projet

r 06.05.19 TZNF Mise à jour projet

Gabarit Zolid Sàrl

Zolid Sàrl

2, rue de la Forêt

L-3836 Schifflange

Tél.

Fax

Email

+352 26 54 06 05

+352 26 54 38 78

mail@zolid.lu

Stade du projet : Exécution

+437.36

+430.25 +430.25

+427.85

Coupe 1-1

Ech.: 1/50
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Panneau type "Isobouw Slimfix RF30" ou similaire

Lattage 24/40

Contre-lattage 24/40

Couverture toiture en ardoises naturelles (40x25)

2 fermes intermédiaires en bois lamellé-collé

+427.57

Station d'épuration et bassin d'orage à Dellen

Station d'épuration: Bâtiment technique, vue en plan, coupes et façades

Ech. : 1/50

Dressé : Nicolas Flock

Date : 27/03/2017

Objet du plan : Station d'épuration: Bâtiment technique, vue en plan, coupes et façades

N° plan : 150011-EXE051

Echelle : 1/50

Vérifié : Tom Ziewers

Principe de terrassement :

- Fouilles talutées à 45° ou 60° selon indication de l'étude géotechnique, avec stabilisations

locales par cloutage et béton projeté

- Drainage du fond de fouille à prévoir

-Remblais de substitution en concassé de carrière à prévoir selon indication de l'étude

géotechnique
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