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Projet : Station d'épuration et bassin d'orage à Dellen

(N° projet Siden : U1450-12)

Syndicat Intercommunal de Dépollution des

Eaux résiduaires du Nord

Administration Communale de Grosbous

Administration de la Gestion de l'Eau

n 24.05.18 TZNF Mise à jour projet

o 31.05.18 TZNF Mise à jour projet

p 19.09.18 TZGC Mise à jour projet

q 06.12.18 TZGC Mise à jour projet

r 06.05.19 TZNF Mise à jour projet

Gabarit Zolid Sàrl

Zolid Sàrl

2, rue de la Forêt

L-3836 Schifflange

Tél.

Fax

Email

+352 26 54 06 05

+352 26 54 38 78

mail@zolid.lu

Stade du projet : Exécution
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Station d'épuration et bassin d'orage à Dellen

Station d'épuration: traitement biologique BIOCOS, Vue en plan et coupes

Ech. : 1/50

Dressé : Nicolas Flock

Date : 27/03/2017

Objet du plan : Station d'épuration: traitement biologique BIOCOS, Vue en plan et coupes

N° plan : 150011-EXE052

Echelle : 1/50

Vérifié : Tom Ziewers

Principe de terrassement :

- Fouilles talutées à 45° ou 60° selon indication de l'étude géotechnique, avec stabilisations

locales par cloutage et béton projeté

- Drainage du fond de fouille à prévoir

-Remblais de substitution en concassé de carrière à prévoir selon indication de l'étude

géotechnique
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