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DateRév. Description

Signature maître de l'ouvragePlan n° :Date :

Dressé :

Signature ingénieur-conseilInd.

V.D.

1/50  -  1/10Echelles : 05/02 - MO/Rod - 7.03

Détail :

Phase :

Maître de l'ouvrage :

Objet :

Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord

09.12.2015

Assainissement de l'Our Moyenne / Partie Rodershausen
Construction d'une station d'épuration à Rodershausen
Construction de deux bassins d'orage avec station de pompage, pose de
collecteurs d'amenée et de décharge, pose d'une conduite de refoulement

BIOLOGIE «BIOCOS®» / STOCKAGE DES BOUES
Vue en plan et coupes

Station d'épuration RODERSHAUSENLot 7

Exécution

D

15.03.16A Phase exécution
06.09.16B Mise à jour suivant remarques ZWT du 31.08.16
17.10.16C Ajout et mise à jour réseaux enterrés sous voirie (coupes)

21.10.16D Adaptations réseaux gaines suivant remarques SIDEN du 21.10.16
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Sohle +281,80
Sohle +282,35

Sohle +282,50

Sohle +282,65

Keller-
entwässerungs-

pumpe

Trocken aufgestellte
ÜS-Pumpe

Trocken aufgestellte
Brauchwasserpumpe

Entlüftung
DN 150

Blechabdeckung -
begehbar +

rutschsicher

Metallprofil
-Laufkatze

DN 200 (W.1.4571)
Kerborung DN300
R.A. 286,334

DN 200 (W.1.4571)
Kerborung DN300
R.A. 286,319

DN 200 (W.1.4571)
Kerborung DN300
R.A. 286,319

DN 200 (W.1.4571)
Kerborung DN300
R.A. 286,332

Überschussschlamm
PE 100, SDR 17, d.a. = 110 x 6,6 mm

Schlamm-
speicher

SU-Becken 2
V =  72.0 m³
A =   18.0 m²
WT  = 4.0 m

SU-Becken 1
V =  72.0 m³
A =   18.0 m²
WT = 4.0 m

Belebungsbecken

V =  151.2 m³
A = 37.8 m²
WT = 4.0 m

max. WSP 286.50

max. WSP 286.50

max. WSP 286.50

V =  75.6 m³
A = 18.9 m²
WT = 4.0 m

max WSP 286.50

Rezipumpe 1
+ Galgen

Rezipumpe 2
+ Galgen

Überströmklappen
W.1.4571

Sicherheitsleiter

Sicherheitsleiter

Schwimmstoff
DN 125 W.1.4571

höhenverstellbar

Rührwerk
automatischer
Trübwasserabzug

MID 80

Überströmklappen
W.1.4571

Überströmklappen
W.1.4571

Überströmklappen
W.1.4571
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DN 150 mit Handhebel
u. Perrot-Kupplung
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2 * Leerrohr PP, DN 100

1 * Leerrohr PP, DN 100

30 1.40 30

OK +287,00

OK +287,00
OK +286,63

Schachtabdeckung (B125)
Fabrikat: HUBER, typ SD1
1000 x 1000 mm
OK +287.00

Gitterrostabdeckung
OK +287.00

Sammelrohr DN 250
W.1.4571
Kerborung DN350
R.A. 286,330

Druckluftleitung,
W 1.4301 / 60,3 x 2,0 mm

Erdverlegte Leitungen sind mit
dauerhaftem Korrosionsschutz: KEBULEN®-Band
(Dreischicht-Verbundband) oder glw. auszurüsten!Druckluftleitung,

W 1.4031 / 60,3 x 2,0 mm

800 x 800 mm

Sammelrohr
DN 250
W.1.4571
Kerborung DN350
R.A. 286,338
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DN 200 (W.1.4571)
Kerborung DN300
R.A. 286,334
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Schnitt A - A

Rezi-Pumpe
Flygt PP4630

Überströmklappen
500 / 700

W
as

se
rti

ef
e

Tragkraft max. 200kg 200kg 200kg 175kg 160kg

Gitterrost-
abdeckung

Dränage
PP, DN 150

SU-Becken 2 Belebungsbecken Schlammspeicher

OK Steg :

2,50 % 2,50 %

Drainage

B C D E

B C D E

Einstiegleiter
b = 400 mm
W 1.4571

Einstiegleiter
b = 400 mm
W 1.4571

min. WSP :

max. WSP :

Ablaufschacht

ZULAUF
PE 100, SDR 17,

d.a. = 180 x 10.7 mm

Dränage
PP, DN 150

Überschußschlamm
W 1.4031,

114,3 x 2,6 mm

1 * Leerrohr PP, DN 100

Sammelrohr
DN 250 (W.1.4571)

Druckluftleitung,
W 1.4571 / 60,3 x 2,0 mm

DN 400

7 (1x)
9

Schmutzwasser,
PE 100, SDR 17,

d.a. = 90 x 5.4 mm
(2,0 %)

Sohle : +282.50
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Metallprofil
-Laufkatze

2*3 = 6 "HAUF HSI 150"
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2*3 = 6 "HAUF HSI 150"

Schnitt B1 - B1

2,50 %

2,50 %

Gitterrost-
abdeckung

min. WSP :

max. WSP :

Dränage
PP, DN 150

Dränage
PP, DN 150

2*3 = 6 * Leerrohr PP, DN 100
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Fabrikat: HUBER, typ SD1
1000 x 1000 mm
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Schnitt C - C
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Drainage

SU-Becken 2 SU-Becken 1

2 Abzüge
DN 200

2 Abzüge
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Dränage
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Dränage
PP, DN 150

2,50 %
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Entlüftung
DN150Blechabdeckung -

begehbar +
rutschsicher

Überschußschlamm
PE 100, SDR 17,
d.a. = 110 x 6,6 mm

Betriebswasserentnahme
W 1.4571,
60,3 x 2,0 mm

Metallprofil
-Laufkatze

Rohrventilator

1
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Schnitt B2 - B2

2,50 %

MID 80 PZ

Gitterrost-
abdeckung

min. WSP :

max. WSP :

2,50 %

Dränage
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Dränage
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2,50 %

2*3 = 6 * Leerrohr PP, DN 100

S
ta

hl
gi

tte
rz

au
n

S +284.60

S +284.58

S +284.00

Auslauf,
PE 100, SDR 17,
d.a. = 180 x 10,7 mm
(1,0 %)

Auslauf,
W 1.4571,
168,3 x 3,0 mm

Auslauf,
W 1.4571,
88,9 x 2,0 mm

Sammelrohr
DN 250
W.1.4571
Kerborung DN350
R.A. 286,330

Sammelrohr
DN 250
W.1.4571
Kerborung DN350
R.A. 286,338
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Schnitt D - D

Überströmklappen
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OK Steg :OK Steg :

Überströmklappen
500 / 700

2,50 %

Drainage

2,50 %

Belebungsbecken

Rezipumpe 1
+ Galgen

Rezipumpe 2
+ Galgen

Dränage
PP, DN 150

Dränage
PP, DN 150
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4 * Leerrohr PP, DN 100

Druckluftleitung,
W 1.4031 / 60,3 x 2,0 mm

DN 400 DN 400

2

4.
90

max. WSP : +286.50

6.3035 35

20 7.00 20

+282.50

40
4.

50

7.40

+282.50

+285.90

+282.10

4.
90

10
10

40
4.

50

OK : +287.00

+285.90

10 80

+282.35
+282.65

55
3.

85
50

35
15

35 30 80 30
1.40

S +284.80

S +286.68

1.
101.50

+285,80

OK : +287.00

+285,70

S +283.98

S +283.69

S +281.55

S +284.41

80

3 4

1

7 (16x)

5
6

Ablauf,
PP SN 10 RAUSISTO,

DN 315 (5,0 %)

8

Schnitt E - E

2,50 %

Drainage

2,50 %

Schlammspeicher

3,00 %Sohle : Sohle :

Schlammsaugleitung
DN 150  W.1.4571

Dränage
PP, DN 150

Dränage
PP, DN 150

Schnellschlussschieber
DN 150 mit Handhebel

u. Perrot-Kupplung

Überschußschlamm
W 1.4031,

114,3 x 2,6 mm
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n

2 * Leerrohr PP, DN 100

85

65

Schmutzwasser,
PP SN10 RAUSISTO,
DN 160 (2,5 %)

2
Trübwasser,
PP SN10 RAUSISTO,
DN 160 (2,5 %)
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30 50 208
208

Trocken aufgestellte
ÜS-Pumpe

Entlüftung
DN 150

Keller-
entwässerungs-

pumpe

Metallprofil
-Laufkatze

2*3 = 6 "HAUF HSI 150"

55

4

Schnitt F1 - F1

2,50 %

Drainage

MID

PZ

Dränage
PP, DN 150

Schachtabdeckung (B 125)
Fabrikat: HUBER, typ SD1
1000 x 1000 mm

Sammelrohr
DN 250 (W.1.4571)

Auslauf,
W 1.4571,
168,3 x 3,0 mm

W 1.4571,
114,3 x 2,6 mm

W 1.4571,
114,3 x 2,6 mm
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S +286.24

+286.63 / 64

OK : +287.00
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Split

Styrodur
2 x 5 cm

2 * Ablaufrohr
DN 200 (W.1.4571)

Blechabdeckung -
begehbar +

rutschsicher

Metallprofil
-Laufkatze

Sammelrohr
DN 250 (W.1.4571)

Trocken aufgestellte
Brauchwasserpumpe

5
44

Schnitt F2 - F2

2,50 %

Drainage

Schnitt F3 - F3

2,50 %

Dränage
PP, DN 150

1,50 %

2 * Leerrohr PP, DN 100

Sammelrohr
DN 250 (W.1.4571)

W 1.4571,
88,9 x 2,0 mm

W 1.4571,
60,3 x 2,0 mm

W 1.4571,
168.3 x 3,0 mm

30 resp. 35
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NLeitung d.a.

Dichtungseinsatz
„Curaflex 2 x A“,

Hersteller:
Doyma GmbH & Co

(od. glw.)

Detail
«Druckleitung in Stahlbetonwand (Becken)»

M = 1/10

Maßtabelle
Durchmesser Kernbohrung

DN (mm)
Durchmesser (außen) Leitung

d.a. (mm)

125

80

150

200

250

300

350

400

50

100

58 - 77

25 - 40

78 - 104

105 - 145

146 - 190

191 - 233

234 - 288

1 - 24

41 - 57

289 - 339

Leerrohr, PP, DN 100

Schmutzwasser, PP SN 10 RAUSISTO, DN 160

Ablauf, PP SN 10 RAUSISTO, DN 250

Wasserleitung, PE 100, SDR 17, d.a. = 63 x 3,8 mm

Brauchwasserentnahme, PE 100, SDR 17, d.a. = 63 x 3,8 mm

Überschussschlamm, PE 100, SDR 17, d.a. = 110 x 6,6 mm

Zulauf, PE 100, SDR 17, d.a. = 180 x 10.7 mm

Druckluftleitung, W 1.4301 / 60,3 x 2,0 mm

Legende

Regenwasserkanal, PP SN 10 RAUSISTO, DN 160

1

2

3

4

5

6
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8
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