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Schnitt A-A

425.60

Schnitt B-B

Schlammspiegel

420.27

DN 500 Sb - 13.90 m - 50.0 ‰

RechenraumGebläse-/
Fällmittelraum

NSUV

ca. 2% Bodenplatte
flügelglätten

NSUV Doppelboden

Schlammspeicher
V = 41m³

RÜB
V = 67m³

Kabelzug-
schacht

2.20

425.20

Pumpenraum

Kompaktanlage
Rechen-Sandfang
(W+F Grimmel Wassertechnik
GriKo 8010 oder gleichwertig)

ÜSS-Druckleitung
DN 80 Edelstahl 1.4571

Zulaufleitung zum
Biocos-Becken DN150 PP

Luftleitung DN100 Edelstahl
1.4301 mit Kondensatablauf

P-Fällmitteldosierleitung im Hüllrohr PE100 SDR11
63 x 5.8 mm, tiefster Punkt Leckageüberwachung

Geländer, Edelstahl 1.4301
h= 1.100 mm

ÜSS-Abzugsleitung
DN 100 Edelstahl 1.4571

ÜSS-Druckleitung
DN 80 Edelstahl 1.4571

Geländer Edelstahl 1.4571
h= 500 mm

Trübwasserleitung
DN150 Edelstahl 1.4571

Schlammentnahmeleitung
DN150 Edelstahl 1.4571

Schnellschlussschieber
DN150

Schlauch-
haspel

Kabelschachtab-
deckung 0.70x1.40m

Schachtabdeckung
800 x 800 mm Edelstahl 1.4301 Kl. A
(Huber SD7 oder gleichwertig)

Rührwerk
(Flygt SR4640 oder
gleichwertig)

Zulauf-Pumpen
QDr=2.0 l/s
(Flygt NT 3085
oder gleichwertig)

Wandschwenkkran
250kg x 2.500mm
(Demag 7C-W-250
oder gleichwertig)

Druckleitung
DN80
Edelstahl 1.4571

Dichteinsatz für
Kabeldurchführungen
(Hauff 150-2x 5K2
oder gleichwertig)

421.25 min. Ausschalt-Wsp.

SW-Druckleitung
DN80
Edelstahl 1.4571

SW-Druckleitung
DN80
Edelstahl 1.4571

Gewindeschieber mit
Handrad an Wandflurhülse
DN500

4cm Asphaltdeckschicht
6cm Asphalttragschicht
60cm Schottertragschicht 0/45

einbetonierte
Rohrmuffe

FZ-Rohr
DN 500

Steigleiter, b= 400 mm
Edelstahl 1.4571

Pass- und
Ausbaustück

Trübwasserablauf mit
umlaufender Tauchwand
80x80x80

Pfetten 20/26 GL24hPfetten 20/26 GL24h

Pfetten 20/26 GL24h

Drainagerohr mit Vlies- oder
Kokosummantelung DN100

Notumlaufleitung
DN 80

Einschub-
treppe

Detail B
Wandaufbau
(Plan A14)

Anschlüsse
Trinkwasser-
versorgung

Luftleitung zum Biocos DN100
Edelstahl 1.4301 mit Kodensatablauf

ÜSS-Pumpen
(Flygt NT 3085
oder gleichwertig)

W
AS

SE
R

W
AS

SE
R

428.20

Zuluftgitter DN300
(Maico MLZ30 oder
gleichwertig)

423.10

Entlüftungsleitung
DN150, Edelstahl 1.4301
mit Dunsthut

Schwellensiebanlage
(BGU S50 oder gleichwertig)

426.60

40 4.00 40

4.
35

30

W
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R

W
AS

SE
R

W
AS

SE
R426.00

426.20

2-flügliges Tor
Geländer, Edelstahl 1.4301
h= 500 mm

420.17

Axial-Wandventilator
DN300 (Maico
DZQ 30/4B oder
gleichwertig)

Drehkolbengebläse
für Biologie

428.20

TW-Leitungen 427.40

423.90

manueller
Kettenzug an
HEA-Träger

424.84
425.20

Geländer Edelstahl 1.4571
h= 1.100 mm

Halte- und
EinstiegsbügelAussparung Kabeltrasse

650x150 mm

422.80

Druckleitung DA90 x 8.2 mm
Edelstahl 1.4571 zur
Rechen-Sandfang-Kompaktanlage

423.20

Aussparung Kabeltrasse
650x150 mm

Detail C
Wandsockel
(Plan A14)

Drainagerohr mit Vlies- oder
Kokosummantelung DN100

Drainagerohr mit Vlies- oder
Kokosummantelung DN100

Drainagerohr mit Vlies- oder
Kokosummantelung DN100

Detail Pumpen
Schnitt
M 1:25

Zulauf-Pumpen
(Flygt NT 3085)

Absperrschieber
DN100

Gummikompensator
DN100

Gummikompensator
DN80

Entleerungs-/Spülanschluss
DN50 mit Storz-Kupplung
und Blindverschluss

Entleerungs-/Spülanschluss
DN50 mit Storz-Kupplung
und Blindverschluss

Kugelrückschlag-
ventil DN80

Absperrschieber
DN80

MID DN80
(Promag W400)

Absperrschieber
DN80

Druckleitung
DN80 Edelstahl 1.4571

Zulaufleitung DN100
Edelstahl 1.4571
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Ingénieurs conseils
Berg & associés S.A.R.L.

Allemagne BelgiqueLuxembourg

www.bureauberg.lu

7, rue Goethals
L - 9236 Diekirch

Tél.: +352 285734-1
info@bureauberg.lu

COURS D'EAU EAU POTABLE EAUX USÉES VOIRIES OUVRAGES D'ART ENERGIE. . . . . .

S I D E N
Syndicat Intercommunal de Dépollution

des Eaux Résiduaires du Nord
Bleesbruck L-9359 Bettendorf

RÜB und Kläranlage
Bockholtz

U0111-07

4L0111

Michels J.

Ausführungsplanung

                                                                                          Freigabe:
                                                                                          Diekirch, den
                                                                                          Berg & associés S.A.R.L. 

                                                                                          .................................................................

Änderung gez. Datumgepr.bearb.Index

                                                                                          Ingenieurs conseils

 
 

 

Längsschnitte
Betriebsgebäude, RÜB und

Schlammspeicher
A11

Januar 2021Piek N.

1:50 13

425.70

426.60 Höhe Fertigfußboden

bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Betonfertigteil

Höhe Schnitt

Zeichenerklärung und Hinweise

- Endgültige Decken-, Wand- und Sohlstärken gemäß statischer Berechnung!
Dieser Plan darf nur in Verbindung mit dem zugehörigen Schal-/ und
Bewehrungsplan verwendet werden!

- Dehnungsfugen, Arbeitsfugen, Fugenbleche und Verpressschläuche
gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

- Fundament- und Ringerder mit Erdungsfestpunkten, Leerrohre usw. gemäß
Erdungsplänen.

- Aussparungen, Kabel, Leerrohre, Mauerdurchbrüche, Installationsschlitze usw.
nach Angaben Ausrüster!

- Alle eingetragenen Maße und Höhenangaben sind auf der Baustelle zu prüfen!
  Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären! Änderungen nach Örtlichkeit

vorbehalten.

- Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. Maßnahmen oder
Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen, dürfen nur mit Zustimmung
des AG und der örtlichen Bauüberwachung vorgenommen werden.

- Die Verbindungen der Bauteile untereinander müssen verschiebesicher sein!

- Sockelabdichtungen im Außenbereich von Gebäudefassaden auf +50 cm
über OK Gelände.

- Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!

- Alle sichtbaren Kanten mit Dreiecksleisten im 45°-Winkel brechen.

- Sichtflächen bis rd. 30 cm unter OK Gelände.

Freispiegelleitung/ Druckleitung

Mauerwerk

10 Änderungen gemäß Neuerungen SI HEI 25.06.2019NW

11 Anpassung Planbezeichnung und Ausführungsplanung PI 26.06.2020JM

12 Anpassung gemäß Erkenntnissen aus Schalungsplänen PI 11.01.2021JM

13 Anpassungen aus Statik BG HEI 28.04.2021JM


