
Flur

NSUV

Luftleitung DN 150 Edelstahl 1.4301

Gebläse Biologie

(GM4S Aerzener

oder gleichwertig)

Erweiterung

Gebläse

Druckerhöhungspumpe

(Hydromono Grundfos oder gleichwertig)

Fällmitteltank

DN2000

Gebläse

Sandfang (Huber

oder gleichwertig)

Anschlüsse

Trinkwasser-

versorgung

OK FF 415.38 OK RF 415.28

OK FF 418.58

OK RF 418.48

Geländer mit Fußblech,

h=1.100mm

Edelstahl 1.4301

Fällmittel-

anlieferung

Grundriss

Erdgeschoss

Sanitärraum

A

B

A

B

Bypass Kompaktanlage

DN 200 Edelstahl 1.4571

OK FF 418.58

OK RF 418.48

Rechenraum

Technikraum

Schachtabdeckung

1.40 x 0.70 m
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Steigleiter b=400mm

Edelstahl 1.4301

Motorschieber

DN 200

Gitterrostabdeckung

Edelstahl 1.4301

Geländer um die Rechen-

Sandfang- Kompaktanlage

Rechen-Sandfang-Kompaktanlage

(R05 HD mit R02 Huber oder gleichwertig)

418.58

OK FF 418.76

OK RF 417.96

OK FF 418.76

OK RF 418.66

Schlauchhaspel

Fällmitteldosier-

station (Likusta

oder gleichwertig)

Fällmittel-

dosierleitung

1" im

Hüllrohr

PE100

63x5.8 mm

Anschluss des

Straßenablaufs

an SW-Kanal
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Sektionaltor mit

Fluchttür BxH=

3.00 m x 3.50 m

Belüftungsleitung Sandfang

nach Angaben des

Re/SF-Herstellers

Brauchwasserspeicher

2xDN2000 PEHD

erf.Füllhöhe 3,0 m

V= 19 m³

Befüllung von oben

Brauchwasserbefüllung PE 100 63x 5.8 mm aus Dränageschacht

Leiter b=400mm

Edelstahl 1.4301

aufklappbare

Gitteröffnung

800x800 mm

Fallrohr Dachflächenwasser

zur Versickerungsmulde

Fallrohr Dachflächenwasser

zur Versickerungsmulde
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Lüftungs-

gitter DN200

Aussgussbecken mit

Strangentlüftung(Typ

Romay oder gleichwertig)

Aussgussbecken mit

Strangentlüftung (Typ

Romay oder gleichwertig)

Kessel

Bodenwanne 500

mit Reduzierung

des Ablaufs DN

125/100

Sektionaltor mit

Fluchttür BxH =

3.00 m x 4.00 m

Entlüftung

Fällmitteltank

Rohrventilator

Objektabsaugung

Kompaktanlage

DN 180 Ex (Maico ERM

18E Ex e oder gleichwertig)

Axial-Wandventilator

DN300 Ex (Maico DZQ

30/2B E Ex e oder

gleichwertig)

Lüftungs-

gitter DN200

Axial-Wandventilator

DN200 (Maico DZQ

20/2B oder gleichwertig)

Axial-Wandventilator

DN200 (Maico DZQ

20/2B oder gleichwertig)
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Gebläse Biologie

(GM4S Aerzener

oder gleichwertig)

2
.
2
0

Kellerentwässerungspumpe

(Lowara DLM 50-11 oder

gleichwertig)
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Bypass Kompaktanlage

DN 200 Edelstahl 1.4571

Kellerentwässerungspumpe

(Flygt DXM 50-11 oder

gleichwertig)

Steigleiter b=400mm

Edelstahl 1.4301

OK RF 415.28

seitliche Rinne UG

Motorschieber

DN 200

Zulauf Kläranlage

DN200 PE - 3.50 m - 11.4 ‰,

mit Vorschweißband

u. Losflansch

Rechenraum

MID DN200 (Promag

53W Endress + Hauser

oder gleichwertig)

Pass- und

Ausbaustück

umlaufender Sporn

b= 30cm
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Anschluss an

Haltung

9641CC032

Abluftventilator DN100

(Maico ECA 100 i pro

oder gleichwertig)

OK FF 418.76

OK RF 418.66

Druckleitung DN50

Kellerentwässerung

Edelstahl 1.4571

Rechen-Sandfang-Kompaktanlage

(R05 HD mit R02 Huber oder gleichwertig)
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Fundamente

Rechen-Sandfang-Kompaktanlage

OK FF 415.41
OK FF 415.41

OK FF 415.33
OK FF 415.37

OK FF 415.38

OK FF 415.29OK FF 415.29

OK FF 415.38
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OK 418.76
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Dichteinsatz für

Kabeldurchführungen

zum Einbetonieren

(Hauff HSI 150-2x

5K2 oder

gleichwertig)

418.76
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Ablauf zum

Biocos-Becken

DN200 PE - 8.25 m - 54.5 ‰

mit Vorschweißband

u. Losflansch

E
E

Luftleitung DN 150,

Edelstahl 1.4301 zum

Belebungsbecken,

stetig steigend verlegt

mit Kondensatablauf

am Tiefpunkt, mit

Korrosionsschutzbinde

P-Fällmitteldosier-

leitung 1" im Hüllrohr

PE100 63x5.8 mm zum

Belebungsbecken mit

Leckageüberwachung am

tiefsten Punkt

417.30

417.35
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40

417.83

417.30

Kabelzug-

schacht

Dichteinsatz für

Kabeldurchführungen

zum Einbetonieren

(Hauff HSI 150-1x

5K2 oder

gleichwertig)

Übergang von PE auf

Edelstahl 0.5 m von

Außenwand im

Betriebsgebäude

 DN 200 Edelstahl 1.4571

DN 200

Edelstahl 1.4571

Übergang von PE auf

Edelstahl hinter
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Einschubtreppe

Lichte Öffnung

1.60x0.8 m

1.15

3
.
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Außentür gem.

LV-Pos. 2.01.05.270

SW-Leitung

DN 150 PP - 11.30 m - 10.0 ‰

961.0248 1.35

20
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418.76

Trittstufe vor

Eingangstür

Wanddurchführung für Kabel

BxH = 260x550 mm

3
.
6
0

t= min 80 cm Überdeckung von GOK

t= 1.80m

Überdeckung von GOK

ÄnderungNr.

Maßstab:

gepr.:

gez.:

bearb.:

Proj.-Nr.:

Blatt Nr.:

4L0106

Datum:

Format:

gez. Datumgepr.

Index:

Kläranlage Brachtenbach

Proj.-Nr. U1286-07

Ausführungsplanung

S I D E N

Syndicat Intercommunal de Dépollution

des Eaux Résiduaires du Nord

Bleesbruck L-9359 Bettendorf
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Freigabe:

Diekirch, den

Berg & Ass. S.à.r.l.

.................................................................

Ingénieurs conseils

Berg & associés S.A.R.L.

Allemagne BelgiqueLuxembourg

www.bureauberg.lu

7, rue Goethals

L - 9236 Diekirch

Tél.: +352 285734-1

info@bureauberg.lu
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Heindrichs J.
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Grundrisse

Betriebsgebäude

A03 9

780x650
Michels J.

Oktober 2017

6
Änderungen nach Abgabe des Prüflauf 4

Heindrichs J. 06.02.2018Fritsch P.

7
Änderungen nach Soumission

Piek N. 30.05.2018Michels J.

8
Ergänzung Details

Heindrichs J. 10.08.2018Pütz R.

9
Fundamentanpassung Rechen-Kompaktanlage

Heindrichs J. 11.12.2018Pütz R.

425.70

426.60

gepl. Höhe Fertigfußboden

bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Dränageleitung

· Alle eingetragenen Maße und Höhenangaben sind auf der Baustelle zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären! Die Verbindungen der Bauteile

untereinander müssen verschiebesicher sein!

· Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten!

· Aussparungen, Leerrohre, Mauerdurchbrüche, Fundamenterder, Anschlußfahnen,

Installationsschlitze usw. nach Angabe Ausrüster!

· Endgültige Decken-, Wand- und Sohlstärken gemäß statischer Berechnung! Dieser

Plan darf nur in Verbindung mit dem zugehörigen Schal- und Bewehrungsplan

verwendet werden! Dehnungsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

Arbeitsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

· Konstruktionsbeton C 30/37, Sichtflächen bis rd. 30 cm unter OK Gelände

· Sockelabdichtungen im Außenbereich von Gebäudefassaden auf +50cm über OK

Gelände

· Alle sichtbaren Kanten mit Dreiecksleisten brechen.

· Fundament- und Ringerder mit Erdungsfestpunkten, Kabelleerrohre usw. gemäß

Erdungsplänen.

· Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. Maßnahmen oder

Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen dürfen nur mit Zustimmung

des AG und der örtlichen Bauüberwachung vorgenommen werden.

· Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!

gepl. Höhe (bei Rohrleitungen immer Sohlhöhe)

Zeichenerklärung und HinweiseZeichenerklärung und Hinweise

Fertigteilbeton

gepl. Höhe (bei Rohrleitungen immer Sohlhöhe)

424.05

gepl. Höhe Fertigfußboden

OK FF 426.60

gepl. Höhe Rohfußboden

OK RF 426.50

gepl. Freispiegelleitung / Druckleitung


