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Steigleiter

b= 400mm

Edelstahl 1.4571

Überschussschlamm-Leitung PE100 90x8.2 mm

(SDR11); Materialübergang auf DN 80 Edelstahl

1.4571 beheizt mind.1,0 m im Erdreich

Schwimmschlammleitung PE100 90x8.2 mm

(SDR11); Materialübergang auf DN 80 Edelstahl

1.4571beiheizt  mind. 1,00m im Erdreich

Trübwasserablauf mit

umlaufender Tauchwand

80x80x80

Rührwerk

(Flygt SR 4640

oder gleichwertig)

Tür

Edelstahl

1.4301

Geländer h=900mm

Edelstahl 1.4301

Schnellschlussschieber

DN 150 mit Handhebel

Schlammsaugleitung DN 150

Edelstahl 1.4571, beheizt

Dränageleitung

Trübwasserleitung zum

Zulaufschacht der Biocosbecken

PE100 160x9,5mm (SDR17)

Überflurhydrant

Pumpensumpf

100x100x30

Schlammspeicher

V= 288 m³

Geländer h=1.100 mm, Edelstahl

1.4301

Straßenablauf mit Anschluss an

die Trübwasserleitung

Perrot Kupplung Mutterteil DN 150

MID DN80

(Endress+Hauser

Promag oder

gleichwertig) und

Handschieber

Schwenkkran (Flygt

oder gleichwertig)

Geländer h= 900 mm,

Edelstahl 1.4301

Stütze DN 300 Sb

418.17

L-Stein für Böschungsübergang

h= 1,00m

40

418.17

418.04

417.74

40 6.60 1.80 5050

401.00

8.80

422.70

422.70

Schnitt  A-A

422.70

422.70

422.10

418.17

Schnitt  B-B

2%

416.88

409.00 50

9.80

4050

422.50

421.44

max. Schlammspiegel

422.10

max. Schlammspiegel
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Rührwerk

(Flygt SR 4640

oder gleichwertig)

Spritzschutzrohr DN 150

Edelstahl 1.4571

422.50

Überschussschlamm-Leitung PE100 90x8.2 mm

(SDR11); Materialübergang auf DN 80 Edelstahl

1.4571 beheizt mind. 1,00m im Erdreich

Leiter b= 400mm Edelstahl 1.4571

Trübwasserablauf mit

umlaufender Tauchwand

80x80x80

Trübwasserleitung zum

Zulaufschacht der Biocosbecken

PE100 160x9,5mm (SDR17)

Pumpensumpf

100 x 100 x 30

Pumpensumpf

100 x 100 x 30

Schlammsaugleitung

DN 150 Edelstahl 1.4571, beheizt

MID DN 80 mit

Vollfüllungsmessung in Steigleitung

(Promag W oder gleichwertig)

Schwimmschlammleitung DN 80

Edelstahl 1.4571, beheizt

ÜSS-Leitung DN 80

Edelstahl 1.4571, beheizt

Geländer h=900mm

Edelstahl 1.4301

Geländer h=1.100mm

Edelstahl 1.4301

Dränageleitung

Geländer h=900mm

Edelstahl 1.4301

Handrad-

schieber DN

80

ÜSS-Leitung PE100

90x8,2 mm (SDR11)

Dränageleitung

Schwimmschlammleitung

90x8,2 mm (SDR11)

Dränageleitung

Dränageleitung

Schwenkkran (Flygt

oder gleichwertig)

418.32

30 30

Trübwasserablauf mit

umlaufender Tauchwand

417.64

417.54

MID DN80 (Edress+Hauser

Promag oder gleichwertig)

Steigleiter b= 400 mm,

Edelstahl 1.4571

Balken 50/50 zur Schubsicherung;

in den Fels einzubinden

Unterzug als

Treppenauflager

2.0%

Treppenauflager mit

frostfreiem Fundament

418.04

417.74

2.30

50 40 1.00 40

422.70

Schnellschlussschieber

DN 150 mit Handhebel

Belüftung mit Kugelhahn

Ablaufleitung DN 150-PP SN12

Zur SW-Leitung

Perrot Kupplung Mutterteil DN 150

418.80

417.92

Schnitt  C-C

422.10

max. Schlammspiegel

422.50

419.53

1
.
4
9

Pumpensumpf

100 x 100 x 30

Schlammsaugleitung

DN 150 Edelstahl 1.4571, beheizt

Dränageleitung

Geländer h= 900 mm

Edelstahl 1.4301

Geländer h= 1.100 mm

Edelstahl 1.4301

2.0%

Hinterfüllung in Zwischenraum und unter Treppe;

Oberfläche im Zwischenraum pflastern bis

Unterzug oberesTreppenpodest

1.40 1.20
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Unterzug als

Treppenauflager
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422.50

Schlammsaugleitung

DN 150 Edelstahl 1.4571, beheizt

Schwimmschlammleitung PE100 90x8.2 mm

(SDR11); Materialübergang auf DN 80 Edelstahl

1.4571 beheizt mind. 1,00m im Erdreich

ÜSS-Leitung PE100 90x8.2 mm

(SDR11); Materialübergang auf

DN 80 Edelstahl 1.4571 beheizt

mind. 1,00m im Erdreich

Geländer h=900mm

Edelstahl 1.4301

417.64

Schwenkkran (Flygt

oder gleichwertig)

417.54

MID DN80 (Edress+Hauser

Promag oder gleichwertig)

Balken 50/50 zur Schubsicherung;

in den Fels einzubinden

Dränageleitung

Dränageleitung

419.62

Trübwasserleitung zum Zulaufschacht der

Biocosbecken

PE100 160x9,5mm (SDR17)

Böschung: Pflaster

in Beton gesetzt

Unterzug als

Treppenauflager

418.90

2
.
0

%

2
.
0

%

Geländer h=1.100mm

Edelstahl 1.4301

Beton-Fertigteiltreppe

mit Anti-Rutsch-Profilschiene

16 Stufen 17.85/27
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Tropfkante

gem. Detail

Detail

Tropfkante

Tropfkante 10x10 cm gem. Detail

422.476

5
0

2
.
4
0

1
.
2
0

422.476

2
0

1.20

422.476

4.19 1.00 1.00

5.19 1.00

Sohle 418.32

2
5

2
5

4.191.001.00

418.32

Schwimmschlammleitung PE100 90x8.2 mm

(SDR11); Materialübergang auf DN 80 Edelstahl

1.4571 beheizt mind. 1,00m im Erdreich

3
2

70

6
8

Trübwasserleitung

PE100 160x9,5mm (SDR17) bis einschließlich

Bogen; Übergang zu Edelstahl 1.4571 am Bogen

mit  Vorschweißbund und Losflansch PN10

Trübwasserleitung  PE100 160x9,5mm

(SDR17) bis einschließlich Bogen;

Übergang zu Edelstahl 1.4571 am Bogen

mit  Vorschweißbund und Losflansch PN10

Detail Tropfkante

gebrochene Kante

2cm

Tropfkante

15x15 mm

2.0%

2
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ÄnderungNr.

Maßstab:

gepr.:

gez.:

bearb.:

Proj.-Nr.:

Blatt Nr.:

4L0106

Datum:

Format:

gez. Datumgepr.

Index:

Kläranlage Brachtenbach

Proj.-Nr. U1286-07

Ausführungsplanung

S I D E N

Syndicat Intercommunal de Dépollution

des Eaux Résiduaires du Nord

Bleesbruck L-9359 Bettendorf
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Freigabe:

Diekirch, den

Berg & Ass. S.à.r.l.

.................................................................

Ingénieurs conseils

Berg & associés S.A.R.L.

Allemagne BelgiqueLuxembourg

www.bureauberg.lu

7, rue Goethals

L - 9236 Diekirch

Tél.: +352 285734-1

info@bureauberg.lu
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Heindrichs J.

1:50

Schlammspeicher

V= 288m³

A07 9

970x594
Michels J.

Oktober 2017

6
Änderungen gemäß Statik

Heindrichs J. 20.03.2018Fritsch P.

7
Änderungen nach Soumission

Heindrichs J. 18.06.2018Michels J.

8
Änderungen gemäß Baustellentermin vom 14.07.2018

Heindrichs J. 25.07.2018Pütz R.

425.70

426.60

gepl. Höhe Fertigfußboden

bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Dränageleitung

· Alle eingetragenen Maße und Höhenangaben sind auf der Baustelle zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären! Die Verbindungen der Bauteile

untereinander müssen verschiebesicher sein!

· Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten!

· Aussparungen, Leerrohre, Mauerdurchbrüche, Fundamenterder, Anschlußfahnen,

Installationsschlitze usw. nach Angabe Ausrüster!

· Endgültige Decken-, Wand- und Sohlstärken gemäß statischer Berechnung! Dieser

Plan darf nur in Verbindung mit dem zugehörigen Schal- und Bewehrungsplan

verwendet werden! Dehnungsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

Arbeitsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

· Konstruktionsbeton C 30/37, Sichtflächen bis rd. 30 cm unter OK Gelände

· Sockelabdichtungen im Außenbereich von Gebäudefassaden auf +50cm über OK

Gelände

· Alle sichtbaren Kanten mit Dreiecksleisten brechen.

· Fundament- und Ringerder mit Erdungsfestpunkten, Kabelleerrohre usw. gemäß

Erdungsplänen.

· Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. Maßnahmen oder

Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen dürfen nur mit Zustimmung

des AG und der örtlichen Bauüberwachung vorgenommen werden.

· Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!

gepl. Höhe (bei Rohrleitungen immer Sohlhöhe)

Zeichenerklärung und HinweiseZeichenerklärung und Hinweise

Fertigteilbeton

gepl. Höhe (bei Rohrleitungen immer Sohlhöhe)

424.05

gepl. Höhe Fertigfußboden

OK FF 426.60

gepl. Höhe Rohfußboden

OK RF 426.50

gepl. Freispiegelleitung / Druckleitung

Ergänzung Maßketten Rohrdruchführungen
Zacharias-B. M.

9

05.11.2018Pütz R.


