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Zeichenerklärung und Hinweise

gepl. Kanalschacht mit Schachtnummer, Deckel- und Sohlhöhe

gepl. Bachverlauf

vorh. Bachverlauf, wird verlegt

vorh. Asphaltfläche CR 309

gepl. Asphaltfläche RÜB Brachtenbach

gepl. MW-Kanal mit Durchmesser, Material, Haltungslänge und Gefälle

und Fließrichtung

gepl. Zaunanlage

gepl. Versorgungstrasse

Vermessung

Die Vermessung wurde vom Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH im Dezember 2006

und

März 2007 durchgeführt.

Lagemäßig wurde die Vermessung an Hausecken und Grundstücksgrenzen

angeschlossen.

Der Höhenanschluss erfolgte über den Höhenbolzen an der Kirche in Brachtenbach.

Anschlusspunkt der Vermessung:

Punkt-Nr: 553-6   Höhe: 471.809

ÄnderungNr.

Maßstab:

gepr.:

gez.:

bearb.:

Proj.-Nr.:

Blatt Nr.:

4L0106

Datum:

Format:

gez. Datumgepr.

Index:

.....................................

Antragsteller:

Bleesbruck, den

SIDEN

Kläranlage Brachtenbach

Proj.-Nr. U1286-07

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

S I D E N

Syndicat Intercommunal de Dépollution

des Eaux Résiduaires du Nord

Bleesbruck L-9359 Bettendorf

Q
:
\
P

R
O

J
E

K
T

E
\
4
L
0
1
0
6
\
1
3
 
Z

e
i
c
h
n
u
n
g
e
n
\
0
3
 
E

n
t
w

u
r
f
s
-
 
G

e
n
e
h
m

i
g
u
n
g
s
p
l
a
n
u
n
g
\
4
L
0
1
0
6
_
G

0
2
 
L
a
g
e
p
l
a
n
 
I
n
d
e
x
 
0
5
.
d
w

g
-
4
L
0
1
0
6
_
G

0
2
 
0
3
.
0
7
.
1
7
-
0
9
:
3
4

Juli 2017
Heindrichs J.

1:100

Lageplan

G2 5

880x1730

Die Eintragung der Versorgungsleitungen dient der unverbindlichen Unter-  richtung

und entbindet bei Kanalbaumaßnahmen nicht von der Verpflichtung,  sich über

Lage, Tiefe und Vollzähligkeit der tatsächlich vorhandenen Leitungen  bei den

zuständigen Stellen zu erkundigen!

Die Eintragung der Grundstücksgrenzen sowie der Bauwerke ist auf dem  Katasterplan

teilweise unterschiedlich zu den Eintragungen der Pläne der  Versorgungsträger.

Eventuelle Ungenauigkeiten bei der Eintragung der  Versorgungsleitungen sind

diesbezüglich nicht auszuschließen! Alle Maße und  Höhenangaben sind an Ort und

Stelle verantwortlich zu prüfen! Änderungen  nach Örtlichkeit vorbehalten! Alle

Rohranschlüsse am Bauwerk sind gem. DIN EN  1610 dicht und gelenkig herzustellen!

Die Verbindungen der Bauteile  untereinander müssen verschiebesicher ein!

©

Die Kartengrundlage weicht von der Örtlichkeit ab. Lage der vorhandenen Kanäle und

Grundstücksgrenzen ist vor Ort zu prüfen!

gepl. Pflasterfläche

3
Änderungen gem. Besprechungstermin vom 29.04.2015

Schächt D. 26.05.2015Zacharias M.

gepl. Luftleitung

gepl. Schwimmschlamm

gepl. Überschussschlamm

vorh. Höhe mit Punktbezeichnung

9641CC026

D 419,84

S 417,75

DN 200 PP

-14,30m- 14,7‰

419,67

9641CC102

D 417.96

S 414.70

DN 200 PP

-16.70- 47.8 ‰

vorh. Kanalschacht mit Schachtnummer, Deckel- und Sohlhöhe

vorh. MW-Kanal mit Durchmesser, Material, Haltungslänge und Gefälle

und Fließrichtung

gepl. Höhe

gepl. Asphaltfläche RÜB Brachtenbach

gepl. Grünfläche

gepl. 3-zeilige Rinne

BACH

417.859

gepl. Drainage und Drainageschacht mit Schachtnummer, Deckel-

und Sohlhöhe

D 418,38

S 413,00

DR 1

gepl. Regenwasserleitung

gepl. Drainageleitung

4
Fällmittelbefüllschrank und zweiten Straßenablauf hinzug. 

Zacharias M. 22.07.2015Zacharias M.

5
Änderungen gem. Prüflauf 1

Michels J. 26.06.2017Heindrichs J.

Michels J.
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