
Béton de remplissage et de propreté:
Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:
 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:
Béton  non armé C20/25 Cat.1

Caractéristiques hydrauliques
Q+24 = 2.86 l/s
Qab=  25 l/s
V= 240 m³
Q.max = 1650l/s
Hü = 33cm

RÉCAPITULATIF:

Coupe A-A
Ech:1/50

Coupe B-B
Ech:1/50

fic
hi

er
: O

:\H
09

15
84

\E
XE

C
U

TI
O

N
\3

01
E

 - 
La

yo
ut

 : 
PA

PI
ER

 - 
Sa

uv
é 

le
 : 

25
/0

7/
20

19
 p

ar
 : 

ex
he

Catégories de béton / Principe
Ech:1/25

Détail reprise de bétonnage
Ech:1/25

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg
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S.I.D.E.N.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CONSDORF

IND. DATE
INITIALE

DESSINE
VISA INITIALE

CONTROLE
VISA INITIALE

VALIDE
VISA

MODIFICATIONS

ECHELLE : N°PROJET : N° PLAN :

FONDS DE PLAN BD-TOPO: © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

PROJET:

OBJET:

INDICE :

301H0915841/200I.D.E.HE.01/08/2018

MAITRE D'OUVRAGE:

Exécution

D.GE.

U1209-10 RÜB CONSDORF BIERSBACH

Canalisation de rétention U1209-10
Plan de coffrage

Vue en plan dalle
Ech:1/50

Vue en plan sol-sol
Ech:1/50

Coupe C-C
Ech:1/50

Coupe D-D
Ech:1/50

Réservation pour couvercle HUBER SD7
Principe Ech:1/20

A ADAPTER EN FONCTION DES MISE A JOUR DU FOURNISSEUR

Mise à la terre: voir plan spécifique 

I.D.E.HE.12/09/2018 D.GE. Ajout détail système de nettoyage
I.D.E.HE.05/10/2018 D.GE. Sens d'ouverture des couvercles + cunette coupe C-C
I.D.E.HE.04/04/2019 D.GE. Longueur seuil
I.D.E.HE.21/05/2019 D.GE. Nbre gaines intérieur lisses, conduites aération, carrelage regard MID

I.D.E.HE.25/07/2019 D.GE. 1x carrotage supplémentaire

Ø1000BA - 1.00%

Ø1200BA - 1.00%
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Ø2400BA - 1.00%
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Étanchéité:
Tube d'injection réinjectable

sur la périphérie du tuyau
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Canalisation L 50.00m
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9 Passages muraux Hauff HSI150 K/300

Z à l'axe:  3x 321.30 + 3x321.09 + 3x320.88
pour: -3x gaines Ø100/110

-6x gaines Ø100/110 intérieur lisse
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10-1 carrotage Ø100 pour conduite EAU Ø50
 +Doyma Curaflex C

-Raccordement gaines avec HSI150-M110
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EM-Ø1200 BA
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Béton de propreté (±5 m³)
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Canalisation L 50.00m
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Étanchéité:
Tube d'injection réinjectable

sur la périphérie du tuyau
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PE100 SDR17.6 CoEX - Øext.280
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6 Passages muraux Hauff HSI150 K/250
Z à l'axe:  3x 319.95 + 3x319.74
Pour: -5x gaines Ø100/110

-1x Eau Potable

2121

Fe:316.25

1.5%
Chape de pente pour carrelage 

Caniveau en carrelage
Pente1.5%
(Raccordé dans puisard)
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Cheminées en pente vers bassin
pour évacuation des eaux résiduelles
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Chape revêtue de carrelage R12
Béton de façonnage C12/15

Cunette Grès 1/2 DN 300
Lit de pose C12/15

Ø2400B
Béton de pose C12/15

±150
10

CC40/100 + Géotextile périphérique (Ep:40cm)
Suivant les besoins du chantier

Remblai en CC0/45
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-1 carrotage Ø100 pour conduite EAU Ø50
 +Doyma Curaflex C
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PE100 SDR17.6 CoEX - Øext.280 
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Canalisation L 50m
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1.00 %

320.40

Béton de propreté (±5 m³)

Joint de dilatation en polyester

25Étanchéité:
Tube d'injection réinjectable

sur la périphérie du tuyau

CC40/100
+ Géotextile GRK3 périphérique (Ep:30cm)
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Niveau d'eau 317.45
(21/07/2006) Tuyau béton Ø 2400
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Passage mural type
Doyma Curaflex
Ø350  Z axe: 316.39

35
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315.30

315.90 1.50 %

Chape en pente
+ carrelages R12 (20x20)
+rigole en carrelage vers puisard

30 30

2x carrotages Ø250
+joints type Doyma curaflex C

pour conduites d'aération en PP SN10 ØExt.180mm
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2x carrotages Ø200
+joints type Doyma curaflex C
pour conduites d'aération en PP SN10 ØExt.140mm

Bande de mise à la terre

tôle d'étanchéité revêtue des deux côtés

1.phase
 de bétonage

tube d'injection réinjectable

profondeur minimale selon
agrément

2.phase
de bétonage

Voile
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Radier
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Façonnage cunette surface lissée
Béton non armé C30/37 Cat.3HRS
(Épaisseur min.: 8cm)

Remplissage
Béton non armé C12/15 Cat.0

Béton de propreté
Béton non armé C12/15 Cat.0
(Épaisseur : 10cm)

A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 800x800 type "Huber" ou similaire

Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture
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A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 800x800 type "Huber" ou similaire
Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture

A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 1200x800 type "Huber" ou similaire
Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture
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A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 800x800 type "Huber" ou similaire

Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture

A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 800x800 type "Huber" ou similaire

Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture

A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 800x800 type "Huber" ou similaire
Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture
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A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle carrossable 2500X1000 type "Huber" ou similaire
Étanche et verrouillage avec capteur d'ouverture par télésurveillance
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture

BB

BB

30
10

0
40

12
5

0.
5%

D
al

le
 e

n 
pe

nt
e

0.
5%

D
al

le
 e

n 
pe

nt
e

40
80

30

sens
ouverture

80
30

30
40

8030

30 80 30 200 30 80 30 470

Dégrilleur L:5.00m
Surverseur Ø100
Clapet de chasse
Vanne guillotine manuelle  DN200
LDM DN200
Robinet de rinçage type "Storz"
Pièce de montage/démontage
Vanne guillotine motorisée DN200
Pompe vide cave dans puisard inox 65x65x65 +
couvercle caillebotis
Vanne murale hydraulique Ø300
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Largeur utile 416.1
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