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müssen alle baurelevanten Masse vor
Ort am Bau geprüft werden

ABBRUCH

NEUBAUBESTEHEND

PROVISORISCH

X1023.018 / 400D1:50 / 1:500 / 1:25

MASSSTAB FORMATVIS.KONTR.GEZ.

24.06.2019

DATUM

Pl
an

er

MEH LOM

Pa
rtn

er

C:\Users\Public\MuM\Temp_CAD\AcPublish_496\U0087-08_RÜB Lipperscheid_X1023.018_400E_Werkplan.dwg

SIDEN

Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord

AUSFÜHRUNGS-
PROJEKT

HOLINGER SA
5-7, Op Tomm,  L-5485 Wormeldange-Haut
Telefon (+352) 2674 99 1
luxembourg@holinger.com       www.holinger.com

U0087-08 RÜB Lipperscheid
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Bemerkung :
Alle rechteckigen Abdeckungen (Einstiege und
Montageöffnungen) sind mit "Positionsschalter mit
Sicherheitsfunktion" auszuführen. (ATEX Zone 1)
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Umbau des Drosselbauwerks siehe Plan N° 450
Lageplan siehe Plan N° 404

Die Abmessungen und Niveaus des bestehenden
Bauwerks sind vor Ort zu prüfen !
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Technische Ausrüstung
U0087-08 RÜB Lipperscheid

Abschlagsbauwerk 400B

Lipperscheid / SISAM-Rechen

Planungszeichnung
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Grenz-, Winkel-, Einheitstoleranzen bei der Ausführung von Bauwerken:

Maße ohne Toleranzangaben nach:

DIN 18202

ISO 2768-m

D16.11.2021 MEH DAA Anpassungen System HSTTUJ

Ausrüstung- Ausführung BAU Ausrüstung- Ausführung - ELMEC

ACHTUNG :

Die beiden Deckenöffnungen Ø800 bleiben bestehen;
die neuen Huberdeckel 1.0x1.0m bilden nur den oberen Einstieg

SCHNITT A-A 1:50GRUNDRISS    M.1:50DRAUFSICHT M. 1:100

SCHNITT B-B  M.  1:50 SCHNITT C-C  M.  1:50 SCHNITT D-D  M.  1:50

Ausrüstung HST

ACHTUNG :
Die beiden Deckenöffnungen Ø800
bleiben bestehen; die neuen Huberdeckel
1.0x1.0m bilden nur den oberen Einstieg.

Die Huberdeckel sind so über den runden Deckenöffnungen
zu platzieren, dass eine maximale durchgehende Öffnung entsteht.
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