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Technische Ausrüstung
U0087-08 RÜB Lipperscheid

Drosselbauwerk 450D

Lipperscheid / Anaconda
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Grenz-, Winkel-, Einheitstoleranzen bei der Ausführung von Bauwerken:

Maße ohne Toleranzangaben nach:

DIN 18202

ISO 2768-m

E16.11.2021 MEH DAA Anpassung System ZangenbergHON

Baukonstruktion:
Siehe separate Detailpläne,
Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,
müssen alle baurelevanten Masse vor
Ort am Bau geprüft werden

ABBRUCH

NEUBAU

PROVISORISCH

Ausrüstung- Ausführung BAU Ausrüstung- Ausführung - ELMEC

BESTEHEND

PROVISORIUM durch BAU

Für das Provisorium macht der BAU
4 Kernbohrungen  Ø 350 und setzt DN200 PP Rohre
mit Hilfe von Pressringdichtungen ein.

Die Rohre zur Ablaufseite hin, sind mit Flansch im Innenraum
ausgeführt, damit sich hier später der Ausrüster anschließen kann.

Die Notstrecke wird dabei provisorich verschlossen und auf der
Hauptstrecke wird ein Schieber eingebaut.

Ausrüstung HST
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