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DN150 PP - Ventilation
 vers socle armoire de commande
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CANALISATION DE RETENTION
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NOTA:
L'entreprise doit vérifier les niveaux et les positions des canalisations existantes à raccorder
aux ouvrages projetés en effectuant un levé topographique ou un sondage avant le début des travaux

Caractéristiques hydrauliques

V=72 m³
Qab=5.0 l/s
Q max= 92 l/s

Béton de remplissage et de propreté:
Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:
 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:
Béton  non armé C20/25 Cat.1

RÉCAPITULATIF:

Remarque:
Tous les aménagements et dimensions
sont à adapter in-situ en fonction de l'existant
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BASSIN DE RETENTION  AN DER KIERT

DÉVERSOIR N12

Dégrilleur
Vanne manuelle Ø150
Vanne motorisée Ø150
Pompe type FLYGT 

Pièce de regroupement 
MID 

LISTE DES ELEMENTS ELECTROMECANIQUE

DN80Vanne manuelle
Clapet anti-retour 

Pièce de montage-démontage 
Vanne de rinçage avec« C-Kupplung », type STORZ, 2''   

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L
M
N
O
P

Abluft DN150 mit Ventilator
Zuluftleitung DN150
E-KS Stück DN150
Console métallique 
Siebrechen zerlegbar 

Pompe vide cave type "Tsurumi Pump LB-480"
+ clapet anti-retour et robinet
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