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Bereich Anschlüsse

Trinkwasser-

versorgung

MID DN 200

Spül- und

Entleerungsstutzen

Handschieber DN 200

Steigleiter Edelstahl

1.4571 b= 400mm

Pumpensumpf 80x80x80 mit

Kellerentwässerungspumpe

und Gitterrostabdeckung

Druckleitung zur Spülkippe

PEHD 63 x 5.8 mm

Brauchwasser-

vorlageschacht

DN 1500

(siehe Blatt A21)

Kellerentwässerungspumpe

(ITT Lowara DLM 50-11 oder gleichwertig)

Kabelzugschachtabdeckung

1.400x700 mm

Steigleiter Edelstahl

1.4571, b= 400mm

Steigleiter Edelstahl 1.4301

b= 400mm

Pass- und Ausbaustück

Motorschieber

DN 200

Hydraulik-

aggregat

Siebrechen-

anlage

Notumlaufleitung DN 200

Edelstahl 1.4571

DN 200

Edelstahl 1.4571

Steigleiter Edelstahl 1.4571

b= 400mm

Schachtabdeckung

Ø800 Klasse A mit

Dunsthut (Huber SD1

oder gleichwertig)

Handschieber DN 200

Steigleiter Edelstahl 1.4571

Aufschwimmbar b= 400mm

Transportsammler

zur gepl. KA Brachtenbach

DN 200 PP

Schachtabdeckung

Ø800 Klasse A mit

Dunsthut (Huber SD1

oder gleichwertig)

MID DN 200

30 4.40 30

5.00

439.70

1,0 %

Steigleiter Edelstahl

1.4571 b=400 mm

Steigleiter Edelstahl

1.4571, b= 400mm

HSR-Siebrechenanlage

(HST oder gleichwertig)

Fix-Rail-Einstiegsbügel (Huber oder

gleichwertig)

Schutzgeländer,

h= 900mm

Edelstahl 1.4301

Sporn umlaufend

zur Auftriebssicherung

Breite gem. Statik

433.08
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435.40

433.78
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438.40
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433.93
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438.40

433.14

433.10

432.70

433.00

433.64
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433.53

438.40

435.00

Steigleiter Edelstahl 1.4571

b= 400mm

432.74
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Schachtabdeckung

Ø800 Klasse B

Steigleiter Edelstahl

1.4571 b=400 mm

436.80

Hydraulikdruckleitungen

Siebrechenanlage

Schutzgeländer, h= 500mm

Edelstahl 1.4301

Schutzgeländer,

h= 900mm

Edelstahl 1.4301

OK FF 432.00

OK RF 431.84

431.84
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Axial Wandventilator DN200

(Maico DZQ 20/2B

oder gleichwertig)

Bodenplatte mit

Flügelglätter behandeln

433.93

Edelstahlwanne 65x65x65 mm,

Edelstahl 1.4571

Dränageleitung

Drainage

HEA - 200 Träger

WASSER WASSER

Bodenfliesen R12

Fix-Rail-Geländertür (Huber Typ

HKK oder gleichwertig)

HSR-Siebrechenanlage

(HST oder gleichwertig)

Kellerentwässerungspumpe

(ITT Lowara DLM 50-11 oder gleichwertig)

Überlaufschwellenhöhe 436.55

Drainageschacht

DN1000

Spülkippe

Leitschwelle

Stufen b= 60cm

Handlauf

Montageöffnung

1.00x1.00 m

Motorschieber DN200

Pass- und Ausbaustück

Dachaufbau mit

Sandwichplatten und

Schiefereindeckung

Druckleitung

Kellerentwässerung

Edelstahl 1.4571 DN50

432.00

431.94

437.20

Ablaufleitung vom

Waschbecken direkt in

den Pumpensumpf

Fallrohr von Waschbecken

des Erdgeschosses

Belüftungsleitung DN 150

Edelstahl 1.4301

Kabelzugschacht

2.00x1.50x2.00 m
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Typ HKK oder gleichwertig)
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Bodenfliesen R12

Dachaufbau mit

Sandwichplatten und

Schiefereindeckung
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38

58

437.41

437.24

Brauchwasser zur Spülkippe

PEHD 63 x 5.8 mm

Bereich Anschlüsse

Trinkwasser-

versorgung

Trinkwasserleitung

435.45

436.16

437.35

Regenüberlaufbecken

Grundriss und Schnitt

A03 91:50

970x880

Heindrichs J.

425.70

426.60

gepl. Höhe Fertigfußboden

bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Betonfertigteil

gepl. Höhe

Zeichenerklärung und HinweiseZeichenerklärung und Hinweise

gepl. Höhe

424.05

gepl. Höhe Fertigfußboden

OK FF 426.60

gepl. Höhe Rohfußboden

OK RF 426.50

· Alle eingetragenen Maße und Höhenangaben sind auf der Baustelle zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären! Die Verbindungen der Bauteile

untereinander müssen verschiebesicher sein!

· Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten!

· Aussparungen, Leerrohre, Mauerdurchbrüche, Fundamenterder, Anschlußfahnen,

Installationsschlitze usw. nach Angabe Ausrüster!

· Endgültige Decken-, Wand- und Sohlstärken gemäß statischer Berechnung! Dieser

Plan darf nur in Verbindung mit dem zugehörigen Schal- und Bewehrungsplan

verwendet werden! Dehnungsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

Arbeitsfugen gemäß Schal-/ und Bewehrungsplänen.

· Konstruktionsbeton C 30/37, Sichtflächen bis rd. 30 cm unter OK Gelände, sowie

alle Innenwandflächen des Betriebsgebäude

· Sockelabdichtungen im Außenbereich von Gebäudefassaden auf +50cm über OK

Gelände

· Alle sichtbaren Kanten mit Dreiecksleisten brechen.

· Fundament- und Ringerder mit Erdungsfestpunkten, Kabelleerrohre usw. gemäß

Erdungsplänen.

· Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. Maßnahmen oder

Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen dürfen nur mit Zustimmung

des AG und der örtlichen Bauüberwachung vorgenommen werden.

· Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!
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RÜB Brachtenbach

Proj.-Nr. U1287-07

Ingénieurs conseils

Berg & associés S.A.R.L.

Allemagne BelgiqueLuxembourg

www.bureauberg.lu

7, rue Goethals

L - 9236 Diekirch

Tél.: +352 285734-1

info@bureauberg.lu
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