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DN600

Chambre de

tirage réseaux

Regard préfabriqué  DN1500 - récupération eaux de drainage

+ pompe immergée pour alimentation auget

Couvercle 800x800 en acier inoxydable V2A 1.4301, classe D400,

type Huber SD7 ou équivalent

Dégrilleur - longueur 4.00 m

Volume utile 230 m³

Couvercle 3000x1000 en acier

inoxydable D400 type HUBER

(Dimensions à confirmer par le

fournisseur de l'auget)
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Couvercle 800x800

Couvercle 800x800

Auget de rinçage immersible

capacité 400l/m (à confirmer

par le fournisseur de l'auget)

Couvercle 3000x1000 en acier

inoxydable D400 type HUBER

(dimensions à confirmer par

fabricant du dégrilleur)
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Pompe booster

IDM

Clapet

anti-retour

Clapet

anti-retour

Regard ouvert

avec garde-corps

pour clapet

anti-retour

DN200-PEHD

DN200-PEHD

By-pass DN200

Enrouleur de tuyau

Chauffage électrique

à confirmer

Couvercle étanche

1500x1000

avec garde-corps

amovible

Vue en plan / Niveau 0

Ech.: 1/50
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Aération DN150

(sortie d'air)
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Aération DN150

(entrée d'air)

Outil de levage

Peinture (2 couches) type Dietermann C ou

équivalant couleur RAL 7032

Voile béton armé C30/37 - cat 3HRS (ép. 25cm)

Isolant 12 cm (classe 035) avec ossature bois

Pare-pluie sur isolant

Lattage verticale (ép. 24 mm)

Lattage horizontal (ép. 24 mm)

Bardage vertical en bois de Mélèze (ép. 2 x 21mm)

Descente d'eau

Descente d'eau

Carrotage (8x) Ø 150

Carrelages muraux à

réaliser derrière le lavabo

(surface à définir)

Porte en aluminium dimensions extérieures: 1,30x2,25

Seuil de porte en pierre bleue (ép. 5 cm)

Armoire de raccordement électrique
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Couvercle
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Unité hydraulique
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