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Chemin
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TN réaménagé

TN

Seuil 435.00

4040

TN

Regard de pompage en éléments préfabriqués
Anneaux pour puits Ø1500

Aide à l'accès:
Crosse amovible type "einholm"

Echelons Type "B"
(acier entouré de PE)

Gaines PP Øext.110
Cheminée d'aération inox Ø150

+Passage étanche

Passage mural étanche

Passage murale étanche
pour conduite de refoulement DN80

Dalle de couverture en BA

Longueurs drains 2x ±10.00ml
+ enrobage CC16/32 + géotextile périphérique

0.
30 m
in

A INTÉGRER  AU COFFRAGE
Couvercle type "Huber" SD7 ou similaire

Verrouillable
Classe D400 avec vérin d'assistance à l'ouverture

Dim. 1000x1000

40

434.60
TN réaménagé

R

Vanne manuelle inox Type VAG Ø150

±428.40

Drain  PE DN150 type Strabusil LP + 2 bouchons
Raccordé à un tuyau  en PE ØExt.180 avec bride mobile
par raccord par manchon type Funke VPC.

Fe ±429.90

1.9m³ min
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BA Ø600

D

FE 433.80

Passage mural type
Frank Mauerkragen
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430.71
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Chape et carrelage en pente

H

FE 433.74 FE 431.31

15
0

B ØExt.250 PP

430.65

30

FE 433.83
FE 434.87

FE 435.30
A

P

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent

+ Aide à l'accès
et système  "Lux-Top Klick II - ELO "

2.0 %

2.0 %
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CREOS

BA Ø600 1.0 %

by-pass

Portillon sécurisé

B B
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436.60

Rigole en carrelage
(Pente 1.5%)

Bord chemin existant suivant levé topographie

 Surface en pavés

Escaliers en pavés

431.20

FE 431.80 FE 431.80

FE 434.00

BA
 Ø

80
0

 Surface en concassé calcaire dolomite
(parking voiture SIDEN)

50
60

50
40

0

Q

Tube d'étanchéité réinjectable
sur toute la périphérie du tuyau
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5010050
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Hydrant
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435.70
 436.80 436.60

435.70
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Clôture en treillis soudés maille 50x200mm
(h:2.00m)

Palier periphérique en caillebotis acier inoxydable 1.4571
+structure portante et garde-corps

(plans d'atelier et dimensionnement statique à fournir par l'entreprise)

Trappe 800x800 en caillebotis acier inoxydable 1.4571

Aide à l'accès double montant,
+Échelons DIN 19555 type"B"

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent

+ Aide à l'accès double montant, escamontable,
et système  "Lux-Top Klick II - ELO "

+PORTILLON

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent

+ Aide à l'accès double montant, escamontable,
et système  "Lux-Top Klick II - ELO "

+PORTILLON  ( A CLARIFIER)

2 x carottages diam. 100
+Doyma Curaflex ou équivalent
(pour eau potable)

40

40

40

40

Ø200

Ø200

L

S

4x passages muraux + couvercles type:
Hauff HSI K2/400mm et HSI150-M110

Z axe:435.90

2x passages muraux + couvercles type:
Hauff HSI K2/400mm et HSI150-M110
Z axe:435.80

 Surface en concassé calcaire dolomite

2 x carottages diam 150 + Doyma Curaflex
Z: 435.80
(Passages des conduite au dessus du TN)

14 Passages muraux + couvercles type:
- 14xHauff HSI150 K2/300mm
- 1xHSI150-M125
- 13xHSI150-M110

T

E

40

40 40

40

26
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30 385 30

30 140

30

Ventilation murale motorisée
+1x tuyau jusqu'à 50cm
au dessus du niveau le plus bas

O

445

TN

434.60
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430.30
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40 40

100 145

A Dégrilleur L:4.88m
B Auget de rinçage
C Vannes manuelles
D Robinet de rinçage type "Storz"
E MID Ø200 (Krohne Tidalflux 2300F)
F Pièce de montage/démontage
G Vanne guillotine motorisée DN200
H Pompe vide cave dans puisard inox 65x65x65 + couvercle caillebotis
 I Armoire électrique et de commande
J Evier d'atelier avec grille porte seau
K Tuyau de nettoyage
L Radiateur électrique
M Coffret électrique
N Groupe hydraulique
O Ventilation motorisée
P Vanne manuelle Ø600
Q Vanne manuelle Ø250 pour paroi circulaire
R Pompe de remplissage du système de nettoyage
S Déshumidificateur (Fourni par SIDEN)
T Alimentation eau potable + équipement divers

LISTE DES ELEMENTS ELECTROMECANIQUE
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Réservation 130X230
pour porte largeur utile 110X210

Cadre carré + couvercle Ø800
Etanche - Classe B125
avec vérin d'assistance à l'ouverture

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent
+ Aide à l'accès double montant, escamontable,
et système  "Lux-Top Klick II - ELO "

Ouverture 800x800
+1x Garde corps
+portillon

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent
Sans aide à l'accès
+ système  "Lux-Top Klick II - ELO "

Trappe 1000x1000 en caillebotis acier inoxydable 1.4571
+ structure portante
+ manchon de sol pour garde-corps amovible

M

2 x carottages diam 100 + Doyma Curaflex
Z: 435.80
(+passages des depuis le -1)

30

40

1 x carottage diam 400
pour tuyau de ventilation Ø300

1 x carottage diam 250
pour tuyau de ventilation Ø200
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Niveau d'eau Max.435.44
 Niveau de surverse 435.21

153030

Carottage + joint annulaire (Lot ELMEC)

PP-SN10 ØExt.200
+2 coudes à 45°
+béton d'enrobage

 Garde corps
en acier inoxydable 1.4301

40

100 150

Ø200

435.62

Niveau d'eau Max.435.44
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40

Voile
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Radier
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Façonnage cunette surface lissée
Béton non armé C30/37 Cat.3HRS
(Épaisseur min.: 8cm)

Remplissage
Béton non armé C12/15 Cat.0

Bande de mise à la terre

tôle d'étanchéité revêtue des deux côtés

1.phase
 de bétonnage

tube d'injection réinjectable

profondeur minimale selon
agrément

2.phase
de bétonnage

Panneau d'isolation autoportant
type Unisupur univision

Panne sablière

Contre-lattage

Lattage

Etanchéité

Voligeage

Chevron

Gouttière zinc

Planche

Panneaux rainurés

aspect frise ép.10mm

Ancrage M12

Ardoise 40x25cm

Remontée périphérique (bande styropor)

aux bords des ouverture de montages et des escaliers 

Joint élastique

Carreaux de sol mat antidérapants

Film PE de 0.2mm d'épaisseur

Mastic
Joint bitumineux

Solin de protection

Protection extérieure
type Platon ou similaire

Panneaux préfabriqués h:±60cm
( Type "TRESPA" ou équivalent)

Grille de ventillation

Bardage bois de mélèze
non raboté (2.8x21cm)

Lattage + contre lattage

Badigeonage d'une émulsion de bitume
type plastikol UDM2-S ou similaire

Jusqu'au niveau
niveau fini -1.00M

50

Classe R12
(20 x 20) 2 cm

Isolation en panneau rigide
 de laine de roche (Ep:8cm)

Soubassement
Isolation en styrodur (Ep:8cm)

 - Tôles en acier inoxydable 1.4301 

1.5%20

Plinthe en carrelage (Hauteur min = 20cm)

Adaptation du puisard inox à l'entrée de la rigole

Va
r.

Réservation béton 80x80x80cm

Cuve en inox (65x65x65cm) 
Mortier de scellement

BÂTIMENT TECHNIQUE

REMBLAIS ET REVÊTEMENT DE SURFACE

TOUS LES ÉTAGES
  + ESCALIERS

Enduit + Peinture latex
(3x couches dont la 3e couche est à réaliser
après l'équipement électromécanique de l'ouvrage

- Plinthe en carrelage en section courante 

(Le long des garde-corps)

La chape et le carrelage devront être réalisés uniquement après réalisation
des carottages à travers les dalles + pose des fourreaux en inox (Bodenhülsen)
fournis par l'entreprise Elmec

Chape au mortier de ciment 1/3
épaisseur selon plan de l'ouvrage

Enduit bitumineux 2.0%

2x bandes d'étanchéité type "Derbigum"

Chape de protection en C12/15 (Ep: 5cm)

Enduit bitumineux

2x bandes d'étanchéité type "Derbigum"

Protection mécanique type (Platon)

Solin pour platon

10
0

Couvercle

Enduit bitumineux

2x bandes d'étanchéité type "Derbigum"

Protection mécanique type (Platon)

Solin pour platon

en zinc

Bardage en bois de mélèze non raboté
(2.8x21cm)

Descente d'eau et gouttière

Soubassement d'une hauteur de 60cm
Panneaux préfabriqués
( Type "TRESPA" ou équivalent)

(Réservation béton 130cm x 220cm)

Porte d'entrée en aluminium
Dim: 1100mm x 2000mm

VUE EN PLAN  RADIER
Ech:1/50

Caractéristiques hydrauliques
V= 400 m³
Hü=23 cm
Qd= 9.9 l/s
Q max= 810 l/s

Béton de remplissage et de propreté:
Béton  non armé C12/15 Cat.0

Voile + radier en béton:

Tous les angles sont à chanfreiner à 45°

Béton armé C30/37 Cat.3HRS 

Béton de façonnage cunette / surface lissée:
 Béton  non armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de pose / blocage et enrobage des tuyaux:
Béton  non armé C20/25 Cat.1

RÉCAPITULATIF:
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VISA INITIALE

CONTROLE
VISA INITIALE

VALIDE
VISA
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"GROUPE STEP SASSEL"
LOCALITE DE BOXHORN-NORD / OUVRAGE U1275-13 RÜB BOXHORN 1 NORD

I.DE.HE10/06/2021
D.GE.

Vues en plan, coupes

AP.L

COUPE A-A
Ech:1/50

COUPE B-B
Ech:1/50

COUPE C-C
Ech:1/50

COUPE D-D
Ech:1/50
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VUE EN PLAN  DALLE
Ech:1/50

COUPE E-E
Ech:1/50

CATÉGORIES DE BÉTON / PRINCIPE

Ech:1/25
DÉTAIL REPRISE DE BÉTONNAGE

Ech:1/25

DETAIL DES FINITIONS DU BÂTIMENT 
Ech:1/20

DETAIL D'ÉTANCHÉITÉ DE LA DALLE
Ech:1/20

BÂTIMENT  TECHNIQUE / PRINCIPE

VUE DE COTE

Bleesbruck, le

Vu et validé
zur weiteren Bearbeitung freigegeben

Remarques SIDEN:

I.DE.HE24/08/2021 D.GE.
AP.L Mise à jour pour DOK.3

VUE DE LA FAÇADE 

I.DE.HE22/03/2022 D.GE.
AP.L Aération bâtiment  technique, dimensions des sections, Regard drainage

Remarque:
Conception du regard de drainage à confirmer
par le bureau d'étude géotechnique
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