
A

A

D
DDN400►

B

B

C

C

E E

35
1.

20
35

1.
50

14
.5

0
35

40
30

80

50
2.

50
2.

50
2.

00

35 3.35 30 3.35 35 4.25 35

C
on

du
ite

de
re

fo
ul

em
en

t
D

A1
40

x1
2.

7
SD

R
11

Dégrilleur
horizontal

◄
2%

F

F

Al
im

en
ta

tio
n

ea
u

po
ta

bl
e

D
A6

3x
5.

8
SD

R
11

2.00x1.00

1.50x1.00

80x80

80x80

1.00x1.00

80x80

1.
20

x1
.2

0

Dégrilleur vertical optionnel

Vanne murale
manuelle DN300

◄
2%

7.00

1.00x1.00

DN700►

25
70

25

1.40x70

2.
00

1.
00

20
1.

00

1.00 2.25 1.00

35 4.25 35

35
1.

50
35

6.
30

35

1.40 25

25
1.

00

Acodrain
longueur 1.00m
largeur 100mm

1.20 50 1.40 1.15

Auget

458.10 458.10

458.36458.36

462.55

460.55

456.15

456.30

Seuil 461.78

1.20

Couvercle tôle striée
1.10x60

◄DN700

FEDN400=461.79

FEDN700=459.95

FE=457.95

FE=457.95
FE=457.91

35 2.70

1.00

35
1.

20
35

2.
23

1.26

1.
20

3.
40

80x80

80x80

DN/OD110 PP p=1%►

D
N

/O
D

11
0

P
P

p=
2.

5%
►

FEDN100=459.75

FEDN100=459.70

FEDN100=459.47

50
1.

00

FEDN/OD315=461.65

DN/OD315 PP p=5%►

GG

75

D

D

B

B C

C

E E

3.
51

1.
26

1.
53

7.
14

5.09

17

Aération DN150
avec ventilateur

+ grille de protection

Aération DN150
+ grille de protection
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Raccord de rinçage 2"

Pompe submersible

Pièce PE collet + bride DA200
+ pièce d'étanchéité type Hauff
HRD(300)-2G-1/200 ou éq.

Vanne DN200
FE=459.35

Clapet anti-retour DN200

Regard
préfa

Ø2.00m

Béton de pose C12/15
avec assise en scories

0/45 (ép.15-25cm)

Couvercle 1.20x1.20

Aération DN150

Prévoir alimentation électrique
2 gaines PE annelée DN94/110
+ Pièce d'étanchéité type Hauff

HRD(150)-2G-1WE110-Z/d ou éq.

458.64
458.39

Alimentation des augets

Conduite de refoulement
DA140x12.7 SDR11
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◄DN/OD315 PP p=5%
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FE 461.65

Carottage DN400
Niv. inf. 461.61 +
scellement au mortier

Carottage DN400
Niv. inf. 461.71 +
scellement au mortier

MAÎTRE DE
L'OUVRAGE

PROJET

INDICEN° PLANCODE

PLAN

ÉCHELLE

IND. DESSINÉ CONTROLÉDATE MODIFICATIONS

-

BASSIN D'ORAGE HAMIVILLE (U1254-11)

VUES EN PLAN ET COUPES

a

b

c

d

e 14.03.2019 D. Pornet Mise à jour du profilage en béton du puisard + rajout DN/OD315 PP EP (coupe GG)

05.07.2018 C.Larue L. Janes Déplacement couvercle et échelle

21.02.2018 L. Munier M. Jauersch Déplacement regard eaux grises avec alim. cond. acodrain + Rajout micro-pieux

18.01.2018 L. Munier M. Jauersch Rajout couvercle proche auget + sens porte bat. de service

20.12.2017 L. Munier M. Jauersch Rajout regard de chute

1:50 11/007 K-E401 e

C.Larue M. Jauersch03.11.2017

ET CONDUITE DE REFOULEMENT VERS BOEVANGE

DETAILS BASSIN D'ORAGE

Vue en plan batiment de service Vue en plan local pompes
Coupe DD

Coupe AA

Coupe EECoupe CCCoupe BB

Coupe FF

Coupe GG


