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Amaxx

Schnellheizer

1,05

Montageöffnung

Huber, V2A, A15, 2,00x1,00m

Feldverteiler AP

9

5

Steckgeländer

Steckgeländer

Wandschwenkkran

5 Schaltschränke

Waschbecken

Amaxx

Schnellheizer

Schlauchhaspel
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Trinkwasserverteiler

Abluft-Ventilator

Maico EZQ 20/4 E

2,50 2,50

2
,
5
0

Abluft-Ventilator

Maico EZQ 20/4 E

Creos

Anschluss

DN125

Schlauchhaspel

B

B

B

B

Stahlbeton mit Gefälle zum

Pumpensumpf 30x30x30cm

mit Gitterrostabdeckung auf

Winkelrahmen

2525

SIDEN Kabelschacht

9466SI001

lxbxh = 2,00x1,50x2,00m

Schachtabdeckung P&T ohne Logo

Schachtleiter b=40cm L= 2,10m

GOK  430,93, S=428,34

8
3

6
3

3
,
6
4

4

0

Achse 427,06

426,18

Achse 430,43 

431,38

Lüftung Da110PP

Schachtunterteil DN1500 h=250cm

(Fond De regard, DN1500, h=250cm)

Schachtring DN1500; h=50cm

(Margelle,DN1500, h=50)

1,90

Kniegelenk

Montageöffnung, 1,00x1,00m

Huber, V2A, SD7, D400

Tauchmotorpumpe

Typ: Flygt CP3045

Kunststoff-Straßenkappe

(Boche à clé en PE)

Absperrschieber DN200 Edelstahl

als Zwischenflanschschieber

mit Spindelverlängerung, Kniegelenk

Fa. VAG oder gleichwertig

Steigbügel DIN 19555, Form B

(Echelon)

Führungsgestänge

(Barre de guidage)

20

Ø1,50

20

Dichtungsring DN 300 Typ

(Pièce d`étanchéité DN 300 type)

· Hauff HRD (d)-2G-1/d

· Doyma Curaflex Quick In C

· Mauerkragen (Collier mural)

Dichtungsring DN 125 Typ

(Pièce d`étanchéité DN 125 type)

· Hauff HRD (d)-2G-1/d

· Doyma Curaflex Quick In C

· Mauerkragen (Collier mural)

Einholm-Einstieghilfe

(crosse amovible)

Lux Top-ONE)

Betonhalterung

(Béton de blocage)

Betonlager (Béton de blocage)

Dränagerohr

(Tuyau de drainage)

Splitt 8/32

(Materiaux drainants)

Filtervlies 132 gr/m²

(Toile filtrante)

Drainage DN150

in DN200PE eingesteckt

Brunnenschaum

3
5

5
,
2
0

2,20

2,20

Sauberkeitsschicht

Beton Cat. 0x0, C12/15

Grundwasserspiegel ca. 427,80

Brunnenschaum

3
0

DETAIL

BRAUCHWASSERSCHACHT

Druckleitung Da63PE

zur Spülkippe

2 Leerrohre Da110

vom Kabelzugschacht

Erdung mit EWD MVK8.10,

 Fa. Dehn herstellen

GOK 431.22

Montageöffnung

Feinsiebrechen und Spülkippe

Huber, D400, V4A, 1,00x1,00m

GOK 431,11

Einstiegsöffnung

Huber, D400, V4A, 1,00x1,00m

Schachtleiter mit Zweiholm-Einstieghilfe

 und Verlängerung der Wandbefestigungen

GOK 431,38

Brauchwasserschacht DN1500

Montageöffnung Huber, V2A, Kl. D400, SD7, 1,00x1,00m

mit Lüftungshut für Tauchmotorpumpe

Typ: Flygt CP3045

S= 426,18

Absperrschieber

DN200 mit Spindelverlängerung,

Kniegelenk und

Kunststoff-Straßenkappe

Achse=427,06 Drainage

UG1

GOK 431,03

Einstiegsöffnung

Huber, D400, V4A, 1,00x1,00m

EG

KG

-9,58-

DN900Sb

I=10,00‰

SIDEN Kabelschacht

9466SI001

lxbxh = 2,00x1,50x2,00m

Schachtabdeckung P&T ohne Logo

Schachtleiter b=40cm L= 2,10m

GOK 430,75  , S=428,34

GOK 431,18

Einstiegsöffnung

Huber, D400, V4A, 1,00x1,00m

C

Stahlbeton Abdeckplatte
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  Notentlastungshöhe 429,41

Hydrant

Achse 429,71

Zuleitung WL

Achse 429,71

Druckleitung

Achse 429,22

424,11

424,11

D

425,30

SIDEN Kabelschacht

9466SI001

lxbxh = 2,00x1,50x2,00m

Schachtabdeckung P&T ohne Logo

Schachtleiter b=40cm L= 2,10m

GOK 430,93, S= 428,34

  Notentlastungshöhe 429,41

425,76

D

                    428,59

426,11

426,41  

426,01

  430,05

  430,35

426,71 

-12,03-

DN900Sb

I=10,00‰
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4,00

30

1,70

6,00

30 30

6,60

SCHNITT D-D

D

D

D

D

Unterflurhydrant

Postanschluss

Da125

2x Da110

zum Brauch-

wasserschacht

Hydrant

Druckleitung

Achse 429,22
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WL zur Spülkippe

Achse 429,95

3
8

38
38

Rinnenschieber DN500

mit Spindelverlängerung mit Gelenk

und Kunststoff-Straßenkappe
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Abluft-Ventilator
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Abmauerung

b=12cm

h= 1,10m
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2

,

1

0

Wasserleitung

Da63PE

Zuleitung

Wasserleitung

Da63PE

Druckleitung

Da125x11,5

PE100, SDR11

Brauchwasserleitung

Da63PE

Wasserleitung

Da63PE
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,

1

0

1

,
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7

Abmauerung

b=12cm

h= 1,10m

GOK 431,38

Brauchwasserschacht DN1500

Montageöffnung Huber, V2A, Kl. D400, SD7, 1,00x1,00m

mit Lüftungshut für Tauchmotorpumpe

Typ: Flygt CP3045

S= 426,18

Absperrschieber

DN200 mit Spindelverlängerung,

Kniegelenk und

Kunststoff-Straßenkappe

Achse=427,06 Drainage

Drainageleitung

DN150 bis zum Schacht

Nr. 9466CA170
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  431,11

GOK 429,27 vorh.

  431,05

geplanter

Graben

  431,32

  431,22

Spülkippe SPÜ 200

L= 4,00m, Vges.: 0,82 m³

Grundwasserspiegel ca. 427,80

Achse 429,95

  GOK 428,98 vorh.

  GOK 429,22 vorh.          

  GOK 429,16 vorh.   

  GOK 428,59 vorh.               

  GOK 431,09 gepl.

       GOK 428,78 vorh.
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Siehe Detail
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WL zur Spülkippe
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1,00

  GOK 428,41 vorh.

       GOK 429,20 vorh.

Trinkwasserverteiler

Zuluft

DN200

Druckleitung

Kellerentwässerung

Achse 429,60
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Zuluft DN200

  430,99
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  431,03

425,72

Absturzgeländer

Edelstahl

Absturzgeländer

Edelstahl, h=1,10m
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Lüftungshut
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Rinnenschieber DN500

mit Spindelverlängerung mit Gelenk

und Kunststoff-Straßenkappe

Injektionsschlauch

Injektionsschlauch

Injektionsschlauch

30 30

2,30

  431,22

Absturzgeländer

Edelstahl

Verbindungsleitungen

mit gepl. Druckleitungsschacht Nr. 9466CC001

1x Leerrohr Strom (SIDEN)

1x DN125PE Leerrohr (SIDEN)
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SCHNITT E-E

30 30

1,00

1,00

30

Spülkippe SPÜ 200

L= 4,00m, Vges.: 0,82 m³

20

20

20

  431,18

Bodenplatte im Gefälle von 1,5%

1,00

1,00
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Kalksteinschotterfläche

HSI150
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Zuleitung Hydrant
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Kellerentwässerung
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Alle Schachtleitern:

Breite 40cm mit Zweiholmeinstieghilfe

Schachtleiter mit Zweiholm-Einstieghilfe

 und Verlängerung der Wandbefestigungen
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siehe

Detail

Pumpensumpf

siehe Detail

Pumpensumpf

siehe Detail

Pumpensumpf

siehe Detail

Zuleitung WL

Achse 429,71

WL zur Spülkippe

Achse 429,95

427,16 

426,72

Hydraulik-

aggregat

Hydraulik

2x HSI150

Hydraulik-

aggregat

Hydraulik-

aggregat

Hydraulik

2x HSI150

Hydraulik

2x HSI150

2x Da110

zum Kabelschacht

und Erdung

Erdung mit

EWD MVK8.10,

 Fa. Dehn

herstellen

1

,

0

0
1

,

0

0

3

0

Stahlbetonsockel
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,
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,
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425,10

  431,19

  431,26

  431,20

  431,11

Pflasterrinne

3-zeilig

25

Pflasterrinne

3-zeilig

Druckleitung Da125x11,4 PE100 SDR11

mit Losflansch als Stangenrohr

Kernbohrung DN200

mit Schutzanstrich

Dichtungssatz Curaflex C

doppeldichtend

Fa. Doyma oder gleichwertig

außen
Innen

30 15

Übergabepunkt

BAU zu M+E

Druckleitung

DN100 Edelstahl

Achse 429,22

DETAIL

Abdichtung Druckleitung

WWAWa M 1:10

Druckleitung im Bereich der

Durchführung nur als Stangenrohr zulässig

PE-Flansch DN100

Edelstahl-Flansch DN100

Brunnenschaum

Elektroschweissmuffe

Leerrohr PE Da110mm

mit Beton sichern

Natursteinschotter 0/45, Typ 2

Dichtungssatz Curaflex C/M

Fa. Doyma oder gleichwertig

Kernbohrung

DETAIL

Prinzip

Ausbildung Leerrohreinbindung

an der Aussenwand

WWAWa M 1:10

30

Brunnenschaum

außenInnen

425,79

425,49

425,39

Beton, Cat. 3 HRS, C30/37

Sauberkeitsschicht d=10cm

Beton Cat. 0x0, C12/15

Profilbeton, Cat. 3, C30/37 HRS

Aussparung bzw.

nachträglicher Abbruch

des Betons

Fugenblech

425,78

10 20

30

2
0

1
0

R

1

,

0

0

1,09

1
,
0

8

20

Bodenplatte im Gefälle von 1,5%

DETAIL

Ausrundung Beton für Spülkippe (Radius 1,00m)

WAWa M 1:25

OK FFB 431,35

    430,99 UK Decke

    431,29 OK Decke

5
0

Fase 5cm/5cm

5
0

25

30

DETAIL

Übergang UG zum Hochbauteil

WWAWa M 1:20

Trespa-Fassadenplatte

B2 Dekor A25.8.1.

antrazith d=6mm auf

Unterkonstruktion montieren

DETAIL

Systemaufbau Holzfassade

WWAWa M 1:10

Dämmung

1,00

senkrechte Lattung

Stahlbetonwand

Konterlattung

Holzverschalung

Douglasie unbehandelt

Achsabstand

1
9

,
2

1
2

2
,
4

2

2
,
8

30

2,5

2
,
5

2,5

DETAIL

Ausbildung

Schwelle Feinsiebrechen

WAWa M 1:10

428,59

Notentlastungshöhe 429,41

428,84

429,22

1

2
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4
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9

9
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Edelstahl DN100

Edelstahl DN80

 Achse 425,485

 Achse 424,31

Achse 429,22

 Achse 429,60

T 81-80 V4 LB4B

EGGER Pumpe

mit Sockel

3

6

Beschriftungen der Armaturen

1

1x Kellerentwässerungspumpe

2

1x Kugelrückschlagventil DN50 PN10

1x Absperrhahn DN50 PN10

4

2x Kompensator DN100 PN10

5

4x C-Storzkupplung (Spülanschluss) 2" mit Kugelhahn

2x Plattenschieber DN100 PN10

7

2x Kompensator DN80 PN16 mit Zugbegrenzer

8

2x Rückflussverhinderer DN80 PN16

9

4x Plattenschieber DN80 PN16

10

1x Pass- und Ausbaustück DN80, PN16

11

1x MID DN80

13

1x Dichtungssatz Curaflex C, doppeldichtend

14
1x X-Platte DN80 mit C-Storzkupplung

(Spülanschluss) 2" mit Kugelhahn

Schaltpunkte:

Egger-Pumpen

Ausschaltpunkt = 424,56

Einschaltpunkt  = 424,95

15

  Notentlastungshöhe 429,41

429,10

12

1x Reduzierstück DN100/DN80

9

15

2x Kugelhahn DN 15 für Manometeranschluss

5

9

6

6

11

10

DETAIL

Pumpenanlage

WWAWa M 1:25

13

14

Da125x11,5

 PE100, SDR11

Edelstahl DN80

E
d

e
l
s
t
a

h
l
 
D

N
1

0
0

E
d

e
l
s
t
a

h
l
 
D

N
1

0
0

E
d

e
l
s
t
a

h
l
 
D

N
8

0

T 81-80 V4 LB4B

EGGER Pumpe

DN100/DN80

P
A

S

M
I
D

9

9

12

9

T 81-80 V4 LB4B

EGGER Pumpe

DN100/DN80

Edelstahl DN100

16

16

1x Schubsicherung für Druckleitung

Da125x11,5 PE100 SDR11

  OK Sockel 424,11       

Fase 2cm/2cm

Pumpensumpf

Edelstahl V4A

65x65x65

Profilbeton

Cat. 3 HRS,

C30/37

Vergussmörtel

Sauberkeitsschicht d=10cm

Beton Cat. 0x0, C12/15

Stahlbeton, Cat. 3, C30/37

30 80 30

1,40

8
0

30

3
0

1
0

2
5

1
0

Gitterrostabdeckung

Edelstahl V4A

80

DETAIL

Pumpensumpf 80x80 cm

WWAWa M 1:25

Straßenkappe

Kunststoff

Tragplatte aus PE

unbewehrter Beton C12/15

Dichtungseinsatz Curaflex C

Fa. Doyma od. glw.

verlorene Schalung

unbewehrter Beton C12/15

Leerrohr PP DA 110mm

Spindel

Kernbohrung

20

3
0

2
0

1
5

30

DETAIL

Spindelverlängerung

WWAWa M 1:25

Betonband

Cat 0 C20/25

Leistenstein

15x12x25cm

10 12 10

32

1
5

1
5

3
0

DETAIL

Leistensteine/

Kalksteinschotter

entlang des Gebäudes

WWAWa M 1:10

3

Kalksteinschotter

DETAIL

Lüftungshut Brauchwasserschacht

WAWa M 1:25

Wiese

4
0

5
0

Lüftungshut Ø 150mm

aus Edelstahl 1.4301

mit Fliegenschutzgitter zum

Andübeln

Standort nach Angaben der Bauleitung

Betonlager 51x51x80 cm

Beton C20/25

51

51

min. 80 cm Überdeckung

Da110PP

Fase 2x2cm

20

4
0

8
0

Trespa-Fassadenplatten B2

Dekor A25.8.1. antrazith d=6mm

auf Unterkonstruktion montieren

DETAIL

System Adh-A h1.1

Unterkonstruktion TRESPA-Fassadenplatten

WWAWa M 1:5

Betonband

Cat 0 C20/25

Leistenstein

15x12x25cm

10 12 10

32

1
5

1
5

3
0

DETAIL

Leistensteine/

Pflaster

WWAWa M 1:10

Pflasterbelag

Betonband

Cat 0 C20/25

Leistenstein

15x12x25cm

10 12 10

32

1
5

1
5

3
0

Deckschicht

EB11R2 (EF2)

d=5cm

Binderschicht

EB16L (EF3)

d=10cm

Schotter

0/45, Typ 1

DETAIL

Leistensteine/

Asphalt

WWAWa M 1:10

Betonband

Cat 0 C20/25

Leistenstein

15x12x25cm

10 12 10

32

1
5

1
5

3
0

DETAIL

Leistensteine/

Kalksteinschotter

WWAWa M 1:10

Kalksteinschotter

41

1
5

10

DETAIL

3-zeilige Pflasterrinne

entlang des Gebäudes

WWAWa M 1:10

Kalksteinschotter

94

Betonband

Cat 0 C20/25
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INGENIEURS-CONSEILS

NEUBAU EINES REGENÜBERLAUFBECKENS

IN DER GEMEINDE PUTSCHEID, ORTSLAGE

WEILER - U1550-15

Tous les systèmes à mettre en œuvre, tels que «tôles d'étanchéité, passages de gaines écarteurs de coffrage,

etc. doivent être autorisés pour une utilisation dans la construction de structures en béton étanche («Weisse

Wanne»). Les fiches techniques doivent être remises à la direction des travaux avant leur mise en place.  

Alle zu verwendende Einbauteile, wie z.B. Fugenbleche, Durchführungen, Schalungsspreizen, etc. müssen für

den Einsatz vom Bau von Dichtbauwerken („Weisse Wanne“) zulässig sein. Die Produktdatenblätter der

vorgeschlagenen Einbauteile sind vor dem Einbau der Bauleitung bzw. dem Planer vorzulegen.

Durch die Umsetzung der Kanalplanung sind Änderungen am bestehenden Abflussverhalten der Kanalisation

unvermeidlich. So können z.B. durch die Erneuerung der Kanalisation an anderer Stelle evtl. höhere

Wasserstände

im Kanalnetz vorhanden sein als vor der Baumaßnahme.

Es obliegt dem Auftraggeber, die an den Kanal angeschlossenen Hauseigentümer vor Baubeginn darauf

hinzuweisen, dass private Rückstauschutzmaßnahmen erforderlich sind, um sicher das Eindringen von Wasser

der Kanalisation über die Hausanschlussleitung in das Gebäude zu vermeiden.

BAUWERKSZEICHNUNG

REGENÜBERLAUFBECKEN WEILER -

U1550-15

Anpassung Treppenanlage
15.01.2021MHA

a
MJA

Sporn entfällt wegen Bohrpfählen
10.02.2021MHAb MJA

Anpassung Kanaltiefen EntlastungMJA17.06.2021c MHA

Beton:

Sauberkeitsschicht: Beton Cat.0x0, C12/15

Profilbeton: Beton Cat. 3, C30/37 HRS

Bodenplatten, Wände und Decken: Beton Cat. 3, C30/37 HRS

Umplanung RÜB, Zufahrt, Gelände und Verbau26.08.2021MHAd HJA
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Pumpensumpf RÜB, Anpassungen Abdeckungen21.10.2021MHA

e
HJA

Anpassung der Niveaus der Schachtabdeckungen, 3-zeilige Rinne
15.06.2022MHAf HJA


