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GRUNDRISS

267,40

7626CD02

VIATOP 800-Schachtabdeckung Kl. D400

mit Lüftung, mit Gasfeder, Flanschrahmen rund
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Fugenblech

Während der Bauzeit ist die

Auftriebssicherheit auf geeignete

Art und Weise zu gewährleisten

Bodenaustausch unter den

Bauwerkssohlen gemäß

Bodengutachten

Edelstahlerdungsband umlaufend

 im Abstand von 1m verlegen

Injektionsschlauch

Injektionsschlauch

Q(n=1) = 500l/s

Q(n=0,6) = 650l/s

Q(n=0,4) = 750l/s

Qmax = 900l/s

Qd = 50l/s

Qt,24 = 2,43l/s

Profilbeton, Cat. 3 HRS, C30/37

Beton, Cat. 3 HRS, C30/37

Sauberkeitsschicht d=10cm

Beton Cat. 0x0, C12/15
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Profilbeton, Cat. 3 HRS, C30/37

Beton, Cat. 3 HRS, C30/37

Sauberkeitsschicht d=10cm

Beton Cat. 0x0, C12/15
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 267,85
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 267,80

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe
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SCHNITT B-B

Profilbeton, Cat. 3 HRS, C30/37

Beton, Cat. 3 HRS, C30/37

Sauberkeitsschicht d=10cm

Beton Cat. 0x0, C12/15

3
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3
,
4
5

270,10

269,80

266,95

266,65

Alter Mühlenkanal

7626CD01

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 1,00mx2,00m

2-geteilt für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

OK Schwelle

268,27

HQ10 270,40

HQ10 270,40 HQ10 270,40

268,86 max. Notentlastungshöhe

268,63 max. Betriebswasserspiegel

268,86 max. Notentlastungshöhe

268,63 max. Betriebswasserspiegel

268,86 max. Notentlastungshöhe

268,63 max. Betriebswasserspiegel

  268,65

1,10 2,90

268,65

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

30
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30

30

1,00

30 30 80 30

30
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30

30 80 30

OK Schwelle

268,27

268,65     

268,65

7626CD01

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 1,00mx2,00m

2-geteilt für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

7626CD02

VIATOP 800-Schachtabdeckung Kl. D400

mit Lüftung, mit Gasfeder, Flanschrahmen rund

7626CD04

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 1,00mx1,00m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

7626CD03

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 0,80mx0,80m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

7626CD01

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 1,00mx2,00m

2-geteilt für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

7626CD04

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 1,00mx1,00m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

Injektionsschlauch

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

Zuleitungen-Strom-CREOS

3x Da110

(1xSteuerleitung;

1x Stromleitung;

1x Reserve)

Kernbohrung DN150

5
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2
5

2
5

2
,
4
5

269,40

Zuleitungen-Strom-CREOS

3x Da110

(1xSteuerleitung;

1x Stromleitung;

1x Reserve)

Kernbohrung DN150

DN 700 SB

DN 700 SB

25 2550 50

  268,55

Bohrpfähle

Ø 0,55m

7626CD04

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 1,00mx1,00m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

7626CD03

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 0,80mx0,80m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

Bohrpfähle

Ø 0,55m

Bohrpfähle

Ø 0,55m

Bohrpfähle

Ø 0,55m

2
8
5

3
0

Bohrpfähle

Ø 0,55m

Bohrpfähle

Ø 0,55m

266,55  266,55  

266,55  

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

Fugenblech

Injektionsschlauch

Injektionsschlauch

Fugenblech

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

Injektionsschlauch

Steigleiter mit

Zweiholmeinstiegshilfe

2
,
4
5

Rückschlagklappe

DN700

BGU

Schwellen-

siebanlage

OK Schwelle

268,27

Rückschlagklappe

DN700

BGU Schwellensiebanlage

5
0

Zuleitungen-Strom-CREOS

3x Da110

(1xSteuerleitung;

1x Stromleitung;

1x Reserve)

Kernbohrung DN150

7626CD05

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 0,80mx0,80m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

7626CD05

Schachtabdeckung ACO-Detego

Klasse D400 0,80mx0,80m

für den fließenden Verkehr

mit Edelstahlrahmen (1.4301) zum anpflastern

und Füllung ausgepflastert

mit Öffnungshilfe

Detail 1

Höhen Schachtabdeckungen

WWAWa M 1:50

GOK 270,38 GOK 270,38

GOK 270,41
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GOK 270,40 GOK 270,42

GOK 270,46

GOK 270,48
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GOK 270,47
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Detail

ACO-Detego Schachtabdeckung

D400 1,00x1,00m

M 1:10

PP-Rohr mit Muffe

Ringraum mit PU-Schaum

ausschämen

Anzahl und Lage der Leerrohrverbindungen werden

in Abstimmung mit dem Unternehmer der

maschinen- und elektortechnischen Ausrüstung festgelegt

Leerrohr

Naturstein-

schotter 0/45
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Detail

Prinzip

Ausbildung Leerrohreinbindung

an Beckenwand

WWAWa M 1:10

30

Dichtungssatz Curaflex C/M

Fa. Doyma oder gleichwertig

Lieferung und Montage durch

Unternehmer Maschienen- und

Elektrotechnik

10

30

Detail

Schwellenkopf

Rückstauklappe

WWAWa M 1:10
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Signature :

Signature :

Signature :

Date :

Date :

Date :

Responsable :

Contrôlé par :

Dessiné par :

Echelle :

N° DU PLAN :

 Fax: 349433

102011-25-004202a

1 : 25

VHA

FHE

DJA

05.02.2021

E-mail : best@best.lu

Tél. : 349090

OBJET      :

PROJET     :

M. OUVRAGE   :

INGENIEURS-CONSEILS

TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR

Bureau d'Etudes et de Services Techniques

2, rue des Sapins    L-2513 Senningerberg

BAUWERKSZEICHNUNG - U2071-19

REGENÜBERLAUF 5 MERSCH

05.02.2021

05.02.2021

SIDEN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

MODIFICATIONDATEDESSINEINDICE CONTROLE

AUSFÜHRUNG

U1077-10 GEMEINDE LAROCHETTE, ORTSLAGE LAROCHETTE

ERNEUERUNG VON ZWEI RÜ´S IN DER ORTSMITTE

UND VON ORTSKANALISATION UND SAMMLER

UMBAU DES BESTEHENDEN REGENÜBERLAUFBECKENS

Tous les systèmes à mettre en œuvre, tels que «tôles d'étanchéité, passages de gaines écarteurs de coffrage, etc.

doivent être autorisés pour une utilisation dans la construction de structures en béton étanche («Weisse Wanne»).

Les fiches techniques doivent être remises à la direction des travaux avant leur mise en place.  

Alle zu verwendende Einbauteile, wie z.B. Fugenbleche, Durchführungen, Schalungsspreizen, etc. müssen für den

Einsatz vom Bau von Dichtbauwerken („Weisse Wanne“) zulässig sein. Die Produktdatenblätter der

vorgeschlagenen Einbauteile sind vor dem Einbau der Bauleitung bzw. dem Planer vorzulegen.

N° CAD:
102011-25-004202a.dwg

Gesamtänderung
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DJA


