
Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Fonçage Ø1400 BA + inliner, J=8.0 o/oo

Grundwasserspiegel

angenommener Felshorizont

406.50

405.90

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

401.83

410.20

401.70

410.00

.40 6.006.55 .30

410.20

402.58

401.78

Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m

Grobrechenanlage

Neigung 80°

Bediensteg

b=80 cm

2 x Sicherheitssteigleiter

in Edelstahl 1.4301

mit Einstiegshilfe

und Fallschutzsystem

.30

.
6
0

1.40

1.40

.
6
0

Entwässerungsrinne

ACO DRAIN Multiline V 100 Seal in

Rinnen Typ 1-10 mit innerem Gefälle,

Abdeckrost Klasse C 250

399.26

400.26

Bodenaufbau:

- Fliesen R 12

  mit Fußleiste

- Estrich

Geländer 1.4301

Schotter

0/45

7.55

.40

Schnitt A-A

1/50

Urgelände

Schotterauffüllung 0/45

401.48

Geländertür 1.4301

Einsteigbügel

in Edelstahl 1.4301

1.30

400.26

410.00

401.40

400.26 400.26

Geländertür 1.4301

3.05

Wanddurchführung

F-Stück DN 250

in Edelstahl 1.4571

mit Mauerkragen

Geländer

in Edelstahl 1.4301

405.90

.40

.
0
5

1

/

3

70 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

30 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

10 cm Sauberkeitsschicht

30 cm Schotter 5/45

Ø1.20

Flanschrohr

DN 400 GGG

(siehe Detail)

Ø1.20

Flanschrohr

DN 400 GGG

(siehe Detail)

Geotextil

Geotextil

.30 .30

Stahlwinkel als Dachauflager

an Giebelwand

gemäß Statik

Dachauflager

auf Zwischenwände

mit Holzbohlen

.30

.02

.30

Abluft DA 225

PE 100 SDR 17

zum Biofilter

siehe Plan 307

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

1.03

.
5
0

Kiessand

8/16

10 cm

Sauberkeitsschicht

.85

Schotter

0/45

Platten aus Beton, Modell Gehwegplatten

29.7x29.7x4 cm

Typ Chaux de Contern

4 cm Split 0/4

Vorsatzschale

B = 20 cm

Kabeleinführsystem

4x5 Einfach-Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau

doppelte Sicherheit durch Verschluss- und Sicherheitsdeckel

bei Wandstärken von 70 bis 150 mm

Type Hauff HSI 150-K/X ou similaire

Tiefbord 10/40 cm

umlaufend um Pflasterfläche

394.20

409.95

409.95

410.00

Kompaktanlage

Huber Ro 5

413.30

413.32

412.87

409.90

410.00

410.00

Doppelboden

409.10

414.25

409.90

408.45

4
.
0
0

Geländer

in Edelstahl 1.4301

Geländer

in Edelstahl 1.4301

407.21

Geotextil

Geotextil

Dachauflager

auf Zwischenwände

mit Holzbohlen

Kabeleinführsystem

2x5 Einfach-Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau

doppelte Sicherheit durch Verschluss- und Sicherheitsdeckel

bei Wandstärken von 70 bis 150 mm

Type Hauff HSI 150-K/X ou similaire

30 cm

Schotterschicht

 0/45

Entwässerungsrinne L= 15.0m

typ ACO DRAIN Multiline

V 100 Seal in Rinne

Abdeckrost Kunststoff

Klasse C250oder gleichwertig

Entwässerungsrinne L= 15.0m

typ ACO DRAIN Multiline

V 100 Seal in Rinne

Abdeckrost Kunststoff

Klasse C250oder gleichwertig

Stahlwinkel als Dachauflager

an Giebelwand

gemäß Statik

Durchführung Bodenplatte

DA 225 mit Mauerkragen

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

2 t

2 t

Kranträgerkonsole

gem. Kranhersteller

415.70

.
2
5

.20

.30 7.38

Konsole

gemäß Kranhersteller

Ablaufleitung Sandwäscher

DA 225 PE 100 SDR 17

Fällmittelfüllleitung

DA 90 PE 100 SDR 17

Achse 410.75

Sandpumpe

Motor-

schieber

DN 200

Schieber

DN 200

Fremdschlamm-

pumpe

Sandwasserleitung

DN 100 1.4571

Ablauf

Kellerent-

wässerungs-

pumpe

DN 50 1.4571

Achse 409.50

Entwässerungs-

rinne b=20 cm

Zulaufleitung

DN 150 1.4571

Achse 410.40
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Sandwasserleitung

DA 110 PE

Ablauf zum

Belebungsbecken DA 450

FF-Stück

DN 100

Zuluft DN 100 1.4571

Achse 412.45

Abluft DN 150

Edelstahl

412.45

GG 25

PN 16

.
4
5

.40

Fäkalschlammleitung DA 225  J=10.0 o/oo

zum Pumpensumpf führen

WD 40

Wanddurchführung

DN 1400

2 x FUKO

Verpressschlauch

408.77

.40

413.46

1.20

1.20

406.90

413.10

413.50

413.14

410.20

409.60

410.00

.
3
0

.
1
6

408.39

406.79

405.18

401.97

408.57

400.36

411.62

409.96

Carrelage avec rénurage

antidérappant pour escalier

Type similaire au carrelade de sol

Posé sur un mortier-colle

épaisseur avec carrellage = 5 cm

Dimension 15 x 15

Contre-marche collée

Type similaire au carrelade de sol

Dimension 15 x 15

Escalier BA

MID DN250

3x Pumpe

UG

1/50

401.83

S 401.70

Regelschieber

Schieber DN 250

mit Handrad

Grobrechen

Pumpensumpf V~ 11,0 m³

Pumpensumpf 80/80/80 cm

Edelstahlwanne 65/65/65 cm

mit Kellerentwässerungspumpe

400.51

Vortrieb

DN 1400 SB

+ Inliner

J=8o/oo

Wandschieber DN 250 mit Spindelverlängerung

für  Notumfahrung Rechen

Wandschieber 1.20/0.80 mit Spindelverlängerung

für  Wartung Rechen

S 401.78

S 401.78

Grobrechenkammer

2x 45° Bogen DN 250

mit Zwischenstück

für Dükerung

WD 7

F-Stück DN 250, L=400

 in Edelstahl 1.4571

mit Mauerkragen

Axe: 401.82

S 401.80

Primärpfahl Ø 90 cm

unbewehrt

Schmutzwassersammler

da 315 PE 100 SDR 17

Sekundärpfahl Ø 90 cm

bewehrt

S 401.70

1
2
.
6
0

1
4
.
1
0

14.50

2x 45° Bogen

mit Zwischenstück

für Dükerung

2x 45° Bogen DN 250

mit Zwischenstück

für MID-Bypass

2x 45° Bogen

mit Zwischenstück

für MID-Bypass

Kellerentwässerungsleitung

DN 50 in Edelstahl 1.4571

S 401.70

Schieber DN 250

mit Handrad

OK FFB

400.36

7.55

2
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7.55 .40 6.55 .30 6.00

1.00 .30 4.25 .30
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6.00

Druckerhöhungsanlage

ZulaufgerinnePumpenkeller

Rückspülfilter

Vorlagebehälter

für Brauchwasser

V= ca. 30 m

3

Brauchwasserleitung DN 100

.
3
0

S 402.30

402.20

401.95

402.46

Schieber DN 100

mit Handrad

Flanschrohr

DN 400 GGG

(siehe Detail)

Flanschrohr

DN 400 GGG

(siehe Detail)
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Schachtringe gelocht für Brunnen

Ø1500

5
.
9
0

3.46

Belüftungsleitung

DN 200 1.4571

.
6
0

.
9
7

Wärmeleitung DN 65

 in Edelstahl 1.4571

Zu- und Ablauf

Ausbau-

stück DN250

4.08

9
.
1
9

.
3
0

.
3
0

WD 3,4,5

3 x F-Stück DN 250, L=400

mit Mauerkragen

in Edelstahl 1.4571

Axe: 400.65

Prallblech

andübeln

WD 6

F-Stück DN 250, L=400

mit Mauerkragen

in Edelstahl 1.4571

Axe: 401.84

Wandöffnung nach

Rohrmontage

vergießen

WD 10, 11

2 x F-Stück DN 65, L=300

in Edelstahl 1.4571

mit Mauerkragen

Axe: 402.33

WD 12

F-Stück DN 100, L=300

in Edelstahl 1.4571

mit Mauerkragen

Axe: 402.35

Wanddurchführung

mittels Kernbohrung

und Ringraumdichtung

Axe: 402.33

Wanddurchführung

mittels Kernbohrung

und Ringraumdichtung

Axe: 402.35

WD 28

Wanddurchführung

DA 315 mit Mauerkragen

vergiessen

WD 43

Wanddurchführung

DN 1400

2 x FUKO

Verpressschlauch

Hinweis

Maßtoleranz für Wandschalung Grobrechen

+ 50 mm / -0.0 mm

.30

9 Stg. 17

8

 /26

9 Stg. 17

8

 /26

.
3
0

.
3
0

Lattage 24/48 mm

Pare-pluie 

Contre-lattage - Résineux

Bardage 22/140 mm

Douglas / teinte naturelle

Résineux

Chevron 60/80 mm

type DELTA ou similaire

Toutes fixations en acier inox

1x Isolation thermique (0.035 W/mK)

laine de roche - ép = 8 cm

Equerre de fixation

Détail : bardage - Ech: 1/10

Couverture en tôle d'acier

type BACACIER - COVEO ou similaire

Panneau isolant semi-rigide en laine de roche,

ép: 20 cm

Pare-vapeur: membrane bitumineuse voiles

polyester soudée à la flamme

Tôle d'acier trapézoïdale galvanisée pour toiture

type T150.1 (HP 150/280) - 1.25 mm

selon DIN 18807

Cheneau

Costière métallique de relevé

Fausse panne

Lattage 24/48 mm

Pare-pluie 

Contre-lattage - Résineux

Bardage 22/140 mm

Douglas / teinte naturelle

Résineux

Chevron 60/80 mm

type DELTA ou similaire

Isolation thermique (0.035 W/mK)

laine de roche rigide - ép = 8 cm

Equerre de fixation

Entretoise

Tôle acier (finition et de protection)

Sablière 140/140 mm

Profil adapté à la pente de la toiture

pour une pose complète de la tôle d'acier

 Planche de rive ventilée

 Planche de gouttière

 25x130 mm - Résineux

fixée sur chevron 60/80

Gouttière carrée à bavette

zinc

 Closoir

Détail A: toiture -  Ech: 1/10

414.25

Leerrohrpaket

16 x DA 110

409.90

409.40

Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

Frostschürze

.50

.
3
0

.30

408.30

Collerette d'étanchéité

type Frank ou similaire

à chaque conduite PP dans radier

Entwässerungsrinne

typ ACO DRAIN Multiline Seal IN

Abdeckrost  Klasse D 400 l=1.00m

409.90

409.92

Schnitt I-I

1/50

4.10

2 t

416.20

409.96

410.00

GEBÄUDE MECH. VORREINIGUNG und GROBRECHENGEBÄUDE

Grundriss UG, Schnitt A-A und I-I

1/50  1/25  1/10R.La.19/10/2017 C.Ma.
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Exécution

IND.

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA INITIALE

CONTROLE

VISA INITIALE

VALIDE

VISA

MODIFICATIONS

PROJET:

OBJET:

MAITRE D'OUVRAGE:

ECHELLE : FICHIER :

No PROJET :MAITRE D'OUVRAGE: No PLAN :BUREAU D'ETUDE:

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA INITIALE

CONTROLE

VISA
INITIALE

VALIDE

VISA

S.I.D.E.N.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TROISVIERGES

STATION D'EPURATION DE TROISVIERGES

IND.

Bleesbruck, le

Vu et validé

zur weiteren Bearbeitung freigegeben

Remarques SIDEN:

ANMERKUNG:

Alle erdberührten Bauteile aus WU-Beton auszuführen:

BETON C30/37- cat.3 HRS XC4,XD2, XF3, XA2 hydrofuge

Alle Betonarbeitsfugen der Außenwände sind mittels Injektionsschläuchen

abzudichten.

Profilbeton C30/37  cat.3 HRS

Zementestrich

Beton für die Sauberkeitsschicht C12/15

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité

BP 1034

L-1010 Luxembourg

K 0117 - 15

nach Aushärten der Bodenplatte Flanschrohr mit

X-Platte verschließen

Auffüllen mit Vergussmörtel

Detail

Grundwasserabsenkung während der Bauzeit

Flanschrohr DN 400 GGG

1. Betonier-

abschnitt

2. Betonier-

abschnitt

MInimaler Abstand nach

gültiger Norm

Aufkantung Bodenplatte / Wand

M 1/10

Erdungsband

Verpressschlauch

Beidseitig beschichtetes Fugenblech

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

Bohrpfahlwand wasserdicht ausführen

vertikale Toleranz < 1.0 cm/m

LEGENDE

LOT II: ELECTRO-TECHNIQUE/MECANIQUE

LOT I: GENIE CIVIL

Detail

Traufpunkt Außenwand-Dachaufbau 1/10

T.Go.

J.T.

Rohr-

leitung

D
N

+
2

0
0

Aussparung

Mauer-

kragen

DN+200

1
0

0

Rohrleitung

Wanddurchführung

E

R.La. C.Ma.

T.Go.

J.T.

Änderung Torhöhe und Zuluftöffnung08/05/2019

D

C

B

A

R.La.19/02/2018 C.Ma.

T.Go.

J.T.

Anpassung Wandschieber vor Grobrechen

R.La. C.Ma.

T.Go.

J.T.

Anpassungen Rinne, Wärmedämmung, Rohrsohlhöhe, Ergänzung Abluftventilatoren09/07/2018

R.La. C.Ma.

T.Go.

J.T.

Anpassung Deckenplatte und Entwässerungsrinnen29/08/2018

T.Go.

G.F.17/09/2018 C.Ma.

J.T.

Zuluftöffnung AT101 & AT105 + Anpassung AT109

AutoCAD SHX Text
DN 100
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