
Grundwasserspiegel

angenommener Felshorizont

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

410.20

S 401.70

410.00

.30

410.20

Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m

.30

.
6

0

1.40

Schnitt C-C

1/50

Urgelände

1.35

400.26

410.00

.
2

5

410.00

DN 1200 SB

400.51

Sicherheitssteigleiter

in Edelstahl 1.4571

mit Fallschutzsystem

Profilbeton

S 401.70

401.48

1.70 1.30 1.30 1.70

Tränenblechpodest

in Edelstahl 1.4571

Zuluftleitung DN 250

mit Insektengitter

Geländer

in Edelstahl 1.4301

405.90

407.00

Zuluft DN 250

in Edelstahl 1.4571

Abluft DN 200

in Edelstahl 1.4571

Abluft DA 225

PE 100 SDR 17

.00

412.50

70 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

30 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

10 cm Sauberkeitsschicht

30 cm Schotter 5/45

Pumpe Aus

401.48

Pumpe Ein

402.10

.30

Geotextil

Geotextil

Abluftleitung

DN 100 mit Standrohr

H = ca. 1 m über GOK

mit Dunsthut

und Insektengitter

394.20

399.26

400.26

Dachauflager

auf Zwischenwände

mit Holzbohlen

.30 .30

2 cm Styropor

10 cm Sauberkeitsschicht

Gefälleestrich 5 - 10 cm

Schotter

0/45

Wanddurchführung

mittels Kernbohrung

und Ringraumpressdichtung

Wanddurchführung

DA 225 mit Mauerkragen

vergiessen

Stahlwinkel als Dachauflager

an Giebelwand

gemäß Statik

>25 cm Oberboden

.02

1.23

Platten aus Beton, Modell Gehwegplatten

29.7x29.7x4 cm

Typ Chaux de Contern

4 cm Split 0/4

Tiefbord 10/40 cm

umlaufend um Pflasterfläche

Schotterschicht 0/45

Prallblech

in Edelstahl 1.4571

50x50x50 cm

andübeln an Wand

Achse 412.445

4
.
0

0

.307.55

Geotextil

400.65

408.78

Sicherheitssteigleiter

in Edelstahl 1.4571

mit Fallschutzsystem

z
u
r
 
K

o
m

p
a
k
t
a
n
l
a
g
e

Schnitt F-F

1/50

Pumpe Aus

401.48

Pumpe Ein

405.90

406.50

405.90

394.20

Ø.90Ø.90

12.70

1
.
0

0

.30

5
.
6

4

402.10

R
E
T
O
-S
T
O
P

400.33

.30

410.00

5
.
6

4

1
.
0

0

2.80

406.50

400.51

Sicherheitssteigleiter

in Edelstahl 1.4571

mit Einstiegshilfe

und Fallschutzsystem

Steigleitung DN 200

Edelstahl 1.4571

Sammelleitung DN 250

 Edelstahl 1.4571

.40 .40

Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m

Querbalken

Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m

1.40

.
6

0

1.40

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Grundwasserspiegel

Felshorizont

399.26

400.26

398.86

Geländer

in Edelstahl 1.4301

Schotter 0/45

Schmutzwassersammler

da 315 PE 100 SDR 17

J=5 o/oo

6

0

°

Wanddurchführung

Öffnung 60/60 cm

Rohr mit Mauerkragen

vergiessen

G
G

 25

PN 16

DN 50

Rückschlagklappe

DN 50

t=4

410.00

2.60.301.904.70.40

.90

406.50

1.00

.
6

0

3.55 .30

410.00

Kugelhahn

DN 50

Plattenschieber

DN 200

Rückschlagventil

DN 200

Schlauchanschlussstutzen

mit Kugelhahn

Plattenschieber

DN 250

S 402.62

Rückspülfilter

Tränenblechpodes in

Edelstahl 1.4571

Kompensator

DN 200

Wanddurchführung

Rohr mit Mauerkragen

siehe Detail

3.43

409.17

407.90

DN 50

Edelstahl 1.4571

F-Stück DN 250 in Edelstahl 1.4571

mit Mauerkragen

Pumpensumpf 80/80/80 cm mit Edelstahlwanne

 65/65/65 cm, Dichtungsmörtel, Gitterrostabdeckung

und Kellerentwässerungspumpe

Entwässerungsrinne

Ablaufstutzen mit Kugelhan und C-Anschlusskupplung

Anker Type GEWI Ø50 lg=11m

(1/9m

2

)

70 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

30 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

10 cm Sauberkeitsschicht

30 cm Schotter 5/45

.30

.
5

0
.
3

0

Geotextil

Geotextil

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

410.00

409.40

10 cm Sauberkeitsschicht

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

394.20

399.26

400.26

2 cm Styropor

.50

.30

2

0

°

HE 500 A

Kantholz 28/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

416.30

6
.
9

0

Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

417.63

417.75

417.66

417.83

416.20

.
2

5

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

Kantholz 28/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

HE 500 A

416.80

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

1.90

.02

.30

.20

Frostschürze

S 407.17

Fallleitung DN 200

 Edelstahl 1.4571

Mischwasserkanal

DA 315 PE 100 SDR 17

J=5 o/oo

Plattenschieber

DN 200

Ausbaustück DN 200

MID DN 200

9
°

Kompensator

DN 250

1.00 .60 1.00

.40 9.50

400.65

405.50

Geländer

in Edelstahl 1.4571

Geländer

in Edelstahl 1.4571

.
3

0

Abluft DN 200

in Edelstahl 1.4571

408.77

1.5 cm Zementputz

.
0

4

400.28 400.33

Saugrohr DN 250

in Edelstahl 1.4571

405.90

Schnitt G-G

1/50

Grundwasserspiegel

394.20

406.50

Ø .90

406.50

405.90

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Ø .90 2.60.30 .95

25 cm Frostschutzschicht CC 0/45 Typ II

25 cm Schotterschicht CC 0/45 Typ I

20 cm Schottertragschicht in CC 0/45

enduit superficiel bicouche

5 cm bit. Binderschicht 0/16 (EF3)

Bitumenemulsionsschicht

5 cm bit. Deckschicht 0/12 (EF2)

410.00

Anker Type GEWI Ø50 lg=11m

(1/9m

2

)

Urgelände

400.26

Schotter

0/45

1.40

.
6

0

Schotter

0/45

401.95

Notumfahrung

für Rechen

DA 280

PE 100 SDR 17

410.20

Grobrechen

Profilbeton

Schotterauffüllung 0/45

1.00 1.20.40

max.

Wsp

408.70

Brauchwasser-

vorlagebehälter

 V = ca. 30 m³

407.07

Sauberkeitsschicht

d= 10cm

2
.
2

3

410.00

.
3

0

402.30

Brauchwasser-

leitung

DN 100

402.20

409.00

70 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

30 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

10 cm Sauberkeitsschicht

30 cm Schotter 5/45

399.26

398.86

.40.40

Geotextil

Geotextil

406.77

Filterkies Ø 2 - 3.5 mm

DIN 4924 mit

zusätzl. Spezifikationen

NNNTNB NBSYNLINAPROFILE3DB PROFILENO CASING3DB COMPANY

402.00

Schachtringe gelocht

Ø1500

Pfahlkopf-

balken

1.40x0.60 m

angenommener

Felshorizont

.
1

0

8

0

°

6

0

°

8

0

°

Pfahlkopf-

balken

1.40x0.60 m

.75 .75

DN 1.50

Sauberkeitsschicht

d= 10cm

Einbau Magerbeton

d>= 10cm

Schachtabdeckung 1200x1200

Typ Huber SD7

oder gleichwertig

Führungsschienen

.
2

5

402.46

Wärmeleitung

DN 65 1.4571

Zu- und Ablauf

Wanddurchführung

mittels Kernbohrung

401.40

1.00 .40 1.20

405.90

Schnitt H-H

1/50

Grundwasserspiegel

409.85

394.20

406.50

Ø .90

406.50

405.90

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Bohrpfahlwand

Ø 90 cm

Ø .90 3.30.30 .30

408.34

407.71

mobiles Geländer

in Edelstahl 1.4301

zum Einstecken

.
8

1

407.06

25 cm Frostschutzschicht CC 0/45 Typ II

25 cm Schotterschicht CC 0/45 Typ I

20 cm Schottertragschicht in CC 0/45

enduit superficiel bicouche

5 cm bit. Binderschicht 0/16 (EF3)

Bitumenemulsionsschicht

5 cm bit. Deckschicht 0/12 (EF2)

410.00

Gitterrostbediensteg

b=80 cm mit Geländer

in Edelstahl 1.4301

Wandschieber DN 250

mit Spindelverlängerung

für  Notumfahrung Rechen

S 401.80

Wandschieber 1.20/0.80

mit Spindelverlängerung

für  Wartung Rechen

S 401.78

DN 1200 SB

.40

.40

1.35

Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m

Pfahlkopfbalken

1.40x0.60 m

Urgelände

399.56

400.26

Schotterauffüllung 0/45

Profilbeton

Schotter

0/45

1.30

.
6

0

Sauberkeitsschicht

d= 10cm

Schotter

0/45

durchgehende Öffnung

für mobiles Geländer

Einsteigbügel in Edelstahl 1.4301

Einsteigbügel

in Edelstahl 1.4301

.25 1.00 .25

406.90

Tiefbord 10/40 cm

Einfassung für Pflasterfläche

Anker Type GEWI Ø50 lg=11m

(1/9m

2

)

70 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

30 cm Bodenplatte

2 Lagen PE-Folie

10 cm Sauberkeitsschicht

30 cm Schotter 5/45

399.26

398.86

Geotextil

410.20

Geotextil

>25 cm

Oberboden

Schotter 0/45

Platten aus Beton, Modell Gehwegplatten

29.7x29.7x4 cm

Typ Chaux de Contern

4 cm Split 0/4

409.60

NORD

410.00

Schnitt E1-E1

1/50

410.00

414.25

Leckageauffangwanne

Leerrohr DA 110

und Fällmittelschlauch

S 407.70

406.70

406.40

406.10

Leerrohrpaket

16 x DA 110

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

Wanddurchführung

Rohr mit Mauerkragen

10 cm

Sauberkeitsschicht

30 cm Schotterschicht

0/45

9
°

HE 500 A

Kantholz 28/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen Kantholz 14/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

416.30

Kantholz 28/14 cm

gemäß der Dachneigung

abschrägen

HE 500 A

417.66

416.80

416.20

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

.30

5.07 5.10

.3016.76

415.70

2

0

°

2 t

.
3

0

.50

Frostschürze

.
2

5

.20

10 cm

Sauberkeitsschicht

30 cm Schotterschicht

0/45

410.00

Be- und Entlüftung

DN 100 1.4571

Fällmitteltank

Fällmittelfüllleitung

DA 90 PE 100 SDR 17

407.21

Durchführung Bodenplatte

mit Mauerkragen

Axe: 409.15

Fremdschlamm-

pumpe

Schieber

DN 200

Motorschieber

DN 200

Zulaufleitung

DN 150 1.4571

Ablaufleitung DN 50 1.4571

von Rinne in Pumpensumpf

Ablauf

Kellerent-

wässerungs-

pumpe

DN 50 1.4571

Be- und Entlüftung

DN 100 1.4571

Fällmitteltank

mit Schutzgitter

Kernbohrung für DN 100

mit Ringraumpressdichtung

Befüllschrank

Perrotkupplung DN 100

Schieber DN 100

Reduzierstück

DN 100/150 1.4571

410.65

Gitterrost-

podest 1.4301

Zuluft DN 100 1.4571

und Insektenschutz

Achse 412.45

Kernbohrung Für DN 100

mit Ringraumpressdichtung

408.45

409.90

Abluft

DN 150 Edelstahl

412.45

9
°

1.5 cm Zementputz

401.70

410.20

401.80

Bediensteg

b=80 cm

Geländertür 1.4301

Einsteigbügel

in Edelstahl 1.4301

1.10

410.00

400.33

400.26

Geländertür 1.4301

2.10 .30

.30

.
0

5

1

/

3

.30 .30

Bitumenabdichtung

Typ UDM2S oder glw.

Wärmedämmung  80mm

Typ Styrodur® 3050 CS oder glw.

1.00

Vorsatzschale

B = 20 cm

401.40

402.30

Wandöffnung nach

Rohrmontage

vergießen

Wandöffnung nach

Rohrmontage

vergießen

Wandöffnung nach

Rohrmontage

vergießen

DA 280 PE

DN 250

Edelstahl 1.4571

402.35

Wanddurchführung

mittels Kernbohrung

und Ringraumdichtung

402.46

Wandschieber DN 250

mit Spindelverlängerung

für  Notumfahrung Rechen

.30 .80 .30 .80 .30 3.03 .30

4.25

max.Wsp 408.70

409.60

410.00

.
3

0

Schnitt A1-A1

1/50

GEBÄUDE MECH. VORREINIGUNG und GROBRECHENGEBÄUDE

Schnitt A1-A1, C-C, F-F, G-G und H-H

1/50

T.Go.

R.La.27/09/2017 C.Ma.
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Remarques SIDEN:

ANMERKUNG:

Alle erdberührten Bauteile aus WU-Beton auszuführen:

BETON C30/37- cat.3 HRS XC4,XD2, XF3, XA2 hydrofuge

Alle Betonarbeitsfugen der Außenwände sind mittels Injektionsschläuchen

abzudichten.

Profilbeton C30/37  cat.3 HRS

Zementestrich

Beton für die Sauberkeitsschicht C12/15

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité

BP 1034

L-1010 Luxembourg

K 0117 - 15

1. Betonier-

abschnitt

Aufkantung Bodenplatte / Wand

Maßstab:1/10

Erdungsband, verzinkt

Verpressschlauch

Beidseitig beschichtetes Fugenblech

Typ Pentaflex KB 167

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

2. Betonier-

abschnitt

LEGENDE

LOT II: ELECTRO-TECHNIQUE/MECANIQUE

LOT I: GENIE CIVIL

J.T.

Rohr-

leitung

D
N

+
2

0
0

Aussparung

Mauer-

kragen

DN+200

1
0

0

Rohrleitung

Wanddurchführung

Materialübergang PE-Edelstahl

Maßstab:1/10

Rohrleitung PE 100 SDR 17

Wanddurchführung und

Vorschweißbund PE 100 SDR 17

Losflansch gebohrt PN 10

nach  DIN/ISO

FF-Stück aus Edelstahl 1.4571

in Wandstärke mit aufgeschweißten

Hutmuttern

Rohrleitung Edelstahl 1.4571

Dichtung

aufgeschweißte Hutmutter

/
/

Mauerkragen

Vorgaben:

Die Einbaurichtung bei Flanschen-Rohren und Formstücken ist

immer so zu wählen, dass die Schraubenlöcher parallel

zur horizontalen Rohrleitungsachse sind.

Es dürfen nie Schrauben in den Rohrachsen sitzen!

Die Wanddurchführung ist unbedingt

galvanisch von der Bewehrung zu trennen.

Die Gewinde der Hutmuttern sind mittles Kunstoffkappen

vor eindringendem Zementleim zu schützen

F

R.La. C.Ma.

T.Go.

J.T.

R.La.

21/02/2018

C.Ma.

T.Go.

J.T.

Anpassungen im Saugraum (Pumpensumpf) nach Angaben SIDEN 

R.La.

17/04/2018

C.Ma.

T.Go.

J.T.

Anschluss Schwimmschlammleitung entfällt

R.La. C.Ma.

T.Go.

J.T.

Aussparungen Kabelschächte09/07/2018

R.La. C.Ma.

T.Go.

J.T.

Anpassung Einstiegsöffnungen, Deckenplatte und Entwässerungsrinne29/08/2018

F

Änderung Wanddurchführung Druckrohr15/05/2019
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