
WSP ±412,60

Eindicker I

V = 250 m3

Eindicker II

V = 250 m3

Trübwasserbehälter

V = 250 m3

Eindicker I

V = 250 m3

Eindicker II

V = 250 m3

Trübwasserbehälter

V = 250 m3

Hubgalgen

für Rührwerk

Öffnung 1.20/1.20 m

Deckel Typ HUBER SD1

oder gleichwertig

Wartungsöffnung 0.80/0.80 m

Tränenblechabdeckung

(Schlitz vorsehen für Seil und Kabel)

Bedienelement

Kran mit Seilwinde

für Trübwasserpumpe

Zuluft DA 280 PE

Öffnung 1.20/1.20 m

Deckel Typ HUBER SD1

oder gleichwertig

Kran mit Seilwinde

für Trübwasserpumpe

410.00

2.5%

gepl. befestigte Fläche

123456789101112131415161718

Zuluft DN 250 V4A

inkl Dunsthut und

Insektenschutz

Bedienelement

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

Zuluft DN 300 V4A

inkl Dunsthut und

Insektenschutz

Biofilter sieh Plan 255

Geländer

V2a - LotII

Abluft DA 225

AXE 412.80

Abluft DA 250

AXE 412.80

Zuluft DA 315 PE

WSP ±412,60

A A

B

A A

B

Gebäude

Schlammbehandlung

(siehe Plan-Nr. 323-325)

B

WSP ±412,60

autom. Kleinkran mit Seil-

wind für Trübwasserpumpe

410.00

Steuer-

schrank

TrübwasserpumpeTrübwasserpumpe

Kompakte Tauchmotor-

Rührwerke Typ Flygt

Kompakte Tauchmotor-

Rührwerke Typ Flygt

Kompakte Tauchmotor-

Rührwerke Typ Flygt

Öffnung 1.20/1.20 m

Deckel Typ HUBER SD1

oder gleichwertig

Notüberlauf

Trichter DN250

Leitung DN125

Notüberlauf

Trichter DN250

Leitung DN125

Wanddurchführung mittels

Kernbohrung und Ringraumdichtung

PE100 DA140 mit Losflansch

in Betriebsgeb.

Axe:407.15

406.60

406.20

Trübwasserpumpe

Kompakte Tauchmotor-

Rührwerke Typ Flygt

Trübwasserpumpe

Wanddurchführung mittels

Kernbohrung und Ringraumdichtung

PE100 Da140 mit

Losflansch in Betriebsgeb.

Axe:407.15

Leiter L= 5.90m,

Edelstahl 1.4571

Trübwasserpumpe

Leiter L= 5.90m,

Edelstahl 1.4571

Leiter L= 5.90m,

Edelstahl 1.4571

Leiter L= 5.90m,

Edelstahl 1.4571

Leiter L= 5.90m,

Edelstahl 1.4571

3
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0
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Hubgalgen für Rührwerk

406.60

406.20

234 191

Holzverkleidung

- Überdeckung 22/140mm (Douglasie, natürliche Farbe)

- Deckel 22/140mm (Douglasie, natürliche Farbe)

- Traglattung 60x80mm (Nadelholz)

- Dämmschutzbahn

  Typ DELTA

Wanddurchführung

FF-Stück PE DA140 L=300

Axe:409.15

Oberfläche

gepflegte Ausführung

"Besenstrich"

Profilbeton C25/35

cat.3 HRS hydrofuge

Treppen mit Winkelstufen

auf vorhandene Stufen aus Schalbeton verlegt

(DIN 18333)

typ Chaux de Contern

Holzverkleidung

- Überdeckung 22/140mm (Douglasie, natürliche Farbe)

- Deckel 22/140mm (Douglasie, natürliche Farbe)

- Traglattung 60x80mm (Nadelholz)

- Dämmschutzbahn

  Typ DELTA

Wanddurchführung für DN125 Edelstahl 1.4571

Dichtungseinsatz Type DOYMA

Curaflex Kombination 3100 ou similaire

PE-Hüllrohr DA 225

Wanddurchführung für DN125 Edelstahl 1.4571

Dichtungseinsatz Type DOYMA

Curaflex Kombination 3100 ou similaire

PE-Hüllrohr DA 225

Oberfläche

gepflegte Ausführung

"Besenstrich"

Rinnen für Regenwasser

Breit 10cm - 1%

Rinnen für Regenwasser

Breit 10cm - 1%

Eindicker I

V = 250 m3 Eindicker II

V = 250 m3

Treppen mit Winkelstufen

auf vorhandene Stufen aus Schalbeton verlegt

(DIN 18333)

typ Chaux de Contern

Grundriss Draufsicht

SCHNITT AA SCHNITT BB

413.40 413.40

413.30

Tiefbord 10/40 cm

umlaufend

Kiesschüttung

als Spritzschutz

Profilbeton C25/35

cat.3 HRS hydrofuge

Profilbeton C25/35

cat.3 HRS hydrofuge

Anbindung an Fallrohr

vom Gebäude

PE-Hüllrohr

DA 280

PE-Hüllrohr

DA 280

Wanddurchführung mit DPS*,

dicht gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht.

Dichtungseinsatz für DN125 Edelstahl V4A

Typ DOYMA Curaflex Kombination 3100 oder gleichwertig

PE-Hüllrohr DA 225

PE-Hüllrohr

DA 280

PEHD-Bauwerksauskleidung

an den Wänden und der Decke

mit PEHD-Betonschutzplatten

DIN 16776 PE

Typ AGRU - Sure Grip

oder gleichwertig

PEHD-Bauwerksauskleidung

an den Wänden und der Decke

mit PEHD-Betonschutzplatten DIN 16776 PE

Typ AGRU - Sure Grip oder gleichwertig

PEHD-Bauwerksauskleidung

an den Wänden und der Decke

mit PEHD-Betonschutzplatten DIN 16776 PE

Typ AGRU - Sure Grip oder gleichwertig

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Ablauf Schlamm

DA140 PE 100 SDR 17

Ablauf Schlamm

DA140 PE 100 SDR 17

Ablauf Schlamm

DA140 PE 100 SDR 17

Wanddurchführung

FF-Stück PE DA 140 mit Mauerkragen,

 Losflansch auf beiden Seiten

Axe:407.15

Bogen 45°

PE100 Da140

FE:407.13

Bogen 45°

PE100 Da140

FE:408.00

Anschluß

an Mischwasserkanalisation

25 cm Frostschutzschicht CC 0/45 Typ II

25 cm Schotterschicht CC 0/45 Typ I

20 cm Schottertragschicht in CC 0/45

enduit superficiel bicouche

5 cm bit. Binderschicht 0/16 (EF3)

Bitumenemulsionsschicht

5 cm bit. Deckschicht 0/12 (EF2)

Sauberkeitsschicht C 12/15 d =10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15 d =10 cm

Geotextile

Schotter

CC0/45

Schotter

CC0/45

Schotter

CC0/45

Geotextile

Biofilter sieh Plan 255

BIOFILTER in Containerbauweise aus PE-HD/PP

mit Filtermatérial (Wurzelholz + Rindenmulch)

BIOFILTER in Containerbauweise aus PE-HD/PP

mit Filtermatérial (Wurzelholz + Rindenmulch)

Perrotkupplung für Anschluss

an Saugfahrzeug (Mutterteil)

Plattenschieber mit Handhebel

Nassschlamm-

annahme DN 150

in Edelstahl 1.4571

Redizierstück

DN 150/100

Perrotkupplung für Anschluss

an Saugfahrzeug (Mutterteil)

Plattenschieber mit Handhebel

Nassschlamm-

annahme DN 150

Redizierstück

DN 150/100

B05-Z100_UV_Anlagentechnik

B05-Z100_UV_Anlagentechnik

Einstiegs- und Wartungsöffnung 0.80/0.80 m

DeckelTyp HUBER SD1

oder gleichwertig

Wartungsöffnung 0.80/0.80 m

Tränenblechabdeckung

(Schlitz vorsehen für Seil und Kabel)

Einstiegs- und Wartungsöffnung 0.80/0.80 m

DeckelTyp HUBER SD1

oder gleichwertig

PE-Hüllrohr

DA 280

Fäkalienleitung

DN 200

Axe: 408.50Fäkalienleitung

DN 200

Axe: 408.50

PEHD-Bauwerksauskleidung

an den Wänden und der Decke

mit PEHD-Betonschutzplatten DIN 16776 PE

Typ AGRU - Sure Grip oder gleichwertig

Trübwasser Zentrifuge

DN 150

Axe: 411.95

Trübwasser Zentrifuge

DN 150

Axe: 411.95

DA 140

Axe: 409.00

DA 140

Axe: 409.00

FF-Stück PE DA 160

Axe: 411.95

Wanddurchführung

FF-Stück PE DA 160

Axe: 411.08

Abluft F-Stück PE DA 225

Axe: 412.80

DA160 PE zum

Trübwasserbehählter - P=2%
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Abluft DA 250

AXE 412.80

Abluft

DA 250 PE 100 SDR 17

 S 407.10

Wanddurchführung

FF-Stück PE DA 160

Axe: 411.08

 S 407.10

Abluft

DA 315 PE 100 SDR 17

1.0 o/oo

Abluft DA 225

AXE 412.80

DA 250

DA 315

Wanddurchführung mittels

Kernbohrung und Ringraumdichtung

PE100 DA140 mit Losflansch

Axe:409.00

Wanddurchführung mittels

Kernbohrung und

Ringraumdichtung

PE100 Da225

mit Losflansch

Axe:408.50

Wanddurchführung mittels

Kernbohrung und

Ringraumdichtung

PE100 DA225

mit Losflansch

Axe:408.50

Abluft F-Stück PE DA 225

Axe: 412.80

Abluft F-Stück PE DA 250

Axe: 412.80

Gebäude

Schlammbehandlung

(siehe Plan-Nr. 323-325)

autom. Kleinkran mit Seil-

wind für Trübwasserpumpe

Stutzen DA 110

mit Mauerkragen

B

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 160 PE 100 SDR 17

mit Flansch und Mauerkragen

Messungen

Stutzen DA 110

Stutzen DA 110

mit Mauerkragen

Stutzen DA 110

mit Mauerkragen

Einstiegs- und Wartungsöffnung 0.80/0.80 m

DeckelTyp HUBER SD1

oder gleichwertig

Stutzen DA 110

mit Mauerkragen

Stutzen DA 110

mit Mauerkragen

Stutzen DA 110

mit Mauerkragen

413.40

Anbindung an Fallrohr

mit Rechteckrohr und

Zinkblechabdichtung

Vergussmörtel

+Mastik

Detail Anbindung 
Ech: 1/20
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Remarques SIDEN:

K 0117 - 15

1. Betonier-

abschnitt

2. Betonier-

abschnitt

MInimaler Abstand nach

gültiger Norm

Aufkantung Bodenplatte / Wand

Maßstab:1/10

Erdungsband

Verpressschlauch

Beidseitig beschichtetes Fugenblech

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

PE-Betonschutzplatte

Extrusionsschweißnaht

Laibung

Einstiegslaibung

PP-Abdeckplatte (Blindflansch)

PP-Losflansch

PE-Vorschweißbund

PE-Distanzstück

PE-Deckendurchführung

als Festlager mit Mauerkragen

Extrusionsschweißnaht

zwischen PE-Rohr und

Betonschutzplatte

Extrudernaht

Wanddurchführung - Deckenplatte DA 280

Maßstab:1/10

Maßstab:ohne

ANMERKUNG:

Alle erdberührten Bauteile aus WU-Beton auszuführen:

BETON- cat.6 HRS C35/45 XC4,XD2, XF3, XA3 hydrofuge

Alle Betonarbeitsfugen der Außenwände sind mittels

Injektionsschläuchen abzudichten.

Profilbeton C25/35  cat.3 HRS

+ Auskleidung Zementestrich d= 4 cm

Beton für die Sauberkeitsschicht C12/15

LEGENDE

LOT II: ELECTRO-TECHNIQUE/MECANIQUE

LOT I: GENIE CIVIL

T.Go.

J.T.

Wanddurchführung - Wand

Maßstab:1/10

PE-Rohr 

Betonwand

PE-Kragen

Extrusionsnaht

PE-Auskleidung

Ringraumdichtungen

Kernlochbohrung

Extrusionsnaht

G.F.

R.La.08.03.2018 C.Ma.

T.Go.

J.T.

Verschiebung Deckel über Rührwerken, Umsetzen Rührwerke
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