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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
DEPOLLUTION DES EAUX 
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STATION D‘EPURATION 
ROMBACH-MARTELANGE

STATION 
DE 

POMPAGE

U
M

 H
IE

R
C
H
EN

WOLWELANGE

ROMBACH-MARTELANGE

HAUT-MARTELANGE

FLATZBOUR

KIMM

BIGONVILLE

KLAUS

UM HIERCHEN

WOLWELANGE

ROMBACH-MARTELANGE

HAUT-MARTELANGE

FLATZBOUR

KIMM

BIGONVILLE

KLAUS

UM HIERCHEN

Stations de pompage existantes

Bassins d‘orage existants / projetés

Station d‘épuration existante

Collecteurs  existants / projetés

La réalisation du raccordement des localités de Kimm, Flatzbour et Wolwelange à la station d’épuration de 

Rombach-Martelange comprenait la construction de 3 stations de pompage [     ] ( Kimm, Flatzbour et Um Hierchen)  

d’un bassin d’orage [       ] sous forme de canal de rétention d’un volume de 100m3 à Wolwelange, ainsi que la pose 

de quelques 4.7 km de collecteurs [                 ].

Le fonctionnement des différentes installations est surveillé par télétransmission via la station de mère de Rombach-

Martelange.
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STATION D‘EPURATION 
ROMBACH-MARTELANGE

Vue sur les 
conduites de 
refoulement

Pose des éléments 
préfabriqués de la 

station de pompage

La commune de Rambrouch, qui se compose de 13 localités réparties sur une superficie de 7909 ha, 

compte actuellement 3769 habitants. Son réseau d‘assainissement est constitué à ce jour de quelques

56 km de canalisations.

Le concept d‘assainissement des eaux usées de la commune de Rambrouch (voir au dos) prévoit à

moyen terme la mise en place de quatre stations d‘épuration, à savoir:

•I)STEP Rombach-Martelange avec raccordement des localités de Bigonville, Z.I. Riesenhaff, Kimm, 

Flatzbour, Wolwelange, Rombach-Martelange

•II)STEP Arsdorf-Moulin avec raccordement des localités de Bilsdorf et Arsdorf (et 

Heispelt de la commune de Wahl)

•III)STEP Perlé – Holtz avec raccordmeent des localités de Perlé et Holtz

•IV)STEP Folschette avec raccordmeent des localités de Koetschette, Rambrouch, Hostert et 

Folschette

La localité d‘Eschette gardera sa solution épuratoire décentralisée d‘aujourd‘hui en y apportant toutefois

quelques mesures de modernisation incontournables.

Le concept d‘assainissement du bassin tributaire I) est réalisé à ce jour, mis à part les raccordements de 

Bigonville et Riesenhaff, actuellement en étude. 
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Armoire électrique et de 
télétransmission
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