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La réseau d‘assainissement de la Nordstad



Le réseau du bassin tributaire en 
chiffres: 

 
Communes raccordées :  9 
Bassins d’orage :   27 
Déversoirs :    78 
Stations de pompage :  31 
Longueur du collecteur en ml :   57 000 
Longueur du réseau local :  245 000 
Population desservie :    30 000 
Charge polluante traitée :  100 000  

La réseau d‘assainissement de la Nordstad



Initial < 1994 
1995 – 2004 
2005 – 2014 

> 2014  
(30.000.000 €) 

 

La réseau d‘assainissement de la Nordstad
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Chantier BB

 
Projet Dr DAHLEM (Essen): 1958 
Mise en chantier: printemps 1961 

Mise en service : été 1963 
Charge nominale initiale : 62.100 EH 

Débit maximal : 1.900 m3/h 
 

Le passé



ModernisationModernisations entre 1994-2014 
 

Capacité ouvrages d’entrée:117.000 EH 
Biologie primaire haute-charge:117.000 EH 

Biologie secondaire faible-charge: 86.400 EH
Filière de traitement des boues: 100.000 EH 

 

Capacité actuelle nominale moyenne: 
 

100.000 EH 
 

Le passé
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Rendements actuels 
(moyennes annuelles)

Performances à atteindre
(loi du 19 décembre 2008 et RGD du 13 mai 1994)

DBO5: 15 mg/l* Ntot: 15 mg/l * NH4-N: 5 mg/l*

DCO: 75 mg/l * Ptot: 2 mg/l** MES: 30 mg/l

Fréquence d’analyse: 24 analyses par an * Valeurs sur 24 heures
** Valeurs sur 2 heures

Pourquoi une modernisation?
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Les études et autorisations préalables



Liste non exhaustive des études et 
autorisations en cause

 Etude qualitative de la Sûre (avant/après)
 Etude d’optimisation énergétique du procédé
 Etudes sonores – olfactives
 Etude à risque (proximité digesteurs)
 Autorisation relative à la protection de la nature et des ressources 

naturelles 
 Autorisation de bâtir
 Autorisation Commodo/Incommodo – Station d’épuration
 Autorisation Commodo/Incommodo – Assainissement du site
 Permission de voirie
 Autorisation relative à l’eau
 Demande de permission pour travailler lors des congés collectifs

Les études et autorisations préalables
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Les études et autorisations préalables

Etudes et autorisations usuelles



Les études et autorisations préalables – Etudes sonores et olfactives

Points d’immission retenus



Les études et autorisations préalables – Etudes sonores et olfactives



Résultats de l’étude sonore
(Valeurs LAeq en dB(A))
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Les études et autorisations préalables – Etudes sonores et olfactives



Les études et autorisations préalables – Etudes sonores et olfactives



Résultats de l’étude olfactive
Immissions en % des heures perceptibles par an
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Les études et autorisations préalables – Etudes sonores et olfactives



Résultats de l’étude énergétique
consommation et autarcie énergétique

78750% en autarcie en 
énergie électrique

999775-80% en autarcie en 
énergie thermique

/2,1 GWh/a1,45 GWh/a
Besoin en 
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Mesures prises en compte:
- Mise en place d’une cogénération de 2 x 150 kWel
- Récupération de la chaleur des surpresseurs

Principaux consommateurs 
en énergie électrique
de la future station

Les études et autorisations préalables – Etude énergétique



Résultats de l’étude qualitative de la Sûre
réduction des substances nutritives et de la bactériologie

- 20 %9,99*10141,26*1015Entérocoques 
intestinales

- 15 %120 to140 toNtot

- 6 %3,99*10154,24*1015Escherichia 
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-7 %440 to480 toDCO
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Les études et autorisations préalables – Etude qualitative
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L’envergure des travaux et les étapes – Vue actuelle



L’envergure des travaux et les étapes – Vue future



L’envergure des travaux et les étapes – Les 5 phases du chantier



L’envergure des travaux et les étapes – La phase 1



L’envergure des travaux et les étapes – La phase 1



L’envergure des travaux et les étapes – La phase 2



L’envergure des travaux et les étapes – La phase 3



L’envergure des travaux et les étapes – La phase 4



L’envergure des travaux et les étapes – La phase 5



L’envergure des travaux et les étapes – L’accès futur au site



2014

2021

2016

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

2017

2019

Phase V

L’envergure des travaux et les étapes – Le planning des travaux



Coûts
 Devis global: 81.000.000 TTC

 Fonds pour la Gestion de l’Eau (FGE): 46.300.000 TTC

 Fonds pour la Protection de l’Environnement: 2.000.000 TTC

 Travaux réalisés (SIDEN /FGE) 5.529.900 TTC

 Ministère de l’Intérieur: à définir

 SIDEN: à définir

Indice 725.05

L’envergure des travaux et les étapes – Les coûts d’investissement
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 Produits pharmaceutiques (p.ex.: carbamazepin, diclofenac, sulfamethazine)

 Pesticides (herbicide, insecticide, fungicide,…)

 Imagerie médicale (Acide amidotrizoate)

 Hygiène corporelle (Parfums, déodorants, gels, lotions etc.)

 Produits chimiques industriels (plastifiant, etc. )

Et après la modernisation?

L‘élimination des micropolluants – le défi du futur!



Comment est-ce que les micropolluants pénètrent-ils 
les eaux de surface ? 

 Par les effluents des stations de traitement

 Par les déversoirs d‘orage

 Par les rejets industriels directs

 Par les activités agricoles

Aspects toxicologiques:
 Effet de concentration dans les cours d’eau

 Pas d‘informations sur la durabilité et la longéitivité (absence d‘études
d‘échelle)

 Degré de toxicité inconnu

Et après la modernisation?



Comment éliminer les micropolluants?

 Charbon actif pulverisé (CAP)

 Charbon actif granulé (CAG)

 Ozonation

 Nanofiltration

 Osmose inversée

 Oxydiation prolongée (AOP)

 TEchnique membranaire

 Traitement UV

 Traitement H2O2

Charbon actif pulverisé (CAP)

Charbon actif granulé (CAG))

 Besoin en énergie électrique : 5 – 10 kWh/E/a

Et après la modernisation?



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


